
INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
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PMXJAX
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(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)
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PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

ANA NASCIMENTO

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

01/0903/2023

1 : 300

PLANTA DE SITUAÇÃO1

01. PLANTA DE SITUAÇÃO

INDICADA ARCT 23.11 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CRECHE EXISTENTE 
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IMPLANTADO
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PISCINA

A=311,74 m²

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI
50x50cm A= 313m²

A=93,25 m²
JARDIM

A=73,29 m²
RAMPA EM PISO CIMENTADO i=10%
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MURETA h=1,00m + 
GRADIL h=1,50m A SER 
CONSTRUIDO
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PAREDE A SER CONSTRUIDA

30,15

PRAÇA VIDA

A=308,00 m²
QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA

14,00

18,30

MURETA+ ALAMBRADO 
EXISTENTE A 
PERMANECER 

MURETA +GRADIL 
EXISTENTES A SEREM 
DEMOLIDOS

TRECHO DA PAREDE 
EXISTENTE A SER 
DEMOLIDA

22,00

TRECHO DA PAREDE 
EXISTENTE A SER 
DEMOLIDA E 
CONSTRUIDA UMA 
NOVA PAREDE

MURETA h=1,00m + 
GRADIL h=1,50m A SER 
CONSTRUIDO

60
,0

5
4,

95

WC MASCULINO WC PCD WC FEMININO

J01 J01 J01

3,20

QUADRA EXISTENTE 
CENTRO VIDA

CRECHE EXISTENTE 

CAMPO DE VÔLEI 
CENTRO VIDA

SETOR 01

SETOR 02

PISCINA

PLANTA CHAVE

ESPECIFICAÇÕES

PEDRA CARIRI 50X50 cm (CIRCULAÇÃO DA PISCINA)

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR CINZA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR VERMELHO

GRANITO FLAMEADO (BORDA DA PISCINA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR LARANJA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR AZUL

LEGENDA DEMOLIÇÃO

DEMOLIR

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

MEIRY

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

02/0903/2023

01. PLANTA BAIXA - GERAL

1 : 175

PLANTA BAIXA - GERAL1

INDICADA ARCT 23.11 

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTOSERVIÇOS REMANESCENTES DE



INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)
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GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDRO

PROJEÇÃO DA PISCINA

BORDA EM GRANITO FLAMEADO
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ESCADA 
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A=525,00 m²
PISCINA

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI 50x50cm
A= 313m²

A=93,25 m²
JARDIM

A=73,29 m²
RAMPA EM PISO CIMENTADO i=10%
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ESPECIFICAÇÕES

PEDRA CARIRI 50X50 cm (CIRCULAÇÃO DA PISCINA)

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR CINZA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR VERMELHO

GRANITO FLAMEADO (BORDA DA PISCINA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR LARANJA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR AZUL

PISO

1

ESPECIFICAÇÕES

PAREDE

1

2

CERÂMICA BRANCA 30X30 cm ATÉ 2,10M

TETO

1

CERÂMICA 30x30 cm, ESMALTADO NA COR BRANCO

LAJE EM CONCRETO PINTADA COM HIDRACOR. COR: BRANCO NEVE

TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

2 PISO INDUSTRIAL

QUADRA EXISTENTE 
CENTRO VIDA

CRECHE EXISTENTE 
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PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
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PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

ANA NASCIMENTO

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

03/0903/2023
1 : 100

PLANTA TÉCNICA - SETOR 011

01. PLANTA TÉCNICA - SETOR 01
02. PLANTA DE COBERTA - ARQUIBANCA 
03. PLANTA DE COBERTA -  BANHEIROS

1 : 150

PLANTA DE COBERTA - ARQUIBANCA2

TABELAS ESQUADRIAS - PORTAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO QUANT.
P01 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2
P02 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM CHAPA

CORRUGADA DE ALUMÍNIO (h=0.45 cm) E
PUXADOR DE AÇO INOX

1

P03 0,6 1,6 PORTA PARA WC EM ALUMINIO 4
P04 1,2 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2

TABELAS ESQUADRIAS - JANELAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO QUANT.
C01 3,5 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
C02 4 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
J01 1,5 0,4 1,7 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO MAXIM

AIR - 04 FOLHAS
3

TABELA DE BANCADAS

TIPO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
B01 2 BANCADA EM GRANITO COM RODABANCA E CUBA OVAL; 1,60X0,60M

INDICADA

1 : 150

PLANTA DE COBERTA - BANHEIROS3

TABELA DE PISOS

DESCRIÇÃO ÁREA(m²)
PISO EM GRANITO FLAMEADO 58,87 m²
PISO EM PEDRA CARIRI (50X50) 313,01 m²
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm VERMELHO 48,80 m²
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR: CINZA 1303,10 m²
Total geral 1723,78 m²

TABELA DE EXTENSÃO DE MEIO-FIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO
MEIO FIO CANTEIRO 92,00 m
Total geral 92,00 m

ARCT 23.11 

0,4

0,4

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CALÇADA DO CENTRO VIDA
(EXISTENTE)
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PRAÇA VIDA

PAGINAÇÃO EM 
INTERTRAVADO VERMELHO
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CAMPO DE VÔLEI 
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SETOR 01

SETOR 02

PISCINA

PLANTA CHAVE
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TIJOLO FURADO

0,
30

0,40

ALVENARIA DE 
EMBASAMENTO EM PEDRA 
ARGAMASSADA

PISO

2,
51

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

1 1

X

1

BX

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

ESPECIFICAÇÕES

PEDRA CARIRI 50X50 cm (CIRCULAÇÃO DA PISCINA)

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR CINZA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR VERMELHO

GRANITO FLAMEADO (BORDA DA PISCINA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR LARANJA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR AZUL

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

MEIRY

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

04/0903/2023

1 : 100

PLANTA TÉCNICA - SETOR 021

1 : 100

CORTE 62
1 : 100

CORTE 73
01. PLANTA TÉCNICA - SETOR 02
02. CORTE 6
03. CORTE 7
04. DETALHE DA MURETA +  GRADIL

1 : 25

DETALHE DA MURETA + GRADIL4

INDICADA

TABELA DE PISOS

DESCRIÇÃO ÁREA(m²)
PISO EM GRANITO FLAMEADO 58,87 m²
PISO EM PEDRA CARIRI (50X50) 313,01 m²
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm VERMELHO 48,80 m²
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR: CINZA 1303,10 m²
Total geral 1723,78 m²

TABELA DE EXTENSÃO DE MEIO-FIO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO
MEIO FIO CANTEIRO 92,00 m
Total geral 92,00 m

ARCT 23.11

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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A SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

A. TEXTURA COM SEÇÃO TRAPEZOIDAL;
B. INTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO;
C. A SEÇÃO É QUADRADA DE 25 CM;
D. SUA COR DEVE SER DIFERENCIADA EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE (COR MAIS ESCURA - PREFERÊNCIA);
E.EM CASO DO PISO POSSUIR TEXTURA, UTILIZAR SINALIZAÇÃO DIRECIONAL LISA);
F. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS MECÂNICOS E AS INTEMPÉRES, INCLUSIVE À MARESIA;
G. DEVERÁ SER ASSENTADO COM MATERIAL APROPRIADO, EVITANDO O DESCOLAMENTO.

A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

A. TEXTURA COM CONJUNTOS DE RELEVOS TRONCO-CÔNICOS;
B. INSTALADA SEGUNDO A NBR-9050/2004, POIS EXISTEM DIVERSAS SITUAÇÕES PARA SUA INSTALAÇÃO DE FORMA PERPENDICULAR AO SENTIDO DO
DESLOCAMENTO;
C. NÃO DEVE HAVER DESNÍVEL QUANDO INTEGRADAS;
D. A SEÇÃO É QUADRADA DE 25 CM;
E. SUA COR DEVE SER DIFERENCIADA EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE (COR MAIS ESCURA - PREFERÊNCIA);
F.EM CASO DO PISO POSSUIR TEXTURA, UTILIZAR SINALIZAÇÃO DIRECIONAL LISA);
G. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS MECÂNICOS E AS INTEMPÉRES, INCLUSIVE À MARESIA;
H. DEVERÁ SER ASSENTADO COM MATERIAL APROPRIADO, EVITANDO O DESCOLAMENTO.

A. 90°< X < 150° B. 150° < X< 180°

PISO TÁTIL DIRECIONAL PISO TÁTIL DE ALERTA

.50

.5
0

.25

.2
5

.2
5

.25 .25 .25 .25 .25

.2
5

.2
5

.2
5

.25 .25 .25 .25 .25
.75.75

.5
0

250mm

25
0m

m

27
m

m
49

m
m

2312

30
m

m

5m
m

30
m

m

5m
m

250mm

25
0m

m

6m
m

42mm 20
30

83mm

90° < X < 150°

150° < X< 180°

ESPECIFICAÇÕES  - PISO TÁTIL

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

DETALHE DOS PISOS TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

.25

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
2

ESCALA: 1/25

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

1 1

X

1

BX

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

ESPECIFICAÇÕES

PEDRA CARIRI 50X50 cm (CIRCULAÇÃO DA PISCINA)

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR CINZA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6). COR VERMELHO

GRANITO FLAMEADO (BORDA DA PISCINA)

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR LARANJA

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR AZUL

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

ARY

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

05/0903/2023
1 : 150

PLANTA DE ACESSIBILIDADE1

TABELA DE PISO TÁTIL EXTERNO

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO
PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR LARANJA 21,25 m
PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR AZUL 130,45 m
Total geral 151,70 m

INDICADA ARCT 23.11

01. PLANTA DE ACESSIBILIDADE 
02. EXEMPLOS DE APLICAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



+0,00

GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDRO

1,
00

CIRCULAÇÃO EM INTERTRAVADO CINZA A=
1.303m²

+0,00

CIRCULAÇÃO EM INTERTRAVADO CINZA A=
1.303m²

GUARDA CORPO 
METÁLICO H=1,10m

PILAR

0,
20 0,

40
0,

40
0,

40

TELHA METÁLICA ONDULADA I=10%

1,
10

1,
20

+0,00

RAIAS

-1,40
PISCINA CASA DE MAQUINAS

-1,40

P04P04

PULADOR 
PROFISSIONAL

GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDROESCADA 

REMOVÍVEL
GRELHA 

1,
00 CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI

50x50cm A= 313m²+0,00

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI
50x50cm A= 313m²

PISCINA
-1,40

4,
40

2,
40

CERÂMICA AZUL (10x10cm)

CERÂMICA 10X10 COR LARANJA

TEXTURA ACRÍLICA COR: BRANCO NEVE

CHAPIN

GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDRO

-1,40

+0,00

PISCINA

JARDIM

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI
50x50cm A= 313m²

-0,05

1,
00

1,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,00

FIXADOR 
DE RAIAS

ESCADA 
REMOVÍVEL

+0,00

GUARDA CORPO 
EM AÇO INOX E 
VIDRO

PULADOR PROFISSIONAL

MARCADOR DE RAIAS
CERÂMICA 10x10

COR AZUL COBALTO

FIXADOR DE RAIAS

GRELHA

ESCADA 
REMOVIVEL

CERÂMICA BRANCA 
10X10 

CERÂMICA 10x10
COR AZUL CELESTE

+0,00

-1,40

+0,00

CASA DE MÁQUINAS

JARDIM
-0,05

GRELHA

1,
00

0,90 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 1,80 0,30 0,90

0,
25

0,
30

0,
85

1,
40

TELHA METÁLICA ONDULADA I=10%

0,
20

0,
20

0,
200,

40
0,

40
0,

40
1,

20

1,
10

GUARDA CORPO 
METÁLICO

CIRCULAÇÃO EM INTERTRAVADO CINZA A=
1.303m²

ESTRUTURA METÁLICA

3,
00

0,
20

0,
20

0,
20

2,
60

P01 P02 P01

C01

CHAPIM

CERÂMICA 10X10 COR AZUL

CERÂMICA 10X10 COR LARANJA

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

1 1

X

1

BX

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

-1,40

-0,050,
60

1,
50

P04

C02

CIRCULAÇÃO EM INTERTRAVADO CINZA A=
1.303m²

RAMPA EM PISO CIMENTADO i=10%

JARDIM

2,
60

CASA DE MÁQUINAS

+0,00

TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCO NEVE

CIRCULAÇÃO EM INTERTRAVADO CINZA A=
1.303m² CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI

50x50cm A= 313m²

WC PCDWC MASCULINO WC FEMININO JARDIM

-0,02 -0,02 -0,02

2,
50

1,
55

0,
90

J01

P03 P03

J01

P03 P03

J01 B01B01

C01

CHAPIM

1,
00

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

PINTURA LATEX. COR: BRANCO NEVE

LAJE

CERÂMICA 10X10 BRANCA

2,
10

+0,00

CASA DE MÁQUINAS

TELHA DE FIBROCIMENTO
I=10%

+0,00

1,
65

LAJE

CHAPIM

TELHA DE FIBROCIMENTO
I= 10%

4,
40

WC MASCULINO
-0,02 +0,00

TEXTURA ACRÍLICA COR: BRANCA

CALHA 20X20 

P01

B012,
60

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
ANA NASCIMENTO

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

06/0903/2023

1 : 75

CORTE 11

1 : 75

CORTE 22

1 : 75

CORTE 44

1 : 75

CORTE 33

1 : 75

CORTE 55

01. CORTE 1
02. CORTE 2
03. CORTE 3
04. CORTE 4
05. CORTE 51 : 75

CORTE 86

1 : 100

CORTE 97

TABELAS ESQUADRIAS - PORTAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO QUANT.
P01 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2
P02 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM CHAPA

CORRUGADA DE ALUMÍNIO (h=0.45 cm) E
PUXADOR DE AÇO INOX

1

P03 0,6 1,6 PORTA PARA WC EM ALUMINIO 4
P04 1,2 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2

TABELAS ESQUADRIAS - JANELAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO QUANT.
C01 3,5 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
C02 4 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
J01 1,5 0,4 1,7 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO MAXIM

AIR - 04 FOLHAS
3

INDICADA ARCT 23.11

06. CORTE 8
07. CORTE 9

TABELA DE BANCADAS

TIPO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
B01 2 BANCADA EM GRANITO COM RODABANCA E CUBA OVAL; 1,60X0,60M

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



1,
00

1,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,101,10

GUARDA CORPO METÁLICO

GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDRO

TELHA METÁLICA ONDULADA I=10%

GUARDA CORPO EM 
AÇO INOX E VIDRO

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

1,
00

GRADIL

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147
EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

MEIRY

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

07/0903/2023

1 : 75

VISTA 011

1 : 75

VISTA 022

01. VISTA 01
02. VISTA 02

INDICADA ARCT 23.11

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



QUADRA DE VÔLEI

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM PEDRA ARGAMASSADA

CHAPIM DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (COM ABAS)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO - 20X10CM

PILARETE DE 
CONCRETO ARMADO 
20X20CM

PISO INTERTRAVADO

4,
00

0,40

0,
10

0,
40

0,
05

0,20

0,
50

0,
40

0,
20

ALVENARIA DE EMBASAMENTO
EM PEDRA ARGAMASSADA

CHAPIM DE CONCRETO
PRÉ-MOLDADO (COM ABAS)

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA 
IN LOCO EM CONCRETO - 20X10CM

ALVENARIA DE TIJOLO 
CERÂMICO

PISO INTERTRAVADO

4,
00

0,40

0,
10

0,
40

0,
05

0,20

0,
50

0,
40

0,
20

0,
70

QUADRA DE VÔLEI

4 
N

2 
ø8

.0
 C

=1
00

14

14

4 N1 ø5.0 C=70

10

90

20

20

PILARETES - P1 

SEÇÃO

VI
ST

A

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 2,80 
0,62CA60 5.0 4,00

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

RELAÇÃO DO AÇO

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

P1 CA60 1 5.0 4 70 280
CA50 2 8.0 4 100 400

1,11

0,62
1,11

COORDENAÇÃO: APROVAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL: RNP: 

0601581067

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL: DATA:

PRANCHA:

ESCALA:
PABA C23.20INDICADA

CONTROLE:

PREFEITURA DE ARACATI
AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

ARACATI/CE 03/2023

08/09

1 : 25

DET. MURETA E ALAMBRADO - QUADRA VÔLEI

1 : 20

DETALHE PILARETE

1

2

01. DET. MURETA E ALAMBRADO - QUADRA VÔLEI
02. DETALHE PILARETE

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



CORTE A

CUBA OVAL 
DE EMBUTIR

RODABANCA 
EM GRANITO

GRANITO
(e=20mm)

A

A

1,60

VISTA

0,
90

RODABANCA 
EM GRANITO

CUBA OVAL 
DE EMBUTIR

TORNEIRA DE MESA
(BICA BAIXA)

GRANITO 
(e=20mm)

0,
50

CUBA OVAL 
DE EMBUTIR

RODABANCA 
EM GRANITO

GRANITO
(e=20mm)

TORNEIRA DE MESA
(BICA BAIXA)

0,
90

01

0,44 0,71 0,44

GUARNIÇÃO EM MADEIRA 
5X1cm COM PINTURA ESMALTE

FOLHA DE  PORTA TIPO 
CEDRO COM PINTURA 
ESMALTE

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

ALVENARIA

SOLEIRA EM GRANITO 

2,
10

FOLHA DE  PORTA EM 
ALUMÍNIO

CONJUNTO FECHADURA E 
MAÇANETA ACABAMENTO 
CROMADO ACETINADO

ALVENARIA

0,80

2,
10

PORTA 0,60 x 160 cm EM 
ALUMINÍO C/ VENEZIANA

DIVISÓRIA EM GRANITO 
ESPESSURA 2 cm

ALVENARIA

DIVISÓRIA EM GRANITO 
ESPESSURA 2 cm

0,10 0,60 0,10

0,80

DIVISÓRIA DE 80 CM

1,
25

1,
80

0,
20

1,
60

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

1 1

X

1

BX

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

NÚMERO DO DESENHO 
NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
DE FOLHAS

NÚMERO DA 
FOLHA

VIDRO TEMPERADO
ESPESSURA= 10mm

GUARDA CORPO EM AÇO INOX 
PERFIL RETANGULAR

PORTA DE ACESSO 
A PISCINA

1,10 1,10 1,10 0,05 1,00 0,05

1,10

0,
05

0,
80

0,
05

0,
10

1,
00

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI
50x50cm A= 313m²

PISCINA

0 ,00

-1,4

PULADOR PROFISSIONAL

RAIAS

FIXADOR DE RAIAS

ESCADA 
REMOVÍVEL

GRELHA

0,30 1,80 0,30 0,90 0,50

0,
60

1,
70

1,
00

0,
10

0,
10

0,
10

BORDA DE GRANITO 
FLAMEADO

GRELHA

CAMADA DE 
REGULARIZAÇÃO

MANTA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
COM PROTEÇÃO MECANICA 
COMPRIMENTO: 1,50 m

CERÂMICA 10X10 NA 
COR AZUL

BORDA DA PISCINA

BORDA DA PISCINA 
EM GRANITO 
FLAMEADO

0,01

VIDRO TRANSLUCIDO 6MM

ALVENARIAVIDRO TRANSLUCIDO 6MM

1,
70

0,
40

1,50

PEITORIL EM GRANITO 

COBOGÓ ANTI-CHUVA 50x40cm

ALVENARIA

1,
50

 0,
40

 3,50

COBOGÓ ANTI-CHUVA 50x40cm

ALVENARIA

4,00

1,
50

 0,
40

PORTA EM ALUMÍNIO 
TIPO VENEZIANA

ALVENARIA

0,60 0,60

1,20

2,
12

0,10

0,
10

 0,
02

5
0,

05
 0,

02
5

FIXAÇÃO COM PARAFUSO 
TIPO PARABOLT 

TUBO EM AÇO INOX 
PERFIL RETANGULAR

BASE EM AÇO INOX 

DETALHE - FIXAÇÃO GUARDA CORPO 
ESC: 1/5  

DETALHE IMPERMEABILIZAÇÃO 

PROTEÇÃO MECANICA 

MANTA ASFALTICA 3 mm TIPO III
MANTA ASFALTICA 4 mm TIPO III

PRIMER (PINTURA) REGULARIZAÇÃO  

CONCRETO 

 1,50  COMPRIMENTO  1,50

 AL
TU

R
A

PISCINA 

IMPERMEABILIZAÇÃO

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:

MEIRY

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

URBANIZAÇÃO

09/0903/2023
1 : 20

BANCADA - B01.

1 : 20

PORTA P.N.E - P02
1 : 20

PORTA EM ALUMÍNIO - P01
1 : 20

PORTA EM ALUMÍNIO - P03

1 : 25

DETALHE GUARDA CORPO

1 : 25

DETALHE RAIAS1

1 : 10

DETALHE GRELHA2

1 : 5

DETALHE DA BORDA DA PISCINA

1 : 20

JANELA DE ALUMÍNIO - J01

1 : 20

COBOGÓ - C01

1 : 20

COBOGÓ -C02
4

5 6 7

9

10

11 12

01. DETALHE RAIAS
02. DETALHE GRELHA
03. DETALHE  - IMPERMEABILIZAÇÃO
04. DETALHE GUARDA CORPO
05. PORTA ALUMÍNIO - P01
06. PORTA P.N.E - P02

07. PORTA DE ALUMÍNIO - P03
08. PORTA DE ALUMÍNIO - P04
09. JANELA  DE ALUMÍNIO - J01
10. COBOGÓ -C01
11. COBOGÓ - C02
12. BANCADA - B01.

1 : 20

PORTA EM ALUMÍNIO - P04
8

TABELAS ESQUADRIAS - PORTAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA DESCRIÇÃO QUANT.
P01 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2
P02 0,8 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO COM CHAPA

CORRUGADA DE ALUMÍNIO (h=0.45 cm) E
PUXADOR DE AÇO INOX

1

P03 0,6 1,6 PORTA PARA WC EM ALUMINIO 4
P04 1,2 2,1 PORTA EXTERNA DE ALUMÍNIO 2

TABELAS ESQUADRIAS - JANELAS GERAL

TIPO LARGURA ALTURA PEITORIL DESCRIÇÃO QUANT.
C01 3,5 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
C02 4 0,6 1,5 COBOGÓ ANTICHUVA 50 X 40 cm 1
J01 1,5 0,4 1,7 JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO MAXIM

AIR - 04 FOLHAS
3

TABELA DE BANCADAS

TIPO QUANTIDADE DESCRIÇÃO
B01 2 BANCADA EM GRANITO COM RODABANCA E CUBA OVAL; 1,60X0,60M

INDICADA ARCT 23.11

0,4 

0,4 

1 : 5

DETALHE - IMPERMEABILIZAÇÃO3

0,4 
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POÇO A SER 

IMPLANTADO

A=525,00 m²
PISCINA

A=311,47 m²

CIRCULAÇÃO PISCINA - PEDRA CARIRI
50x50cm A= 313m²

A=93,25 m²
JARDIM
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PAREDE A SER CONSTRUIDA

39,66

22,48

24,98

21,00

PAREDE A SER CONSTRUIDA

A=308,00 m²
QUADRA DE VÔLEI DE PRAIA

14,00

18,30

MURETA +GRADIL 

EXISTENTES A SEREM 

DEMOLIDOS

21,98

TRECHO DA PAREDE 

EXISTENTE A SER 

DEMOLIDA E 

CONSTRUIDA UMA 

NOVA PAREDE

MURETA h=1,00m + 

GRADIL h=1,50m A SER 

CONSTRUIDO

60,04
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WC FEMININO

J01

J01

J01

A2

A2

A3

A3

A3

A3

A3

A2

A2

A10

A11

A10

A10

A11

A10 A10

A11

A10

A10

A11

A10

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A9

A8

A6

A4

A9

QB-PIS
QDC

A6
A4

A6

A4

A6

A4

A5

A5

A5

A5

A5

A4

A6

A7 c

A7 c

A7 b A7 a
A7 a

(c)

(b)

(a)

A2

Ø2"

Ø2"

Ø1 1/4"

Ø1 1
/4"

Ø
1 1/4"

Ø1 1/4"

Ø1 1/4"

Ø
1 1/4"

Ø1 1/4"

Ø1 1/4"

Ø3"

Ø
1 

1/
4"

Ø
1 

1/
4"

Ø
1 

1/
4"

Ø1 1/4"

ALIMENTAÇÃO DOS REFLETORES 
CABO DE COBRE COM ISOLAÇÃO 

PVC EMBUTIDOS NO PILAR DA 
ARQUIBANCADA

h=3,00 m

h=3,00 m

h=3,00 m

h=3,00 m

h=3,00 m

Ø1 1/4"

CAIXA DE PASSAGEM PARA ALIMENTAÇÃO 
DAS LUMINÁRIAS DA PISCINA
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ALIMENTAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM NO PISO À 
LUMINÁRIA DA PISCINA SE DARÁ ATRAVÉS DE CABO 
PP-2x1,5mm² EMBUTIDO EM TUBO DE PVC MARROM 25mm
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LEGENDA DE SÍMBOLOS

(POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA MÍNIMA 
DE Ø1 1/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM PROJETO, 
COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-
FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. NÃO 
PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO PEAD

LUMINÁRIA 150W LED A IMPLANTAR
LIGA POR FOTOCÉLULA

LUMINÁRIA SUBAQUATICA 9W
LIGA POR TEMPORIZADOR

COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E PRÉ-
FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU 
APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE 
ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE 
CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E 
GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, 
CONFORME ABNT NBR 14136, INSTALADA 
EM CAIXA PVC DE 4X2" C/ ALTURA MEDIDA 
DO PISO ACABADO AO EIXO CENTRAL DA 
CAIXA.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m*

1,2m

0,3m

TOMADA DE CORRENTE DE PAREDE

INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x2", A 1.20m DO 
PISO ACABADO AO EIXO CENTRAL DA CAIXA.

(a)

UMA 
SEÇÃO

DUAS 
SEÇÕES

TRÊS 
SEÇÕES

(a)

(b) (a)

(b)

(c)
INTERRUPTOR SIMPLES

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE 
SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE PROTEÇÃO 
IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A NORMA ABNT NBR 
60439-1 E 60439-3 DE 2003,TAMPA  COM FECHADURA, INSTALADO À 1,50m DO 
PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO 

ACABADO
COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm.

REFLETOR, IP66, POTÊNCIA CONFORME INDICADO
LIGA POR TEMPORIZADOR

ARANDELA BLINDADA

QDC

QB-PIS

ALIMENTAÇÃO VEM DE 
UM QUADRO EXISTENTE
ANÁLISAR CARGAS E 
QUEDA DE TENSÃO NO 
LOCAL

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA DIAGRAMA UNIFILAR

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

Disjuntor Termomagnético Tripolar

DPS - Dispositivo de proteção monopolar contra 
surtos (x4)

kW.h Medidor de Energia

DPS

M Medidor de Energia

CAIXA DE CONCRETO
40x40x40cm

HASTE DE ATERRAMENTO

POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - H 10m

LUMINÁRIA LED 150W

ELETRODUTO PEAD
TAMANHO INDICADO EM PLANTA
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CABO PP 2x2,5mm²

FONTE 12V

15 cm VAR 15 cm

VAR

10 cm

ELETRODUTO

ALVENARIA

PISO ACABADO/SOLO

60 cm

BRITA

TAMPA DE CONCRETO

VAR = 30, 40 ou 60
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PUXADOR DE AÇO 1/2"

BLOCOS CERÂMICOS
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DIAGRAMA UNIFILAR
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1 : 100

PONTOS
1

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAVICTOR

ARACATI/CE

PREFEITURA DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01MAR/2023

S/ ESCALA

DIAGRAMA UNIFILAR
3

QUADRO DE CARGA QDLT-PRA

Circuito Nº Utilização
Tensão

(V)
Potência

Aparente (VA)

Corrente
Nominal

Calculada
Disjuntor Isolação do Cabo

Seção do
condutor
adotado

% QUEDA DE
TENSÃO

FASE R FASE S FASE T

QDC
A1 TUG 220 V 250 VA 1,14 A 10 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 200 W 0 W 0 W
A2 Iluminação poste 220 V 2174 VA 9,88 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 6 2,20% 0 W 1999,99 W 0 W
A3 Iluminação poste 220 V 2174 VA 9,88 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 6 2,68% 0 W 0 W 1999,99 W
A4 Refletores piscina 220 V 1200 VA 5,45 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 1,50% 1104 W 0 W 0 W
A5 Refletores Arquibancada 220 V 500 VA 2,27 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 1,11% 0 W 460 W 0 W
A6 Refletores piscina 220 V 1200 VA 5,45 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 1,47% 0 W 0 W 1104 W
A7 Iluminação WC 220 V 180 VA 0,82 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 0,12% 165,6 W 0 W 0 W
A8 Iluminação piscina 220 V 183 VA 0,83 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 0,34% 0 W 167,96 W 0 W
A9 Iluminação piscina 220 V 196 VA 0,89 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 0,36% 0 W 0 W 179,95 W
A10 Refletores quadra 220 V 1600 VA 7,27 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 6 2,00% 1472 W 0 W 0 W
A11 Refletores quadra 220 V 800 VA 3,64 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 6 1,01% 0 W 736 W 0 W
A12,13,14 QB-PIS 380 V 18963 VA 28,81 A 40 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 10 0,19% 5360 W 5360 W 4450 W
A15 Circuito Reserva 220 V 600 VA 2,73 A 16 A 0 W 0 W 480 W
A16 Circuito Reserva 220 V 600 VA 2,73 A 16 A 480 W 0 W 0 W
A18 Circuito Reserva 220 V 600 VA 2,73 A 16 A 0 W 0 W 480 W
A19,20,21 Bomba do Poço 380 V 1200 VA 1,82 A 16 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 0,30% 320 W 320 W 320 W

<unnamed> QDC 380 V 32216 VA 48,95 A 63 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 16 9101,6 W 9043,94 W 9013,94 W

S/ ESCALA

DETALHE POSTE DE CONCRETO

QUADRO DE CARGA QB-PIS

Circuito Nº Utilização
Tensão

(V)
Potência

Aparente (VA)

Corrente
Nominal

Calculada
Disjuntor Isolação do Cabo

Seção do
condutor
adotado

% QUEDA DE
TENSÃO

FASE R FASE S FASE T

QB-PIS
B1,2,3 Bomba principal 5,5cv 380 V 5500 VA 8,36 A 25 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 1466,67 W 1466,67 W 1466,67 W
B4,5,6 Bomba princiapl 5,5cv 380 V 5500 VA 8,36 A 25 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 1466,67 W 1466,67 W 1466,67 W
B7,8,9 Bomba Principal 5,5cv 380 V 5500 VA 8,36 A 25 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 4 1466,67 W 1466,67 W 1466,67 W
B10 Circuito de comando 220 V 63 VA 0,28 A 10 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 2,5 50 W 0 W 0 W
B11 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 16 A 0 W 960 W 0 W
B12 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 16 A 0 W 0 W 960 W
QDC
A12,13,14 QB-PIS 380 V 18963 VA 28,81 A 40 A PVC, 0.6/1kV, 90°C 10 0,19% 5360 W 5360 W 4450 W

S/ ESCALA

DIAGRAMA DA LED PISCINA

S/ ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM CORTE AA

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



Pilar X Pilar Y
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    0.0     0.0
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  555.5P8     0.0
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SAPATA

PILAR

COLCHÃO DE AREIA

DET.COLCHÃO DE AREIA
SEM ESCALA

-2.00
ESCAVAÇÃO

0
.
5
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MORRE

CONTINUA

NASCE

LEGENDA PILARES

MUDANÇA DE SEÇÃO

UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAÇADORES ("COCADAS","GATOS",

AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS QUE

LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO
EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE RASPA, PÓ, PEDAÇOS

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS
RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* DOBRAR FERRAGEM SEGUNDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NBR 6118;

CONFIRMAR OS COMPRIMENTOS DOS FERROS "IN LOCO";

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118;

* A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NBR 14931;

* O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CUMPRIR
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655;

CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS EM OBRA;* 

* 

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350KG/CM3 

CONTROLE DE EXECUÇÃO DA OBRA: RIGOROSO 

* A DESFORMA FINAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVERÁ ACONTECER
ANTES DE SER ATINGIDO O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO,
CALCULADO EM FUNÇÃO DO Fck DE PROJETO E AFERIDO ATRAVÉS DE
ENSAIOS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS (VER NBR 14931 E NBR 15696);

ETC.) QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS;

PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESCAMAS DE OXIDAÇÃO;

MADEIRA OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA;

O RESUMO DE ARMADURA ACIMA NÃO INCLUI PERDAS;

* AS FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO

* ESTES VALORES DEVERÃO SER VERIFIDADOS E CONFIRMADOS POR UM TÉCNICO
ESPECIALIZADO EM SOLOS E QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER

* 

ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES), ABAIXO DO TÉRREO DO SETOR;

COMUNICADO AO ENGENHEIRO PROJETISTA ESTRUTURAL;

TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES
NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM
ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO
SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA;

NOTAS GERAIS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III
Fck > 30 MPa 
MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL MÍNIMO: 30672.5 MPa 

FATOR ÁGUA-CIMENTO MÁXIMO: 0,55

COBRIMENTO = 3,00 cm (LAJES);
3,50 cm (VIGAS);
3,50 cm (PILARES);

JUNTO AOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO);

COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS ALTIMÉTRICAS,
QUE ESTÃO EM METROS, INDICADAS NOS CORTES, PILARES E FÔRMA DAS LAJES;

SOLO DE 0,70 kgf/cm2 A UMA PROFUNDIDADE DE 1,50 m (NÍVEL DE

4,00 cm (PILARES-TRECHO EM CONTATO COM O SOLO 

3,50 cm (FUNDAÇÕES);

SOBRE UM COLCHÃO DE AREIA GROSSA OU COM O MESMO MATERIAL DA ESCACAÇÃO
, DESDE QUE O MESMO POSSUA CARACTERÍSTICAS ARENOSAS, COM 0,50 m DE
ESPESSURA, COMPACTADA DE DUAS VEZES (0,25 m POR VEZ) COM COMPACTADOR
MECÂNICO; CONTROLE DO GRAU DE COMPACIDADE: 70 A 85%; VER DETALHE;
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Nível PD abaixoPavimento

03-TOPO
02-COBERTA
01-TÉRREO

TABELA DE NÍVEIS

00-FUNDAÇÃO

s/acab ( m ) ( m )
   5.55
   3.02
   0.00
  -1.50

 2.53
 3.02
 1.50
 0.00
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DET. COLCHÃO DE AREIA

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

A1: 841mm x 594mm

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CONCRETO:1.42 m3/SAPATA
FÔRMA:1.60 m2/SAPATA

S4

(VÁLIDO P/PILARES:P8,P9,P10).

Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065

db

DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1   (X8)
     50   1       8    80     120    9600
     50   2       8    80     124    9920

S2   (X2)
     50   1       8    18     219    3942
     50   2      10    28     105    2940

S3   (X2)
     50   1      10    30     170    5100
     50   2      10    24     204    4896

S4   (X3)
     50   1      10    60     200   12000
     50   2      10    54     234   12636

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    235       93      8     50 
    376      232     10     50 

Peso Total        50  =      324 kgf

A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA:
ARQUIVO:

INDICADA

ARACATI - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

02/07MARÇO/23

FUNDAÇÕES

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CORTE B-B

S2
S4
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P14
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P3

V19 V20
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V10 V6

V4

P9

COBRIMENTO INDICADO

GRAMPO

FERRAGEM  LONGITUDINAL

ESTRIBO

VISTA EM PLANTA

DETALHE P/ FIXAÇÃO DE GRAMPOS

Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065

db

DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

P1 A P6=P12 A P17   (X12)
     50   1      10    48     197    9456
     60   2       5   204      67   13668

P7=P8=P9=P10=P11   (X5)
     50   1    12.5    30     375   11250
     60   2       5   110     123   13530
     60   3       5   110      28    3080
     50   4    12.5    30     392   11760
     60   5       5   140     127   17780
     60   6       5   140      29    4060

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    521       80      5     60 
     95       58     10     50 
    230      222   12.5     50 

Peso Total        60  =       80 kgf
Peso Total        50  =      280 kgf

A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA:
ARQUIVO:

INDICADA

ARACATI - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

03/07MARÇO/23

PILARES
CORTE A, B

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA:
ARQUIVO:

INDICADA

ARACATI - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

04/07MARÇO/23

TÉRREO - FÔRMA
TÉRREO - LISTAS DE ELEMENTOS

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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ARM. POS. - LAJES DAS ARQUIBANCADAS
ESCALA 1:50
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ARM. NEG. - LAJES DAS ARQUIBANCADAS
ESCALA 1:50

Ø 8 10 16 20 2512 22
5 2

db (cm) 4 5 8 16 18 2065
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DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

ARM. NEG. - LAJES DAS ARQUIBANCADAS
     50   1     6.3    38     573   21774
     50   2     6.3    20     530   10600
     50   3     6.3    16     572    9152
     50   4     6.3    18     124    2232
     50   5     6.3    36     527   18972
     50   6     6.3   292      68   19856
     50   7     6.3   293      92   26956
     50   8     6.3   279      88   24552

ARM. POS. - LAJES DAS ARQUIBANCADAS
     50   1     6.3    38     573   21774
     50   2     6.3    20     530   10600
     50   3     6.3    16     572    9152
     50   4     6.3    18     124    2232
     50   5     6.3    36     527   18972
     50   6     6.3   292      68   19856
     50   7     6.3   293      92   26956
     50   8     6.3   279      88   24552

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   2682      657    6.3     50 

Peso Total        50  =      657 kgf

A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA:
ARQUIVO:

INDICADA

ARACATI - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

05/07MARÇO/23

TÉRREO - ARM. POS. LAJES
TÉRREO - ARM. NEG. LAJES

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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DIÂMETROS DE CURVATURA

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1=V2=V13=V14   (X4)
     60   1       5     8     325    2600
     50   2      10    16     175    2800
     60   3       5     8     250    2000
     50   4      10     8     375    3000
     50   5      10     4     175     700
     50   6      10     8    1110    8880
     50   7      10     4     300    1200
     50   8      10     4     275    1100
     60   9       5   168     115   19320

V3=V5=V9=V11   (X4)
     60   1       5     8     325    2600
     50   2      10    20     175    3500
     60   3       5     8     250    2000
     50   4    12.5     8     375    3000
     50   5    12.5     4     200     800
     50   6      10     8    1110    8880
     50   7      10     4     300    1200
     50   8      10     4     250    1000
     60   9       5   168     115   19320

V4=V6=V10=V12   (X4)
     50   1      10     8     275    2200
     60   2       5     8     250    2000
     50   3      10     8     150    1200
     60   4       5     8     325    2600
     50   5    12.5     8     375    3000
     50   6    12.5     4     200     800
     50   7      10     8     175    1400
     50   8      10     8     650    5200
     50   9      10     4     250    1000
     50  10      10     8     600    4800
     50  11      10     4     300    1200
     60  12       5   184     115   21160

V7=V8(inv)   (X2)
     60   1       5     4     225     900
     50   2      10     4     225     900
     50   3     6.3     4     275    1100
     50   4      10     8     425    3400
     50   5      10     2     175     350
     50   6      10     6     200    1200
     50   7      10     4     600    2400
     50   8      10     4     625    2500
     60   9       5    44     115    5060
     60  10       5    24     205    4920
     50  11     6.3    20     206    4120
     50  12       8    16     595    9520

V15=V17=V23=V25   (X4)
     50   1    12.5    32     275    8800
     60   2       5    60      87    5220
     60   3       5    24     125    3000
     60   4       5     8      75     600
     60   5       5    32      75    2400

V16=V18=V24=V26   (X4)
     50   1    12.5    32     275    8800
     60   2       5    60      87    5220
     60   3       5    24     125    3000
     60   4       5     8      75     600
     60   5       5    32      75    2400

V19=V21   (X2)
     50   1    12.5    16     300    4800
     60   2       5    32      87    2784
     60   3       5    12     125    1500
     60   4       5     4      75     300
     60   5       5    16      75    1200

V20=V22   (X2)
     50   1    12.5    16     300    4800
     60   2       5    32      87    2784
     60   3       5    12     125    1500
     60   4       5     4      75     300
     60   5       5    16      75    1200

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
   1185      182      5     60 
     52       13    6.3     50 
     95       38      8     50 
    600      370     10     50 
    348      335   12.5     50 

Peso Total        60  =      182 kgf
Peso Total        50  =      756 kgf

A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA:
ARQUIVO:

INDICADA

ARACATI - CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ESTRUTURAL - CONCRETO ARMADO

TÉRREO - VIGAS

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1=V2(inv)   (X2)
     60   1       5     4     325    1300
     50   2       8     8     175    1400
     60   3       5     4     350    1400
     50   4      10     4     350    1400
     50   5       8     8     600    4800
     60   6       5   110      95   10450

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    132       20      5     60 
     62       24      8     50 
     14        9     10     50 

Peso Total        60  =       20 kgf
Peso Total        50  =       33 kgf

A1: 841mm x 594mm

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA

ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04

BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:
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ESTRUTURAS DE CONCRETO DA CASA DE BOMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147
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FUNDAÇÃO

1

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P1

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P2

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P3

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P4

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P5

df = 150 cm
h1 = 40 cm
h0 = 20 cm
20x20 cm
P6

-232.80C

34.70B

302.20A

33
2.

97

1

84
7.

97

2

Planta de locação
escala 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  20x20  332.97  302.20  4.3  3.9  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.1  0.0  105  105  20  40  150 
 P2  20x20  847.97  302.20  4.3  3.9  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  105  105  20  40  150 
 P3  20x20  332.97  34.70  7.0  6.2  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.1  0.0  130  130  20  40  150 
 P4  20x20  847.97  34.70  7.0  6.2  0  0  0  0  0.2  0.0  0.1  0.0  130  130  20  40  150 
 P5  20x20  332.97  -232.80  4.3  3.9  0  0  0  0  0.0  -0.3  0.0  -0.2  105  105  20  40  150 
 P6  20x20  847.97  -232.80  4.3  3.9  0  0  0  0  0.2  0.0  0.0  -0.2  105  105  20  40  150 

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0

h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
332.97 P1, P3, P5
847.97 P2, P4, P6

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
302.20 P1, P2
34.70 P3, P4

-232.80 P5, P6

My
Fy

Fx

Mx

26
7.

5
26

7.
5

515

P1 P2

20 495

15 x 35
20

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

495
28 N1 c/18

0

2 N2 ø8.0  C=527

1 N3 ø8.0  C=118

24 96
1 N3 ø8.0  C=118

96 24

2 N4 ø8.0  C=571

24 527 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

P3 P4

20 495

15 x 35
20

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

495
28 N1 c/18

0

2 N2 ø8.0  C=527

1 N3 ø8.0  C=118

24 96
1 N3 ø8.0  C=118

96 24

2 N4 ø8.0  C=571

24 527 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

P5 P6

20 495

15 x 35
20

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

495
28 N1 c/18

0

2 N2 ø8.0  C=527

1 N3 ø8.0  C=118

24 96
1 N3 ø8.0  C=118

96 24

2 N4 ø8.0  C=571

24 527 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

P5 P3 P1

20 247.5
15 x 35

20 247.5
15 x 35

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

0

2 N5 ø8.0  C=547

2 N6 ø8.0  C=591

24 547 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

P6 P4 P2

20 247.5
15 x 35

20 247.5
15 x 35

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

0

2 N5 ø8.0  C=547

2 N6 ø8.0  C=591

24 547 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

S1=S2=S5=S6

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

10
5

105

20

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 0.70 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

40

0

N7
N7

9 N7 ø8.0 c/11  C=114
11 96 11

9 
N

7 
ø

8.
0 

c/
11

  C
=1

14
11

96
11

S3=S4

ESC 1:25
PLANTA

ESC 1:25
CORTE

13
0

130

20

20

peso específico > 1600.00 kgf/m³
Solo compactado sobre a sapata
Solo com capacidade de suporte > 0.70 kgf/cm²

VA
R

15
0(

+/
-3

5)

20

40

0

N8
N8

11 N8 ø8.0 c/11  C=139
11 121 11

11
 N

8 
ø

8.
0 

c/
11

  C
=1

39
11

12
1

11

A
A

20 495 20

535

20 495 20

535

20
24

7.
5

20
24

7.
5

20

55
5

20
24

7.
5

20
24

7.
5

20

55
5

15 500 15

15
25

2.
5

15
25

2.
5

15

2.5 2.5

2.5 2.5

2.5 2.5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

V
4

15
x3

5
V

4

V3 15x35

V
5

15
x3

5
V

5

V1 15x35

V2 15x35

Forma do pavimento Fundações (Nível 0)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x35 0 0
V2 15x35 0 0
V3 15x35 0 0
V4 15x35 0 0
V5 15x35 0 0

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 0
P2 20x20 0 0
P3 20x20 0 0
P4 20x20 0 0
P5 20x20 0 0
P6 20x20 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

20x20
P4

20x20
P2

20x20
P6

20x20
P5

20x20
P3

20x20
P1

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

-1.50

1
.
5
0

FUNDAÇÕES

2
5

1
5
0

2
5

2
0
0

SAPATA

PILAR

COLCHÃO DE AREIA

DET.COLCHÃO DE AREIA
SEM ESCALA

-2.00
ESCAVAÇÃO

0
.
5
0

UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAÇADORES ("COCADAS","GATOS",

AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS QUE

LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO

EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE RASPA, PÓ, PEDAÇOS

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS

RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* DOBRAR FERRAGEM SEGUNDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NBR 6118;

CONFIRMAR OS COMPRIMENTOS DOS FERROS "IN LOCO";

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118;

* A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NBR 14931;

* O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CUMPRIR

OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655;

CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS EM OBRA;* 

* 

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350KG/CM3 

CONTROLE DE EXECUÇÃO DA OBRA: RIGOROSO 

* A DESFORMA FINAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVERÁ ACONTECER

ANTES DE SER ATINGIDO O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO,

CALCULADO EM FUNÇÃO DO Fck DE PROJETO E AFERIDO ATRAVÉS DE

ENSAIOS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS (VER NBR 14931 E NBR 15696);

ETC.) QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS;

PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESCAMAS DE OXIDAÇÃO;

MADEIRA OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA;

O RESUMO DE ARMADURA ACIMA NÃO INCLUI PERDAS;

* AS FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO

* ESTES VALORES DEVERÃO SER VERIFIDADOS E CONFIRMADOS POR UM TÉCNICO

ESPECIALIZADO EM SOLOS E QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER

* 

ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES), ABAIXO DO TÉRREO DO SETOR;

COMUNICADO AO ENGENHEIRO PROJETISTA ESTRUTURAL;

TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES

NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM

ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO

SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA;

NOTAS GERAIS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III

Fck > 30 MPa 

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL MÍNIMO: 30672.5 MPa 

FATOR ÁGUA-CIMENTO MÁXIMO: 0,55

COBRIMENTO = 3,00 cm (LAJES);

3,50 cm (VIGAS);

3,50 cm (PILARES);

JUNTO AOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO);

COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS ALTIMÉTRICAS,

QUE ESTÃO EM METROS, INDICADAS NOS CORTES, PILARES E FÔRMA DAS LAJES;

SOLO DE 0,70 kgf/cm2 A UMA PROFUNDIDADE DE 1,50 m (NÍVEL DE

4,00 cm (PILARES-TRECHO EM CONTATO COM O SOLO 

3,50 cm (FUNDAÇÕES);

SOBRE UM COLCHÃO DE AREIA GROSSA OU COM O MESMO MATERIAL DA ESCACAÇÃO

, DESDE QUE O MESMO POSSUA CARACTERÍSTICAS ARENOSAS, COM 0,50 m DE

ESPESSURA, COMPACTADA DE DUAS VEZES (0,25 m POR VEZ) COM COMPACTADOR

MECÂNICO; CONTROLE DO GRAU DE COMPACIDADE: 70 A 85%; VER DETALHE;

Relação do aço
4xS1 2xS3 V1
V2 V3 V4
V5

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 140 79 11060
CA50 2 8.0 6 527 3162

3 8.0 6 118 708
4 8.0 6 571 3426
5 8.0 4 547 2188
6 8.0 4 591 2364
7 8.0 72 114 8208
8 8.0 44 139 6116

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

8.0
5.0

261.8
110.6

113.6
18.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

113.6
18.8

Volume de concreto (C-30) = 3.48 m³
Área de forma = 26.48 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



ARACATI-CE MARÇO/2023

CAMILY VASCONCELOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO DA CASA DE BOMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147

3/

PAVIMENTO TÉRREO

2

V5 V5

V5 V5

P4 P6P2

V2
V1 V3

V2V1 V3

Fundações

0

Térreo

23
0

230

Corte A-A
escala 1:50

P1 P2

20 495
15 x 35

20

80 (2ø2c+2ø3c)

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

495
83 N1 c/6

230

4 N6 ø8.0 c/20  C=315

2 N7 ø8.0  C=543
10 527 10

1 N8 ø8.0  C=117 1 N8 ø8.0  C=117

2 N13 ø12.5  C=615

47
527

47

83 N1 ø5.0  C=79
7

27 P3 P4

20 495
15 x 55

20

(1c)

(2c)

(1c)

(2c)

(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

55

15

495
20 N3 c/26

230

2 N14 ø12.5  C=551
15 527 15

1 N9 ø8.0  C=141

25 118

2 N10 ø8.0  C=144

25 121
1 N9 ø8.0  C=141

118 25

2 N10 ø8.0  C=144
121 25

2 N2 ø5.0  C=305

20 N3 ø5.0  C=119
7

47

P5 P6

20 495
15 x 35

20

80 (2ø2c+2ø3c)

(1c)

(2c) (2c)

(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

495
83 N1 c/6

230

4 N6 ø8.0 c/20  C=315

2 N7 ø8.0  C=543
10 527 10

1 N8 ø8.0  C=117 1 N8 ø8.0  C=117

2 N13 ø12.5  C=615

47
527

47

83 N1 ø5.0  C=79
7

27

P5 P3 P1

20 247.5
15 x 35

20 247.5
15 x 35

20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

230

2 N11 ø8.0  C=563
10 547 10

2 N12 ø8.0  C=591

24 547 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

P6 P4 P2

20 247.5

15 x 35
20 247.5

15 x 35
20

(1c)

(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

35

15

247.5
14 N1 c/18

247.5
14 N1 c/18

230

2 N11 ø8.0  C=563
10 547 10

2 N12 ø8.0  C=591
24 547 24

28 N1 ø5.0  C=79
7

27

Armação negativa das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
escala 1:50

L1
h=14

L2
h=14

Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N5 4 N4 ø5.0 c/20  C=515
N5 4 N4 ø5.0 c/20  C=515

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL

Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

26
 N

5 
c/

20
66

26
N

4
26

 N
5 

c/
20

26
66

N
4

Armação positiva das lajes do pavimento Térreo (Eixo Y)
escala 1:50

L1
h=14

L2
h=14

Planta de vigotas pré-moldadas 
escala 1:50

V
T

1a
 -

 2
53

V
T

2a
 -

 2
54

A
A

20 495 20
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20 495 20
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20
24
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24
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24

7.
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20
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5

15 500 15

15
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15

2.5 2.5

2.5 2.5

2.5 2.5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

2.
5

L2
Det-1

L1
Det-1

V
4

15
x3

5
V

4

V3 15x35

V
5

15
x3

5
V

5

V1 15x35

V2 15x55

20x20
P1

20x20
P2

20x20
P3

20x20
P4

20x20
P5

20x20
P6

Forma do pavimento Térreo (Nível 230)
escala 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x35 0 230
V2 15x55 0 230
V3 15x35 0 230
V4 15x35 0 230
V5 15x35 0 230

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Treliçada 1D 14 0 230 197 182 100 -
L2 Treliçada 1D 14 0 230 197 182 100 -

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 20x20 0 230
P2 20x20 0 230
P3 20x20 0 230
P4 20x20 0 230
P5 20x20 0 230
P6 20x20 0 230

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

9 30 9 68

6
8

Detalhe 1 (esc. 1:30)

Blocos de enchimento
Detalhe Tipo Nome Dimensões(cm) Quantidade

hb bx by
1 EPS Unidirecional B8/30/125 8 30 125 72

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Relação do aço
Negativos Y V1 V2
V3 V4 V5

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 222 79 17538
2 5.0 2 305 610
3 5.0 20 119 2380
4 5.0 8 515 4120

CA50 5 6.3 52 91 4732
6 8.0 8 315 2520
7 8.0 4 543 2172
8 8.0 4 117 468
9 8.0 2 141 282

10 8.0 4 144 576
11 8.0 4 563 2252
12 8.0 4 591 2364
13 12.5 4 615 2460
14 12.5 2 551 1102

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

6.3
8.0

12.5
5.0

47.4
106.4
35.7

246.5

12.7
46.2
37.7
41.8

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

96.6
41.8

Volume de concreto (C-30) = 1.45 m³
Área de forma = 18.86 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



ARACATI-CE JANEIRO/2023

CAMILY VASCONCELOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO DA CASA DE BOMBAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ARCT 22.60INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

3/

PILARES

3

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147
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Relação do aço
P1 P2 P3
P4 P5 P6

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 70 59 4130
2 5.0 30 48 1440
3 5.0 45 55 2475
4 5.0 26 45 1170

CA50 5 10.0 8 226 1808
6 10.0 8 202 1616
7 16.0 20 226 4520
8 16.0 20 222 4440

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

10.0
16.0
5.0

34.3
89.6
92.2

23.2
155.6
15.6

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

178.8
15.6

Volume de concreto (C-30) = 0.82 m³
Área de forma = 16.32 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



ARACATI-CE MARÇO/2023

CAMILY VASCONCELOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO DO VESTIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ARCT 22.60INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147

3/

PAVIMENTO DE FUNDAÇÃO

1
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22x22 cm
P1 (S1)

115
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P2 (S2)

115
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5
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105

10
5
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100
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0

22x22 cm
P8 (S8)

B

A

1 2 3 4

PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC: 1:50

Pilar Fundação
 Nome  Seção X Y Posição  Nome Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

 P1  22x22  11.00  251.50  A-1  S1  105  105  20  30  150 
 P2  22x22  347.60  251.50  A-2  S2  115  115  20  35  150 
 P3  22x22  537.15  251.50  A-3  S3  115  115  20  35  150 
 P4  22x22  874.75  251.50  A-4  S4  105  105  35  55  150 
 P5  22x22  11.00  13.50  B-1  S5  90  90  25  25  150 
 P6  22x22  347.60  13.50  B-2  S6  105  105  20  30  150 
 P7  22x22  537.15  13.50  B-3  S7  105  105  20  30  150 
 P8  22x22  874.75  13.50  B-4  S8  100  100  20  30  150 
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FORMA DO PAVIMENTO FUNDAÇÃO (NÍVEL 0)
ESC: 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x30 0 0
V2 15x30 0 0
V3 15x30 0 0
V4 15x30 0 0
V5 15x30 0 0
V6 15x30 0 0

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 22x22 0 0
P2 22x22 0 0
P3 22x22 0 0
P4 22x22 0 0
P5 22x22 0 0
P6 22x22 0 0
P7 22x22 0 0
P8 22x22 0 0

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Legenda das vigas e paredes

Viga

22x22
P5

22x22
P8

22x22
P7

22x22
P6

22x22
P1

22x22
P2

22x22
P3 Características dos materiais

fck Ecs
(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

UTILIZAR DISPOSITIVOS DISTANCIADORES E ESPAÇADORES ("COCADAS","GATOS",

AS ARMADURAS DEVERÃO ESTAR LIMPAS E ISENTAS DE QUAISQUER SUBSTÂNCIAS QUE

LIMPAR AS FORMAS E VEDAR TODAS AS JUNTAS ANTES DO LANÇAMENTO DO CONCRETO

EM HIPÓTESE ALGUMA A CONCRETAGEM PODERÁ OCORRER SOBRE RASPA, PÓ, PEDAÇOS

MODIFICAÇÕES NESTE PROJETO E SUA UTILIZAÇÃO EM OUTRA OBRA SUJEITARÃO OS

RESPONSÁVEIS AS PENAS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* NÃO RETIRAR COTAS EM ESCALA;

* DOBRAR FERRAGEM SEGUNDO OS RAIOS DE CURVATURA EXIGIDOS PELA NBR 6118;

CONFIRMAR OS COMPRIMENTOS DOS FERROS "IN LOCO";

* PROJETO ESTRUTURAL ELABORADO DE ACORDO COM A NBR 6118;

* A ESTRUTURA DEVERÁ SER CONSTRUÍDA DE ACORDO COM A NBR 14931;

* O CONCRETO EMPREGADO NA EXECUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CUMPRIR

OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA NBR 12655;

CONTROLE RIGOROSO DAS MEDIDAS EM OBRA;* 

* 

CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO: 350KG/CM3 

CONTROLE DE EXECUÇÃO DA OBRA: RIGOROSO 

* A DESFORMA FINAL DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS NÃO DEVERÁ ACONTECER

ANTES DE SER ATINGIDO O MÓDULO DE ELASTICIDADE DO CONCRETO,

CALCULADO EM FUNÇÃO DO Fck DE PROJETO E AFERIDO ATRAVÉS DE

ENSAIOS EM LABORATÓRIOS ESPECIALIZADOS (VER NBR 14931 E NBR 15696);

ETC.) QUE GARANTAM OS COBRIMENTOS E POSICIONAMENTOS DAS ARMADURAS;

PREJUDIQUEM SUA ADERÊNCIA AO CONCRETO, INCLUSIVE ESCAMAS DE OXIDAÇÃO;

MADEIRA OU QUALQUER OUTRO CORPO ESTRANHO À ESTRUTURA;

O RESUMO DE ARMADURA ACIMA NÃO INCLUI PERDAS;

* AS FUNDAÇÕES FORAM DIMENSIONADAS PARA UMA TENSÃO ADMISSÍVEL NO

* ESTES VALORES DEVERÃO SER VERIFIDADOS E CONFIRMADOS POR UM TÉCNICO

ESPECIALIZADO EM SOLOS E QUALQUER DISCREPÂNCIA DEVERÁ SER

* 

ASSENTAMENTO DAS FUNDAÇÕES DOS PILARES), ABAIXO DO TÉRREO DO SETOR;

COMUNICADO AO ENGENHEIRO PROJETISTA ESTRUTURAL;

TORNA-SE INDISPENSÁVEL INSPEÇÃO PARA IDENTIFICAR SITUAÇÕES PARTICULARES

NO TERRENO, TAIS COMO: POÇOS D'ÁGUA ATERRADOS; ZONAS DE ATERRO COM

ENTULHO OU MESMO LIXO; FORMIGUEIROS; OU ATÉ MESMO MÁ QUALIDADE DO

SOLO DE OCORRÊNCIA LOCALIZADA;

NOTAS GERAIS:

CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: III

Fck > 30 MPa 

MÓDULO DE DEFORMAÇÃO TANGENTE INICIAL MÍNIMO: 30672.5 MPa 

FATOR ÁGUA-CIMENTO MÁXIMO: 0,55

COBRIMENTO = 3,00 cm (LAJES);

3,50 cm (VIGAS);

3,50 cm (PILARES);

JUNTO AOS ELEMENTOS DE FUNDAÇÃO);

COTAS E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS ALTIMÉTRICAS,

QUE ESTÃO EM METROS, INDICADAS NOS CORTES, PILARES E FÔRMA DAS LAJES;

SOLO DE 0,70 kgf/cm2 A UMA PROFUNDIDADE DE 1,50 m (NÍVEL DE

4,00 cm (PILARES-TRECHO EM CONTATO COM O SOLO 

3,50 cm (FUNDAÇÕES);

SOBRE UM COLCHÃO DE AREIA GROSSA OU COM O MESMO MATERIAL DA ESCACAÇÃO

, DESDE QUE O MESMO POSSUA CARACTERÍSTICAS ARENOSAS, COM 0,50 m DE

ESPESSURA, COMPACTADA DE DUAS VEZES (0,25 m POR VEZ) COM COMPACTADOR

MECÂNICO; CONTROLE DO GRAU DE COMPACIDADE: 70 A 85%; VER DETALHE;
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
3xS1 CA50 1 8.0 48 114 5472
2xS2 CA50 1 8.0 36 124 4464
S4 CA50 1 10.0 18 143 2574
S5 CA50 1 8.0 14 109 1526
S8 CA50 1 8.0 14 109 1526
V1 CA60 1 5.0 58 69 4002

CA50 2 6.3 1 884 884
CA50 3 6.3 2 887 1774
CA50 4 8.0 2 894 1788

V2 CA60 1 5.0 58 69 4002
CA50 2 6.3 3 878 2634
CA50 3 6.3 1 884 884
CA50 4 6.3 2 887 1774

V3 CA60 1 5.0 16 69 1104
CA50 2 6.3 6 252 1512

V4 CA60 1 5.0 16 69 1104
CA50 2 6.3 6 252 1512

V5 CA60 1 5.0 16 69 1104
CA50 2 6.3 6 252 1512

V6 CA60 1 5.0 16 69 1104
CA50 2 6.3 6 252 1512

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

140
147.8

25.8
124.2

34.3
58.3
15.9
19.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

108.4
19.1

Volume de concreto (C-30) = 3.52 m³
Área de forma = 26.19 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CAMILY VASCONCELOS

ESTRUTURAS DE CONCRETO DO VESTIÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ARCT 22.60INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147
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FORMA DO PAVIMENTO TÉRREO (NÍVEL 260)
ESC: 1:50

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
V1 15x35 0 260
V2 15x35 0 260
V3 15x35 0 260
V4 15x35 0 260
V5 15x35 0 260
V6 15x35 0 260

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 22x22 0 260
P2 22x22 0 260
P3 22x22 0 260
P4 22x22 0 260
P5 22x22 0 260
P6 22x22 0 260
P7 22x22 0 260
P8 22x22 0 260

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes

Viga

Características dos materiais
fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)
300 268384

Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
Positivos CA50 1 6.3 4 252 1008

CA50 2 10.0 5 347 1735
CA50 3 10.0 5 348 1740

V1 CA60 1 5.0 48 79 3792
CA50 2 6.3 1 352 352
CA50 3 6.3 1 353 353
CA50 4 6.3 1 889 889
CA50 5 6.3 2 895 1790
CA50 6 8.0 1 360 360
CA50 7 8.0 2 926 1852

V2 CA60 1 5.0 48 79 3792
CA50 2 6.3 1 352 352
CA50 3 6.3 1 353 353
CA50 4 6.3 1 889 889
CA50 5 6.3 2 895 1790
CA50 6 8.0 1 360 360
CA50 7 8.0 2 924 1848

V3 CA60 1 5.0 13 79 1027
CA50 2 6.3 3 252 756
CA50 3 6.3 1 283 283
CA50 4 6.3 2 289 578

V4 CA60 1 5.0 13 79 1027
CA50 2 6.3 3 252 756
CA50 3 6.3 1 283 283
CA50 4 6.3 2 289 578

V5 CA60 1 5.0 13 79 1027
CA50 2 6.3 3 252 756
CA50 3 6.3 1 283 283
CA50 4 6.3 2 289 578

V6 CA60 1 5.0 13 79 1027
CA50 2 6.3 3 252 756
CA50 3 6.3 1 283 283
CA50 4 6.3 2 289 578

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

6.3
8.0

10.0
5.0

142.5
44.2
34.8
117

34.9
17.4
21.4

18
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

73.7
18

Volume de concreto (C-30) = 2.58 m³
Área de forma = 17.22 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

ARCT 22.60INDICADA

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

RUA CALIXTO MACHADO, 27 - SALA 04
BAIRRO PIRES FAÇANHA - EUSÉBIO/CE, CEP: 61.775-060

GEOPAC@GEOPAC.COM.BR - (85) 3241-3147
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Relação do aço
ELEMENTO AÇO N DIAM

(mm)
QUANT C.UNIT

(cm)
C.TOTAL

(cm)
P1 CA60 1 5.0 22 67 1474

CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P2 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P3 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P4 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 9 63 567
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 16.0 4 285 1140

P5 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P6 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P7 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

P8 CA60 1 5.0 22 67 1474
CA60 2 5.0 13 63 819
CA50 3 10.0 4 256 1024
CA50 4 10.0 4 202 808

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO
(kg)

CA50

CA60

10.0
16.0

5.0

138.5
11.4
181

85.4
18

27.9
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

103.4
27.9

Volume de concreto (C-30) = 1.46 m³
Área de forma = 26.49 m²

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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CLASSE DE AGRESSIVIDADE

CONTROLE RIGOROSO

PROPRIEDADES DO CONCRETO

IV - RESERVATÓRIO

4,0 cm
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COBRIMENTO PISCINA 

* ESCAVAÇÃO FUNDAÇÕES:

areia

grossa
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(SEM ESCALA)

6
0

  DEVERÃO SEGUIR NÍVEIS INDICADOS EM PLANTA E

  REATERRADAS EM 4 CAMADAS DE 15cm COM AREIA GROSSA,

  APILOANDO E COMPACTANDO-AS. (VER ESQUEMAS AO ACIMA)

DET. REFORÇO DE SOLO

concreto
magro FUNDO PISCINA

3 CAMADAS DE AREIA GROSSA COMPACTADA
1 CAMADA DE PÓ DE PEDRA COMPACTADA

PÓ DE PEDRA

SUB-BASE: PÓ DE PEDRA COMPACTADO
G.C. > 98% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO

SOLO: COMPACTADO
G.C. > 98% DO PROCTOR NORMAL

CBR > 20%

CBR > 10%

sem escala
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

ARM. ABA 
     50A   1       8   624     108   67392
     50A   2       8     4    9360   37440

DET 01   (X4)
     50A   1       8    16     152    2432
     50A   2       8    88     110    9680

PISCINA- ARMADURAS DA LAJE DO FUNDO
     50A   1       8   668    1188  793584
     50A   2       8   280     902  252560
     50A   3       8   280     969  271320
     50A   4       8   280     898  251440

PAR 01= PAR 02   (X2)
     50A   1       8    44    2532  111408
     50A   2       8   676     216  146016

PAR 03= PAR 04   (X2)
     50A   1       8    44    2132   93808
     50A   2       8   560     216  120960

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
  21580     8524      8     50A

Peso Total        50A =     8524 kgf

KEILA

ARACATI - CE

ESTRUTURAL DA PISCINA SEMI - OLÍMPICA

01/01FEV./23

FORMA E ARM DA PISCINA

VOLUME DO CONCRETO MAGRO: 28 M3

VOLUME DO CONCRETO 30MPA: 139 M3

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL:
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI  

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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SUBSISTEMA DE ÁGUA FRIA (NBR 5626)

1. A altura de instalação (quando não indicado) do registro de pressão para chuveiro 
deverá ser de 1,10m medidos do piso acabado;

2. A altura de instalação (quando não indicado) do registro de gaveta deverá ser de 
1,80m medidos do piso acabado;

3. Verificar setas indicativas no corpo da válvula de pressão para a correta instalação;
4. Quando enterrado, as tubulações hidráulicas sejam posicionadas acima do nível do 

lençol freático para diminuir o risco de contaminação da água potável em uma 
circustância acidental de não estanqueidade e de pressão negativa no interior da 
tubulação (conforme item 5.2.3.5 da NBR 5626);

5. Quando enterrado, o alimentador predial deve-se estar a uma distância mínima 
horizontal de 3,0m de qualquer fonte potencialmente poluidora, como fossas negras, 
sumidouros, valas de infiltração, etc. (conforme item 5.2.3.4 da NBR 5626);

6. Recomenda-se que as tubulações horizontais sejam instaladas com uma leve 
declividade, tendo em vista reduzir o risco de formação de bolhas de ar no seu 
interior. Pela mesma razão, elas devem ser instaladas livres de calços e guias que 
possam provocar ondulações localizadas;

7. As tubulações não devem ser instaladas dentro ou através de: caixas de inspeção, 
poços de visita, fossas, sumidouros, valas de infiltração, coletores de esgoto 
sanitário ou pluvial, tanque séptico, filtro anaeróbio, leito de secagem de lodo, aterro 
sanitário, depósito de lixo, etc (conforme item 5.4.2.5);

8. A extremidade da tomada de água no reservatório deve ser elevada em relação ao 
fundo deste reservatório a uma altura para evitar a entrada de resíduos 
eventualmente existentes na rede predial de distribuição. Recomenda-se uma altura 
mínima de 3 cm;

9. Deverá ser previsto tubulação de aviso (representado neste projeto pela sigla 
"AVS") que avise aos usuários de que a torneira de bóia ou dispositivo de 
interrupção do abastecimento do reservatório, apresenta falha, ocorrendo, como 
conseqüência, a elevação da superfície da água acima do nível máximo previsto 
(conforme item 5.2.8.1 da NBR 5626);

10. Deverá ser previsto tubulação de extravasão ("ladrão", representado neste projeto 
pela sigla "EXT") do volume de água em excesso do interior do reservatório, para 
impedir a ocorrência de transbordamento (conforme item 5.2.8.1 da NBR 5626);  

11. A água da tubulação de aviso ("AVS") deve ser descarregada em local facilmente 
observável com diâmetro interno mínimo de 19mm (conforme item 5.2.8.4);

12. Deverá ser previsto tubulação de limpeza (representado neste projeto pela sigla 
"LPZ") do reservatório, para permitir o seu esvaziamento completo, sempre que 
necessário (conforme item 5.2.8.1 da NBR 5626);

SUBSISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO (NBR 8160)

1. Todos lavatórios/pias/tanques deverão ser providos de sifão com pelo menos 5 cm 
de fecho hídrico;

2. Toda coluna de ventilação deverá ser provida de um terminal de ventilação em sua 
extremidade superior. Instalado à 0,30 m da coberta, ou, 2,00 m do terraço;

3. Deverá ser prevista a aplicação de isolamento acústico nas tubulações de esgoto 
instaladas em paredes, rebaixos, forros falsos ,etc, de ambientes de permanência 
prolonada;

4. Os tubos de quedas devvem, sempre que possível, ser instalados em um único 
alinhamento. Quando necessários, os desvios devem ser feitos com curvas de raio 
longo ou dois joelhos de 45º;

5. Caimento mínimo da tubulação de esgoto:

DN Menor ou igual a 75 mm = 2%
DN Maior ou igual a 100 mm = 1%

SUBSISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 10844)

1. Todo coletor vertical de calha para águas pluviais de telhado, deverá ser provido de 
um ralo hemisférico tipo abacaxi (RH);

2. Os tubos de quedas devem, sempre que possível, ser instalados em um único 
alinhamento. Quando necessários, os desvios devem ser feitos com curvas de raio 
longo ou dois joelhos de 45º;

3. Caimento mínimo de 0,5%;
4. Ambientes frequentemente laváveis (como banheiro, cozinhas, lavanderias, áreas 

de serviço e similares) devem ser executados com caimento mínimo de 0,5% em 
direção ao ralo ou porta de saída, com limite máximo de 1,5%;

5. Boxes de banheiros e saunas devem ser executados com caimento entre 1,5 e 
2,5% em direção ao ralo;

6. As superfícies de lajes impermeabilizadas devem ser executadas com caimento 
mínimo de 1,5%.
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QUADRO DA BOMBA

CABOS DE CONTROLE
DE NÍVEL DO POÇO

VAI AO RESERVATÓRIO

CABO DE SUSTENTAÇÃO
DA BOMBA

TUBO DE RECALQUE ELETRODOS DE CONTROLE
NÍVEL D'ÁGUA

BOMBA SUBMERSA  (SUGESTÃO)
MODELO: SCHNEIDER SUB-20
TENSÃO : 380V (trifásica)
POT.: 1,5 CV
RECOMENDADA P/ UMA PROFUNDIDADE DE ATÉ 100m

PRÉ-FILTRO DE AREIA GROSSA
GRANULOMETRIA VARIÁVEL, DEPENDENDO DO 

SOLO

FILTRO ESPIRALADO 

EM AÇO GALVANIZADO

ELETRODOS DE CONTROLE
NÍVEL D'ÁGUA

EM PVC ROSCÁVEL (BRANCO)
DN Ø1.1/4"

BUCHA DE REDUÇÃO
Ø1.1/4" x Ø1"

FO
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A
 A
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 x
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DIMENSÕES E ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS

ITEM
PONTO

HIDRÁULICO DIMENSÃO
ALTURA DE

INSTALAÇÃO
Água Fria

CD CAIXA DE DESCARGA 1/2" 0,20 m
CH CHUVEIRO 1/2" 2,00 m
DU DUCHA HIGIÊNICA 1/2" 0,30 m
LV LAVATÓRIO DE USO GERAL 1/2" 0,60 m

Esgoto
LV LAVATÓRIO DE USO GERAL 40mm 0,70 m

1 : 200

SITUAÇÃO ÁGUA FRIA
1

1 : 200

SITUAÇÃO ESGOTO E PLUVIAL
2

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAVICTOR

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

01MAR/2023
1 : 100

DETALHE BOMBA DE POÇO
3

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE
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ÁGUA FRIA
PVC MARROM RíGIDO, P/ UMA 
PRESSãO DE SERVIçO DE 7,5 
KGF/CM² (PVC)

ALIMENTAÇÃO PREDIAL
PVC MARROM RíGIDO, FIXADA NO 
TETO, P/ UMA PRESSãO DE SERVIçO 
DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

TUBULAÇÃO HIDRÁULICA
INSTALADA SOB O PISO

LEGENDA DE CORES

OU EMBUTIDA EM ALVENARIA

EXTRAVASOR/LIMPEZA
PVC MARROM RíGIDO,  FIXADA NO TETO, 
PARA UMA PRESSãO DE SERVIçO DE 7,5 
KGF/CM² (PVC)

LV

12 Item referente à peça

1/2"
Lavatório, 1/2" DU

1/2"
Ducha Higiênica, 1/2"

CD
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Caixa de Descarga, 1/2" CH
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CS Caixa Sifonada
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Registro de Pressão, 1/2"RG
3/4"

Hidrômetro

RL Ralo Linear

001
A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA
SOBE, DESCE E PASSA ENTRE 
OS PAVIMENTOS

TQ - Tubo de Queda
CV -  Ventilação
AP - Águas Pluviais

AF - Água FriaHID-1
4"

SIGLAS DAS COLUNAS

BITOLA
COLUNA

ALP - Alimentador Predial

Caixa de Inspeção (C.I.)Caixa de Areia (C.A.)

Ralo de fundo anti-
turbilhão para piscinas

Dispositivo de retorno Dispositivo de aspiração

LEGENDA DE SÍMBOLOS

RH Ralo Hemisférico, tipo Abacaxi

CA
Caixa em Alvenaria c/ brita 
no fundo CI Caixa em Alvenaria
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60ø
AF-02

DU
1/2"1/2"

TUBOS SOBRE LAJE

CD
1/2"1/2"

RP
3/4"

RP
3/4"

RP
3/4"

PVC 25ø

PVC 25ø

PVC 60ø

PVC 25ø

RG
3/4" RG

3/4"

PVC 60ø

DU
1/2"1/2"

CD
1/2"1/2" DU

1/2"1/2"

CD
1/2"1/2" CH

1/2"1/2"

CH
1/2"1/2"

CH
1/2"1/2"

RG
1"

TUBOS SOBRE LAJE

FO
LH
A 
A1
: 8
41
 x
 5
94
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m

 1 : 200
TÉRREO ÁGUA FRIA1

 1 : 25
DETALHE BANHEIRO ÁGUA FRIA2

 1 : 50
COBERTA_ÁGUA FRIA3

DETALHE RESERVATÓRIOS4

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAVICTOR

ARACATI-CE

PREFEITURA DE ARACATI

HIDROSSANITÁRO

02MAR/2023

DET-ISO-015

DET-ISO-026

DET-ISO-037

DIMENSÕES E ALTURA DE INSTALAÇÃO DOS PONTOS HIDRÁULICOS

ITEM
PONTO

HIDRÁULICO DIMENSÃO
ALTURA DE
INSTALAÇÃO

Água Fria
CD CAIXA DE DESCARGA 1/2" 0,20 m
CH CHUVEIRO 1/2" 2,00 m
DU DUCHA HIGIÊNICA 1/2" 0,30 m
LV LAVATÓRIO DE USO GERAL 1/2" 0,60 m

Esgoto
LV LAVATÓRIO DE USO GERAL 40mm 0,70 m

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDACONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



CI CICI

CACA

CA

CA

CA

CA

CG

CG

C.R.

CI CI

CA

CG

CG

PV
C-

SN
 4

0ø
 -

i =
 2

%

PVC-SR 100ø - i = 1%
PVC-SR 100ø - i = 1%

PVC-SN 100ø - i = 1%

PV
C-

SR
 1

00
ø 

-i
 =

 1
%

PV
C-

SR
 1

00
ø 

-i
 =

 1
%

PVC-SR 100ø - i = 1%

PV
C-

SR
 1

00
ø 

-i
 =

 1
%

PVC-SR 100ø - i = 1%

SE
GU

E 
PA

RA
 S

AR
GE

TA

PRANCHA

DET-02

003

150 cm

150 cm

TANQUE SÉPTICO
MATERIAL: ALVERIA
DIMENSÕES (2,0x1,0X1,5M)

FILTRO ANAERÓBICO
MATERIAL: ALVERIA
DIMENSÕES (2,0x1,0X1,5M)

SUMIDOURO
MATERIAL: ALVERIA
DIMENSÕES (2,0x1,0X1,5M)

PVC-SR 100Ø

PVC-SN 100Ø

PV
C-

SN
 4

0Ø

100ø
AP

PVC-SN 100Ø

PVC-SR 100Ø

PV
C-

SN
 1

00
Ø

PVC-SN 50Ø

PVC-SN 50Ø

LV
40mm

LV
40mm

CS
50mm

VS
100mm

VS
100mm

VS
100mm

LV
40mm

PV
C-

SN
 5

0Ø

PV
C-

SN
 1

00
Ø

PVC-SN 50Ø

VS
100mm

VS
100mm

50ø
CV-01

75ø
CV-02

PV
C-

SN
 4

0Ø

PVC-SR 100Ø

PVC-SN 100ØPVC-SN 100Ø

SOBE PARA COLEDA DE ÁGUA PLUVIAL DO TELHADO

CS
50mm

PVC-SN 100Ø

CS
50mm

LV
40mm

LV
40mm

PVC-SN 50
Ø

LV

12 Item referente à peça

1/2"

Lavatório, 1/2" DU
1/2"

Ducha Higiênica, 1/2"

CD
1/2"

Caixa de Descarga, 1/2" CH
1/2"

Chuveiro, 1/2"

CS Caixa Sifonada

Registro de Gaveta, 3/4" RP
1/2"

Registro de Pressão, 1/2"RG
3/4"

Hidrômetro

RL Ralo Linear

001
A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA ENTRE 
OS PAVIMENTOS

TQ - Tubo de Queda
CV -  Ventilação
AP - Águas Pluviais

AF - Água FriaHID-1
4"

SIGLAS DAS COLUNAS

BITOLA
COLUNA

ALP - Alimentador Predial

Caixa de Inspeção (C.I.)Caixa de Areia (C.A.)

Ralo de fundo anti-
turbilhão para piscinas

Dispositivo de retorno Dispositivo de aspiração

LEGENDA DE SÍMBOLOS

RH Ralo Hemisférico, tipo Abacaxi

CA
Caixa em Alvenaria c/ brita 
no fundo CI Caixa em Alvenaria

ÁGUAS PLUVIAIS
SÉRIE REFORÇADA (PVC-SR)

ESGOTO
QUANDO NÃO INDICADO, TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE 
NORMAL (PVC-SN)

LEGENDA DE CORES

VENTILAÇÃO
TUBULAÇÃO EM PVC SÉRIE 
NORMAL (PVC-SN)

SAÍDA

10 cm 10 cm Variável 10 cm 10 cm

N.A.

10
 c

m
10

 c
m

20
 c

m
20

 c
m

V
A

R.

ENTRADA

DET.1

10 cm variável 10 cm

SAÍDA

B

ENTRADA

B

H
.Ú

TI
L 

= 
40

 c
m

PLANTA BAIXA

CORTE B-B

TAMPA REMOVÍVEL
EM CONCRETO MAGRO COM FECHAMENTO 
HERMÉTICO

ALVENARIA DE BLOCO DE VEDAÇÃO
OU EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

BASE DE CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA

TUBULAÇÃO
MATERIAL E DIÂMETRO CONFORME PLANTA BAIXA

TÊ EM PVC-SÉRIE NORMAL
COM PLUG PARA INSPEÇÃO

PEGADOR DE ALUMÍNIO
Ø1/2"

DIÂMETRO MÍNIMO: Ø75mm

ARGAMASSA
DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

5 cm 5 cm

5
 c

m

DET.1
CANTONEIRA EM ALUMÍNIO
DIM.: 1.1/4"x5/16"

10 cm5 cm

M
ÍN

: 4
0 

cm
/ 

M
Á

X:
 1

00
 c

m
10

 c
m

10
 c

m

TAMPA REMOVÍVELPEGADOR DE ALUMÍNIO
Ø1/2" EM CONCRETO MAGRO COM FECHAMENTO 

HERMÉTICO

h 
=5

 c
m

ALVENARIA DE BLOCO DE VEDAÇÃO
OU EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

ENTRADA

SAÍDA

ENTRADA

TUBULAÇÃO
MATERIAL E DIÂMETRO CONFORME PLANTA 
BAIXA

BASE DE CONCRETO MAGRO

LASTRO DE BRITA

ARGAMASSA
i = 5%

ENTRADA

i =
 5%

i = 5%

ENTRADA

SA
ÍD

A

A A

10 cm 60 cm 10 cm

CANTONEIRA METÁLICA EM ALUMÍNIO

DETALHE - 01

CORTE A-A

PLANTA BAIXA DO FUNDO DA CAIXA

DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE

i = 5%

JELHO 90º PVC BRANCO
COM ANEL DE VEDAÇÃO - 40mm
ALTURA DE INSTALAÇÃO = 50cm 
DO PISO ACABADO

JELHO 45º PVC BRANCO
02 x DN 40 mm

SIFÃO COPO
PARA LAVATÓRIO

VÁLVULA DE ESCOAMENTO 
UNIFICADA P/ LAVATÓRIO

LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA

DIÂMETRO NOMINAL
DO TUBO DE QUEDA

TERMINAL DE VENTILAÇÃO

COBERTURA

TAMPA REMOVÍVELAÇO REDONDO 
CA-24  Ø1/2" - ESPAÇADOS EM 1,5cm EM GRELHA

10
 c

m
V

A
R.

D

ENTRADA

i = 1%

N.A.

10 cm 30 cm 10 cm

GRELHA REMOVÍVEL
AÇO REDONDO
CA-24  Ø1/2" - ESPAÇADOS EM 1,5cm

CANTONEIRA EM ALUMÍNIO
DIM.: 1.1/4"x5/16"

CANTONEIRA EM ALUMÍNIO 

DETALHE - 02

GRELHA REMOVÍVEL

DET.2

CORTE D-D

PLANTA BAIXA DO FUNDO DA CAIXA

ENTRADA SAÍDA

D

SAÍDA

ALVENARIA DE BLOCO DE VEDAÇÃO
OU EM CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

TUBULAÇÃO
MATERIAL E DIÂMETRO CONFORME PLANTA 
BAIXA

CAMADA DE BRITA Nº 2

SUMIDOURO

BRITA Nº 3 OU 4

ALVENARIA 
PERFURADA

N. MÁX

CONCRETO

TAMPA PARA INSPEÇÃOTAMPA PARA INSPEÇÃO

CONCRETO

TANQUE SÉPTICO

TAMPA PARA INSPEÇÃO

CONCRETO

FILTRO ANAERÓBICO

BRITA Nº 3 OU 4

FUNDO FALSO

TANQUE SÉPTICO
MATERIAL: ALVENARIA
DIMENSÕES: 
COMPRIMENTO: 2,00M
LARGURA: 1,00M
PROFUNDIDADE ÚTIL: 1,50M

FILTRO ANAERÓBICO
MATERIAL: ALVENARIA
DIMENSÕES: 
COMPRIMENTO: 2,00M
LARGURA: 1,00M
PROFUNDIDADE ÚTIL: 1,50M

SUMIDOURO
MATERIAL: ALVENARIA
DIMENSÕES: 
COMPRIMENTO: 2,00M
LARGURA: 1,00M
PROFUNDIDADE ÚTIL: 1,50M

CORTE 

COLCHÃO DE AREIA

PISO INTERTRAVADO
ALVENARIA

ALVENARIA ALVENARIA

P
R

A
N

C
H

A
 A

1
 E

x
te

n
d

id
o

 -
1

0
0

0
 x

 6
1

0
 m

m

1 : 100

TÉRREO_ESGOTO
1

1 : 50

DETALHE BANHEIRO ESGOTO
2

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAVICTOR

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

03MAR/2023

1 : 15

1. DETALHE CAIXA DE SABÃO/GORDURA (CGP)
3

1 : 15

DETALHE CAIXA DE INSPEÇÃO (CI)
4

1 : 25

DETALHE LAVATÓRIO DE COLUNA SUSPENSA
5 1 : 50

DETALHE TERMINAL DE VENTILAÇÃO
6

1 : 15

DETALHE CAIXA DE AREIA (CA) - 30x30cm
7

S/ ESCALA

DET TANQUE SÉPTICO, FILTRO, SUMIDOURO

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



CI CICI

CACA
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CA

CA
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TR

AV
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O
R
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TR
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O
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O
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O
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CS
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C.R.

C.R.

POÇO PROFUNDO
A SER IMPLANTADO

PVC 50ø

PVC 50ø PVC 75ø PVC 75ø
PVC 50ø

PV
C 

75
ø
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C 

50
ø

PV
C 

50
ø

PV
C 

75
ø

PV
C 

75
ø

PV
C 
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0ø
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C 
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ø
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C 

75
ø

PV
C 
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ø

PVC 50ø

PV
C 

32
ø

PV
C 

32
ø

PV
C 

32
ø

PB
S 

14
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PVC 110ø

PVC 75øPVC 50ø
PVC 110ø

PVC 110ø
PVC 110ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

11
0ø

PV
C 

50
ø

PV
C 

50
ø

PV
C 

50
ø

PVC 110ø

VE
1"

TANQUE DE 
COMPENSAÇÃO 
ELEVADO 6 m³

h = 1m
400 cm

150 cm

TB
1"

BOMBA DE DRENAGEM

BOMBA FILTRAGEM

VAZÃO: 39,9 m³/h
POT: 5,5CV

FILTROS

CARGA DE AREIA: 620 Kg

VER DETALHE

DET-2
PRANCHA-04

PV
C 

32
ø

CAIXA DE AREIA
SISTEMA PLUVIAL

CAIXA DE AREIA
SISTEMA PLUVIAL

TB
1"

PRANCHA

DET-05

004

PVC 32ø

PBS 140ø

PBS 140ø

PBS 140ø

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

BASES 30cm

3x BOMBAS FILTRAGEM
POT: 5,5 CV

3x FILTROS DE AREIA
CARGA 620KG

BOMBA DRENAGEM
POT: 1/2 CV

Registro de GavetaRG

001
A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA 
ENTRE OS 
PAVIMENTOS

HID-1
4"BITOLA

COLUNA

Ralo de fundo anti-turbilhão para 
piscinas

LEGENDA DE SÍMBOLOS

VRH Válvula de Retenção Horizontal

VRV Válvula de Retenção Vertical

12 Item referente à peça

Dispositivo de retorno 

Dispositivo de aspiração

EX
TR

AV
AS

O
R

Ralo lateral com função 
extravasora 

Coadeira

SISTEMA DE FILTRAGEM  (PISCINA)
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

LEGENDA DE CORES

DRENAGEM
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

RALO DE FUNDO
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

COADEIRA
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

SUCÇÃO
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

ABASTECIMENTO DA PISCINA
TUBULAÇÃO EM PVC MARROM RÍGIDO, FIXADA NO TETO, P/ UMA 
PRESSÃO DE SERVIÇO DE 7,5 KGF/CM² (PVC)

DISPOSITIVO
LADRÃO (EXTRAVAZÃO)

30
 c

mDISPOSITIVO DE RETORNO 
(ÁGUA FRIA)

PVC 50ø

DISPOSITIVO
DE ASPIRAÇÃO

PVC 50ø20
 c

m

NA PVC 50ø

DISPOSITIVO
DE ABASTECIMENTO

PVC 32ø

PBS 140ø

PBS 14
0ø

PVC 75ø

PVC 75ø

PBS 14
0ø

PVC 75ø

PVC 75ø

PVC 75
ø

VE
4"

VE
4"

VE
4"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
2 1/2"

VE
25mm

VE
25mm

CAIXA DE REGISTROS, ALTERNAR ENTRE
ÁGUA DO POÇO OU REDE PÚBLICA

VE
3/4"

TORNEIRA DE BÓIA
DN 3/4"

P 
= 

10
0 

cm NÍVEL DAS LÂMINAS D'ÁGUA
DA PISCINA E DA CX DE COMPESAÇÃO DEVERÃO SER IGUAIS

PISCINA

CX DE 
COMPENSAÇÃO

TUBO PVC-MARROM Ø60mm
INSTALADO NO FUNDO DA CX

L = 400 cm

CHAVE DE BÓIA

LIGA BOMBA PRINCIPAL 
QUANDO O NÍVEL DO TANQUE
FOR BAIXOALTURA: 20cm

F
O

L
H

A
 A

1
: 

8
4

1
 x

 5
9

4
 m

m

1 : 100

TÉRREO_PISCINA
1

DETALHE CASA DE BOMBAS
2

S/ ESCALA

DETALHE - ALTURA DOS DISPOSITIVOS DA PISCINA

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

RUA CALIXTO MACHADO, Nº27, SALA 04 
BAIRRO: PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: 
GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAVICTOR

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO CENTRO VIDA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

04MAR/2023

DETALHE CASA DE BOMBAS 2
4

1 : 25

CAIXA DE REGISTRO
5

S/ ESCALA

CHAVE DE BÓIA PARA BOMBA DO POÇO

CONSTRUÇÃO DE PISCINA E QUADRA DE VÔLEI PARA EEFTI MIRIAN CALIXTO
SERVIÇOS REMANESCENTES DE



MAR/2023

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI/CE

LEGENDA

RUA CALIXTO MACHADO, N.º 27, SALAS 04 
BAIRRO PIRES FAÇANHA | EUSÉBIO/CE  

FONE: (85) 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

 PROPRIETÁRIO  OBRA

  PROJETO

0 0,25 0,5 km

 LOCAL DATA

CONTEUDO/IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS

ESCALA

SEDE - ARACATI/CE

PRANCHA

CONTROLE
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RUAS

RODOVIAS

LIMITE DA PROPRIEDADE

PISCINA CENTRO VIDA

São João do Jaguaribe Tabuleiro do Norte

Limoeiro do Norte

Morada Nova

Jaguaruana
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO
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Vila São Rafael 3
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Rua São Pedro
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Vila Isaura
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HOTEL MIRANTE DAS COMBOAS

EEEP PROFA ELSA MARIA
UBS ABENGRUTA 1

TREVO - ARACATI

CEMITÉRIO

PRAÇA
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