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AÍacati - Ceará. 13 dc outubro de 2021.

Conforme decisão da Secretaria de Segurança Cidadã e Ordem Pública do Município de

Aracati Ceará, que julgou a ADESÃO (CARONA) N". 00.002/2021, cujo objetivo é a

ADESÃo A ATA DE REGISTRo DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÀO DE

EMpREsA ESpECTÁLrzADA NA pREsrAÇÀo Dos stRvrÇos rÉcNrcos
PARA Df,SENVOLVIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DO SISTEMA DE

soNoRIzAÇÃo, CENTRAL DE DETECÇÃo DE TNCÊNDIO, CFTV E SISTEMÂ

DE coNTRoLE DE ACEsso, coNFoRME DEscRrÇÀo pRE!'rsrA No

ANEXO, PARA ATEI\DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

sEGURANÇA crDADÃ E onnrM púsr-rcn Do lruNrciplo Do ARACATT -

Cr,lnÁ, bem Çomo parecer juridico emitido pela Procuradoria Geral do Municipio

atestando a regularidade do ceÍame em tela e para cumprimento do edital da licitação

acima mencionada da Lei N". 8.666/93 e Lei N". 10.520/02 HOMOLOGO o mesmo para

que produza os devidos efeitos legais, a saber:

1. IMAGf,M SER\'IÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE

SECURANÇA EIREI, estabelecida tra Rua Antônio de Castro, n" 341 A,

Cidâde dos Funcionários, Fortalezâ - Ceârá, inscrito no CNPJ n"

08.324.965/0001-41, çom o valor total R$ 111,706,08 (cento e o ze t il,
setecenlos e seis rcais e oito centavos), conforme quantitativos e itens logo

abaixo, o descritivo completo segue no Anexo I:

5 CAMERA DOME 1 R$ 1.087,00 R$ 3.087,00

6 CAMBITA ts[JLLE'I' 4 R$ 4.939,00 R$ 19.7s6,00

1 PA'TCH PANF,T, CAT6 I R$ 1 370,00 R$ 1.370,00

8 SWITCH 24 POR'T,4.S POE I R$ 7.519,00 R$ 7.5 r 9,00

9 RACK 24IJ I R$ 1.345,00 R$ 1.345,00

10 NOBITEAK I KVA 1 R$ 2.470,00 R$ 2.470,00

11 LICENCA ISS 5 R$ 2.467,00 R$ 12.335.00

Itcns Itens Pârâ Adesâo Ouânt Valor flnitário Vâlor Totâl
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12 REDE CAT6 200 R$ 73,00 R$ 14.600,00

14 SCA PORTAS 1 R$ r 1.268,78 R$ r1.268,78

16 LICENÇA SCA i R$ 2.827,0 R§ 2.827,0
'19 SERVIÇO TREINAMENTO l R$ 13.678,30 R$ 13.678,30

20 SERVTCO RBLATORIO I R$ 21.450,00 R$ 21.450,00

VALOR TOTAL: R$ 111.706,08 (cento e onze mil, selecentos e seis reais e oiío
centaros\.

WERISLf,IK PONTT]S MA1'IAS
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ESTADO DO CIARÁ _ MUNICÍPIO DE ARACATI - AVISO DE

HOMOLOGAÇÃO - ADESÃO (CARONA) N". 00.002/2021. Objeto: ÀDESÃO A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTR{TAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIÀLIZADA NA PRXSTAÇÀO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARÁ

DESENVOLVIMf,NTO DE CENTRÀL Df, CONTROLE DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO, CENTRÁL DE DETECÇÃO DE INCÉNDIO, CFTV E SISTEMA

DE CONTROLE DE ACESSO, CON.IORJTTE DESCRTÇÃO PREVISTA NO

ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE

SEGURANÇA CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO ARACATI -

CEARÁ, estabelecida na Rua Antônio de Castro, no 341 A, Cidade dos Funcionarios,

Fortaleza Ceaá, inscrito no CNPJ Íro 08-324-965/0001-41, com o valor total R$

111.706,08 (cento e onze mil §etecenbs e seis reais e oito cenlavos). Adesão (Carona)

homologada na forma da Lei N'. 8.666/93, Lei N". 10.520/02 e Decreto N'012/2017.

WERISLEIK PONTES MÀTIAS - Secretâio Municipal de Segurança Cidadã e Ordem

Pública. Aracati - Ceará, 13 de outubro de 2021.

Df, IIOMOLO
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CERTIDÃO DE AFIXA(]ÃO _ TtrR]I,TO DE HOMOLOGACÀO

Aracati - Ceará, I 3 de outubro de 202 1 .

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicações do

Municipio de AÍacati Ceará, o extrato referente ao Termo de Homologação originário da

ADESÃO (CARONA) N". 00.002/2021 cujo objeto é a ADEsÃo A ATA DE

Rf,GISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PAR{

DESENVOLVIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DO SISTf,MA DE

SONORIZAÇÂO, CENTRAL DE DETEC('ÀO DE INCÊNDIO, CFTV E SISTEMA

DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME DESCRIÇÃO PRET'ISTA NO

ANEXO, PARA ATENDER AS NECES§IDADES DA SECRETARIA Df,

SEGURÀNÇÀ CIDADÃ E ORDEM PÚBLICA DO MUNICÍPIO DO ÀRACATI .

Cf,ÀRÁ.

+/< .-''e<2
WERISLEIK PONTES IIÀTIA

ptaria Municipal de Segurançâ Cidadã e Ordeú Pública
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5- CÂMERA IP HDTV COM INTRÀVtrRIIIELHO TIPO MINI-DOME PARA T]SO

INTERNO - Possuir sensor de imagem em estado sólido de l/3" ou maior, oom arredura
progressiva, resolução minima de 1920x1080 pixcls. Possuir lente flxa ângulo de

visualização de no mírimo 90n; Pearitir a lransmissão em resolução 1920x1080 à taxâ dc
frames de 30fps; Possuir sensibilidade minima igual ou infcrior a 0,9 lux no modo
coloÍido, 0,6 lux no modo monocrornático e 0 (zero) Iux com iluminador infravermelho
(1R) acionado; Ser equipada com LEDS IR com aicancc dc até 25 metros, Ser capaz de

lbmecer fluxos H.264 e Motion.lPIlG: Possui filtro de coúe de infraverrnelho removível
automaticamentet Possibilitar compensação automática para tomada de imagem oontraluz
de fundol Possuir Wide Dynamic Range com 110 dBst Possuir capacidade de

annazenarÍrento local atraves de cal1ão de memória SD/MicroSD; Possuir capacidade de

armazenalnento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera, Ser equipada
com luncionalidade integÍada dc cventos, quc podcm ser desencadeados por detecção de

movimento; Respondcr a estcs cvcntos através dei Notificações usando qualquer um
desses protocolosi I CI', H'l l'I'], fl l l'l'S ou e-mail; Deve seÍ lornccida com
capscidade ernbarcada para inserir sobreposição de tcxto na irnagem; I)eve ser fbmecida
oom capacidade embarcada para espelhamento de imagem, Ser fornecida com oapacidade
cmbarcada para rotacionar a imagem no sensor em 90" e 180'para otimização dc melhor
aproveitarnento na instalação; Possuir largura de banda configurável em 26,1 e lornecer
niveis de compressâo configurávcis; Possuir porta para conexão em rede TCP/IP com
conector RJ-45 l0oBASE-TX; Possuir os protocolos: RTP, RTSP, UDP, TCP,, lPv6,
DHCP. HTTP, SNMP, SMTP, UPnP, DNS e CIFS/SMB; Possuir arquitetura aberla para

integÉção com outros sistemas e compativel com Onvifpcrfil S; PermitiÍ âlimenlação PoE
conÍ'onre padrão IEEE 802.3af(Classe 3) sem uso dc cquipamentos adicionais; Possibilitar
operação no range de temperatura de 0"C a 50"C; Devc possuir caixa com grau de proteção
IP52 resistente a respingos d'água e poeira alem de resistôncia a impacto corn gÍaü de

proteção tKl0; Possuir garantia do làbricanÍe de pelo menos 03 anos cornprovado por carta
de fàbricanle e ou inlormação constante no sitc do mesmo Deverá possuir Serviço dc
instalaçâo c configuração, (inclui fixação na parede ou teto e direcionamcnto para o foco
da captura), com aplicação pela contratada, de acessórios para fixação na parede ou teto, e
configuração de ip conforme a validado pela contrâtante.

6- CÂMERA IP HDIV COM IN}R{-VERMtr]I,IIO PARA TJSO EX'I'ERNO .
Possuir sensor de imâgem em estâdo sólido de 1/l" ou maior, com vârredum pÍogÍessr!il.
resolução minima dc 1920x1080 pixels; Possuir lente lixa ângu1o de visualização de no
mlnimo 90o; Permitir a transmissão em resolução 1920x1080 à taxa de frames de 30lps;
Possuir sensibilidade minima igual ou inferior a 0,9 lux no modo colorido, 0,6 lux no modo
rnonocromático e 0 (zero) lux com rluminador infraveÚnelho (lR) acionado; Ser cquipada
com l,EI)s IR com alcance de até 30 metros, Ser capaz de forncccr lluxos I I.264 e Molion
JPEGT Possui fil1ro de coÍe de infiavermclho renovivel automâlicamente, Possibilitar
compensação automática para tomada de imagem contraluz de Í'undo; Possuir Wide
Dynarnic Range com ll0 dBsi Possuir capacidadc dc armazenamento local através de

cartão de memória SD/MicrosD; Possuir capacidade de annazenarnenlo em rcdc (NAS ou
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eventos através de: Notificaçôcs usando qualquer um dçsses protocolosl TCP, HTTP,
HTTPS ou e-mail; Devc scr Íbrnecida com capacidade embarcada para inserir
sobreposição de lexto na imagem; l)eve s(]r fomecida com capacidade ernbarcada
para cspclhamento de imagern, Ser fomecida oom oapacidade embarcada para rotucionar a

imagem no sensor em 90' e I Il0" para otimizaçào de melhor aproveitamento na instâlàção;

Possuir largura de banda configurávcl em H.264 e forneccr niveis de cornpressào

conl'iguráveis; Possuir poia para conexão em rede lCPr'lP com conector RJ-45 l00tsASE-
TX; Possuir os protocolosr IfTP, I{TSP, UDP, TCP,, lPv6, DHCP, ll I IP, SNMP, SMTP,
tJPnP, DNS e CIFS/SMB; Possuir arquiteturâ abeía paru intcgração com outros sistemas e

compatjvel com Onvil perfil St Pennitir alimenlação PoI conforme padrão IEEE 802 3af
(Classe 3) sern uso de equipamentos adicionais; Possibilitar operação no rangc de

temperalura de 0'C a 60"C; Deve possuir caixa com g.au de proleção IP66 além de

resistência a impacto com grau dc protcção IKl0t Possuir gârantia do fabricantc de pelo

menos 03 anos comprovado por caúa de làllricante e ou informação constante no site do
rresmo. Deverá possuir Serviço de instalação e conllguração, (inclui fixação na parede ou
teto e direcionamento para o f'oco da caplura), com aplicação pela contratada, de accssórios
para llxâção nâ parede ou teto, e contiguração de ip conforme a vâlidado pela contratante.

7- PATCH PANEL - CATIIGORIA 6 - Bxcede aos requisitos normativos para CâtEgoria
6 conforme as normas TIA/RIA- 568- C.2, ISO/IEC 11801. CINEI,EC EN 50173-l;
Atendem às pinagens l'568A e T5688, Iornecido com porta etiqueta com proteção

transparentc e etiquetâs em papel bÍanco para lacilitar a idcntifioaÇão; Possibilita lácil
accsso traseiro aos módulos (6 conectores), para eventual manutenção e subsiituição, poÍ
meio de acesso direto através de encaixe ou parafusos de fixação, 

^tende 
100% à

certiÍicação ROIIS compliant e possuir esta identificaçâo impressa na caixa do aces\ório;
Possui ctiqueta adesiva UL LISI'ED colada ao painel, com os números das patentes

aplioáveis; Possui as numerações das patentes grafadas e visiveis na serigrafia do circuito
impresso onde os conectores são soldados; Fornecido com guia traseiro metálico para

facilitaí o roteamento traseiro dos cabos, Númcro minimo de 750 inserçôes, Possuir 1U dc

altura (43,7mm) e 19" (482,6mm) de larguro; Atende aos requisitos da nonna

^NSI/TIA/EIA-310D; 
Deve ser fornecido com paml'usos e aÍuclas para fixação: Atende à

FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética); Quantidades de Ciclos: acima de
1000RJ45 e acima de 200RI11, acima de 200 IDC; ForÇa de inserção 24 AWC=13-28 lbs
(58- 125 N); Nivel dc Flamabilidade: Ul-rated 94V- 0; Material de contato elétricoi RJ-45

em bronze fosÍbroso com 50 microns de polegada ou 1,27 microns de úetro de ouro e 100

microns de polegada ou 2,54 microns dc metro de niquel estanhado; Diâmetro do

condutor: de 26 a 22 
^WG, 

Resistência dc Isolaçào. 500 M ohm, Resistência dc contato.
20m ohm, Força de reteflção 800g; FoÍça de retcnção cntre Jack e Plug: minimo l33Nl
Resistência DC: 0,1 ohms, Valores operacionais de corrcntci l.5A a 68F (20C);
Voltagcm Dielétrica: l000VAC RMS, 60H2, contato a contato e l500VAC RMS, 60 Hz
no minimo paÍa face conduliva; Freqúência dc operação Cat.6 : 250MHz;
Possui Certificação UL listed e Verified; Possui Certificação ETL para 4

conexôes e 6 conexôesl O fabricante deve possuir Certificação. RoHS para sua(as)
unidade(s) fâbril(s); Deve ser apÍesentado catálogo do fâbricante. Deverá está incluso o
serviço de instalação; Garantia on site de no minimo: 36 meses.

8- SWITCII 24 PORTAS 10/100 MBPS COM POE - Características Básicas: Cada
switch deve possuir, no minimo, 24 (vinte e quatro) portas PoE (Power over Ethemet)
l0/100BaseTx, cujos conectores devem ser RJ45; Além das 24 portas 10/100BaseTX, o

38o
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Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati cE - Brasil CEP: 62800-000
(+55 88) 3421 10s0 | (ss 88i 3421-1945 | www.aracati.ce.sov.bí



ARACATT-
poÍtas do item anterior; Deve suportar a operâção 24 (vinte e quatro) porÍas

em Pol-l Classe 2 ou 12 (doze) portas em Classe 3 simultaneamente; Deve ter a capacidade
máxirna de 185W para alimenlar dispositivos PoE, Deve possuir, pelo menos, 2 slots para
inserçâo de interfaces l000Basox que podem seí do tipo combo com as portas
l0/100/i000BaseT: Devem possuir switching fabric de, pelo rnenos, 12 (dez) Cbps;
Devern possuir capacidade de comutação de pacotes dc, no mínimo,9 (nove) Mpps
(Milhões de Pacotes por Segundo): Possuir oapaoidade de empilhamento. Devem ser
utilizadas portas específicas para csta finalidadc com velocidade minima rle 4
(quatro) Cbps. Não será permitida agregação de poftas (LACP) para a obtenção desla
velocidade e nenhuma das porlas dos itens que compõe a cluantidade mítimâ de poÍtas do
switch devem ser utilizadas para esta finalidade; Deve possuir a capacidade de empilhar
até 6 (seis) switches, formando uma entidade gerenciada por um único endereço IP; Devem
supoÍtar o minimo de 8000 (oito mil) endereços MAC para a tabcla dc cndcreçamento;
Deve permitir a criaÇão de, pelo menos, 255 VLANS de acordo com o padrão IIIE
802.1Q; Deveimplementar os seguintes padÍões: IEEE 802.1w (Rapid-reconveÍgcncc

ofSpanning Tree); IEEtr 802.1s (Mulliple Spannig Tree Protocol)t IEEE
802.3ad; IGMP Snooping vl/v2/vl; RADIUS ou TACACS+] IEEE 802.lpt Deve
implementar DHCP Snooping; Dcvc implementar Listas de Controle de Acesso, Deve
implementar mecanismo de proteção BPDU (BPDU guard ou BPDU protection); Deve ser
dual stack (lPv4 e ÍPv6)t Deve implementar QoS e ACL sobre IPv6, Deve implementar
'l'unnelling over lPv4 para IPv6; Ser aderente a ttFC 2461 IPv6 Neighbour Discovery
Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP- MED, Devem implementar o padrão IEEE
802. 1p, possuindo no minimo 04 (quatro) filas para priorização de trálego por poÍta; Deve
priorizar o trálego atraves de ToS e DSCP; Deve utilizar os algoritmos Strict Priority e

WRR para priorização dc tráfego, pemitindo inclusivc que seiam aplicados os dois
algoritmos na mesma porta; Devem implemcntaÍ IEBB 802.1x; Devem implementar
IGMP Querier; Devem implementar Telnet; Devem implementar SSH; Devem
implementar SNMP v1/v2lv3, permitindo autenticação e a criptografia dos dados; Deverr
suportar gerenciamento RMON (history, statistics, alarms, and events) impiementando no
minimo estes 04 (quâtro) gÍupos; Devem implementar sincronizaçâo de horário através do
protocolo NTP ou SNTP; f)evem ser l'omecidos com lonte de alimentação intema com
capacidade para operar em tensões de 1i0 V oü 220 V, 50/60H2, chavcada
automaticâmentel Deve vir acompânhado dos cabos de ligação elétrica necessários à

instalação c ao scu perfcito fuflcionamcnto, Dcvc vir acompanhado de cabo seriâl ou USB
para ligação da porta console a computador padrão IBM PC ou compalivel; Módulos.
portas, cabos ou qualquer outro acessório fundamental parâ o correto fuícionarnento do
empilhamento deverão ser fornecidos; Devem ser entregucs oorn sistema operacional
(lOS) na versão mais recente, de modo a implementar ou cxocder todas as funcionalidades
solicitadas neste edital; Garantia on-site minirna dc 36 rncses; Deverá possuir Serviço de

instalação e configuração, (inclui fixação no rack), e configuração de ip conforme a
val idado pela contratante.
9- RACK PARA. SWITCH - O Rack deverá ser padrão 19" e ter no mlnimo 12U dc
altura; Largura útil: l9"l Minimo de 450 rnm de prot'undidade; O Rack deverá possuir
Painel de controle de ventilação para Rack com no minimo 02 Mini Ventiladores para
painel de ventilação 110/220v; O Rack dcverá possuir 0l Régua 19" com 08 tomadas 2p+t
com fusivel; O Rack deverá possuir posições U numeradasl O Rack deverá possuir
estabilidade estrutural; O Rack deveÍá possuir compatibilidade com equipamentos dc
vários lbmecedoresi O Rack deverá possüir acabancnto com tinta em pó; O Rack deverá
possuir acesso de cabos via teto ou base; Dcve ser fornecido kit de montagem (Conjuntos
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por parafusos. porca. gaiola e anuelas): Deverá estar inc'luso o serviço de iNtalação.

10 - NO-BREAK 1.0 KVA - Deverá possuir l'ecnologia online dupla conversão. Dcverá 
I

possuir Tempo de transferência nulo, inversor sempre ativado. Deverá ser controlado por
DSP (Processador Digital dc Sinais) DeveÍá possuir f'orna de onda senoidal pura Deveftí s do

tipo MoÍofásico DeveÍá possuir Potência de saída nomiaal: 1000V4. DeveÍá possuir Potêficia e

saida continua: 800W Deverá possuir Fator de potência 0,8 Deverá possuir Tensão de entÍada

nominal: 220v Deverá possuir Faixâ de tensâo de entrada: l65v 265V Deverá possuir

Frequência de entrada: 60Hz ,r5% Deverá possuir Tensão de saÍda nominal: 220v Deverá
possuir Correção de fator de potência ativo maior que 0,98 para carga linear ou não linear
Deverá possuir Distorção harmônica menor que 50% com carga linear Deverá possuir

Rendimento supe or a 9070 Deverá possuir Auto-teste com verificação das condições
iniciais do equipamento Deverá possuir Sinalização visual com display frontal com

informaÇões das condiçôes do equipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do
consumo de carga, e da rede elétrica Deverá possuir Indicação de medidas de tensão de

entrada e saída, tensão da bateria, potência, fator de potência, frequência de saída. Deverá
possuir Alarme sonoro para indicação do nível de bateria no modo inversor, desligamento
por proteção, potência excessiva na saida do nobreak, temperatura interna excessiva

Deverá possuir Tomadas de saida padrão NBR l41 36 Deverá possuir Bateria: minimo 03

bate as seladas. Deverá possuir Gabinete pintura epóxi padrão Rack 19" Deverá possuir
Proteções: sobrecarga, curto-circuito, desligamento por potência mi]1ima. Deverá possuir

Software de monitoração com medidas da tensão de entrada e saida, tensão das baterias,
potência consumida, desligamento remoto e estado geral do nobreak Todas as

caracte sticas do equipamento dev€m ser comprovadas através de documentação
técnica do fabricante. Garantia de no minimo: 36 meses. Deverá possuir Serviço de

instalação e conÍiguraÇão.
11- LrcENÇÀ BÁSICA ADTCTONAL PARA. CÂMERA rP - Fornecimento e

instalação de licença de soÍlware compativel com o MUS existente. ltem de solução de

monitoramento de médio porte para que o sistema d€ monitoramento possa controlar pelo

menos 1 (uma) câmera adicional provendo no minimo os seguintes recursos; Deve permitir
a configuração parâ operaçâo em ambiente redundante: Deve permitir qu€ seJam

configuradas para utilização no sistema câmeras IP propostas no Edital, assim como os

principais fabricantesr ACTi, Axis, Bosch, FIir, Panasonic, Pelco, Samsung, Vivotek, Sony
e Toshiba. Deve suportar a análise inteligente de video nas imagens recebidas de todas as

câmeras configuradas com ao menos as s€guintes funcionalidades: Detecção de

movimento; Detecção de câmera obstruída; Detecção de cenário alterado; 36 Meses de

Atualizaçôes
12 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÂO DE PONTO DE REDE Df, DADOS
CAT.6, COM INFRAESTRUTURÁ - Este item prevê o fomecimento e instalação de

Infraestrutua, cabo, conector RJ-45 Íêmea embutido em caixa apropriada para o ambiente
(caixa de superlicie, espelho de parede, espelho em latâo para piso, condulete, etc), patch

cord de 2,5 metros para a área de trabalho e patch cord do mesmo comprimento para

conexão entre equipamento ativo e patch panel, além de etiquetas de identificação, velcro
para amaüação dos mesmos, etc. O lançamento do cabo será feito por Infraestrutua a ser

forn€cida e instalada pela proponente, e adequada para cada ambiente, podendo a mesma

ser confeccionada em canaletas (normalmente do tipo 50x20mm), perfilados, dutos ou
eletrocalhas conforme o caso. Todos os acessórios necessários paÍa instalação desta

lnfraestrutura (parafusos, buchas,junçôes, terminações, emendas, derivações, etc.) também
fornecidos e instalados pela proponente. os serviços de instalação
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toÍ e a outra n(] bLoco ou

patch panel. Tambem ficará sob responsabilidade da empresa instalâdora, a limpeza do
local de trabalho, bem como todo e qualquer acabamento necessário. Todo ponto instalado
deverá ser devidamente identiÍlcado conlo desorito neste edital. CertificaÇão do ponto coln
eLluipamento adequado (Soanncr), próprio para o link cm qucslão (cateSoria ó),
devidamente calibrado. A empresa instaladom deverá emitir e entrcgar um laudo individual
para câda ponto instâlado, emitido pelo refe do cquipamento. Atualização de

documentação em rnidia eletrônica, com os dados pertincntes a cada ponto instalado.

NOTA 1 : Caractc sticas l'écnicas obrigatórias dos produtos a scrom utilizados na

execução dos scrviços de lnfraestrutura dos itens FORNECIMENTO E INS'l-At AÇÀo
DE PONTO Dh tiEDE DE DADOS CAT.6 deste documento a) Cabo U I'P - CategoÍia 6

Cumprir ou superar âs especilicações da norma ANSUTIA-568-C.2 Balanced Twisled-
Pair Telecommunications Cabling and Components Standards de Abril dc 2010;
CINILEC trN 50288-6-1 c ISO/IEC I l80l Class Et Existir compatibilidadc rrccànica e

eletrica dos proclutos de Categoria 6 com as catego as ântcriores; Dentro do cabo, deve
existir uma barreira fisica dielet.ica separando o cabo cm dois hemisférios; Deve ser
possivel, durante a instalação, a remoção do scparador do cabo sem o uso de qualquer tipo
dc Í'crramcnta, Os condutores devem ser de cobre sólido bitola 23 AWG para uso de PoB
plus; O cabo dcvc scr cntregue na cor cinzal Condutores de cobre rigidos com isolação em
polietileno de alta densidade, com camcteristicas elctricas e mecânicas minimas
compatíveis com os padaões para categoria 6; Possuir construção reunindo 4 pares de

condutorçs em capa de PVC, O cabo deve ser do tipo CMR (Riser) lislado pelo UL ou
ETL, não sendo aceito para este projeto cabos com olasse de llamabilidade CM ou CMX,
Atende à nonnaÍiva ANSI/TI^/IIA 568-C.2 da categoria 6, NEMA WC 63/66,
A.NSVICIA S- 90-661, tSO/lEC 11801 classe E e verjllcação por terceira partc sobre
solicitaçôes de desempenho do fabricantc: Dcve possui certilicado UL ou ll'll, para 4

conexôes conlorme noima ANSI/EIA/TIA- 568- C 2, Deverá ser entregue, junto corn a

entrega dos cabos, relatórios de tcstcs do(s) lote(s) dos câilos destinados à obra,oontendo
os resultados dos seguintcs parâmctros: NEXT, Perda de Relorno e Atenuação dos cabos

ou ainda ser entÍegue código para consulta dcstes parâmetros pela intemet através dc
codificação única que mostre os resultados de testes do(s) lote(s) dos cabos entregues; O
Iàbricante deve possuir CertiÍicação RollS para sua(as) unidade(s) fabril(s); Dcvem estar

de acordo com a diretiva RoHS 20021951f,C, Deve suportar aplicações em Video Banda

larga, Cigabit Ithemet, 155 Mbps A I M, 100 Mbps TP-PMD/CDDI c Fast l-lthcrnet: Câpa
em PVC, com marcação de comprimento ern espaços infcriores a I metro, viabilizando
umâ contagem exâta da rnetragern utilizada na instâlaÇâo; Resistência a tensão de lração
mínima de llkg, Dcve ser Íbrnecido em caixas com 305 metros; b) Conector RJ-45
Fôrnca - Catcgoria 6 Os conectores Rl-45 deverão possuir as seguintes caracleristicas
técnlcas obdgató as: Conector de 8 posiçõcs, com contatos do tipo IDC na paíe trxscira (
conector tipo RJ- 45 fêmea na palte frontal para conexão dc concctores lt.l-45 ou RJ-l1
machos. Conectores IDC com câracteristicas clóticas e rnecânicas rnínimas compativcis
com os padrôes para categoria 6, descrito na ANSI/TIA-568-C.2, devendo apresentar pclo
menos un] tranÇamento interno de maneira a melhorar a pcrÍ'onnance das conexões; O
conector deve ser entregue no padrão U/U l'P. Devem ser enlregues na cor bege. Mate al

de conlato: Bronze fosforoso com 50 microns de polegada ou 1,27 microns de metro de

ouro e 100 microns de polegada ou 2,54 microns dc mctro de níquel; Possuir identificaÇâo
UL e CSA e número de patente gÍafado cn] altorelevo no corpo do produto; Possuir
contatos intcrdcslocados, para garantir menores niveis dc NEXT na conectorização;
Devem ser do tipo IDC Insulation Displacemcnt Contact (contato por deslocamcnlo do
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a 26 AWG . O'Jack" deve ainda poder ser instalado em ponlos de ôoniolidação ou caixas

L"rôml""Ip,j"'iri.d" ;oi;.ííi&" ,a montasem nestes pÍodutos. Quantidades de 3bt1
Ciclos: acima de 1000RJ45 e acima de 200R.111, acima dc 200 IDC: Resistência de

isolação: 500 M ohm: Resistência de contato: 20m ohm; Força de retenção 8009; Prova de

tensão diclétrioa: 1000V (RMS. 60 Hz, lmin,); FoÍça de retenção cntrc Jack e Plug:
mínirno 133N, Resistência DC 0,1 ohms; Deve supofiar taxas de transrnissão de até l
Cbps, Deverá scr adaptado às necessidades de cada usuário, podendo ser inslalado em

espelhos, caixas de superficie, cm piso, cm mesas, ou ainda, fixo em condulctes, caixas de

passagcm; I)everá pennitir o encaixe nos espelhos cm ângulo Íeto e 45", Devcrá possuir

identificação para tanto pâÍâ pinagem T568A como 'f5688; Deverá scr fc;to de

tennoplástico UL 94V-0 de alto impacto e rctardante a chama; Temperatura dc operaçào

entre -10 "C a +60"C; Possui Ccrtiticação UL e ETL para 4 c 6 conexões: O 1àbricante

deve possuir CcrtiÍicação IIoHS paÍa sua(as) unidadc(s) fabril(s)t Deve se. aprescntado

catálogo do fabricantc. OIIIENTAÇOES TECNICAS PAIiA IMPLANTAÇAO D!.
INI"IiABS IRLITIJRA: Toda infraestrutura a s()r instaladâ relêrente à implantação do
sistema de vigilància eietrônica deverá alendcr os requisitos conslanles na norma ABNT
N]lli 5410 - instalações elétricas de baixa tensão, bem como em todas as normas nela
referenciadas. Deverão ser obedecidas também a NR l0 - Segurança l]m Instalaçaies e

Serviços em Elelricidade e a NR 26 Sinalização e Segurança As redes deverão ser

limpas, asscntadas rigorosamente observando-se prumo, nível e esquadro. Instalações
extcrnas ou aparentes: Nâs edificações devc-se respeitar a eslética das fachadas. A
braçadeira a ser utilizada nos serviços dc implantação de infraestrutura de tubulação deveÍá

ser a do tipo BC. Em todos os pontos onde houver a saida dos cabos para o meio e\terno,
deverá ser utilizado o prensa cabos Todo cabeamento delerá scr idcntiÍicado nas duas

cxtremidades por anilhas que deverâo indicar, enlre outros dados, o número do

cquipamento a que a fiação se reÍbrc. Todo cabeamenlo exposto de interligaçâo aos

equipamentos, deverá recebe. acabamento do tipo espiral tubo A implantaÇão de canaletas

e condutos perlilados dcverá obedecer aos seguintes rcquisitosi NBR IEC 61084-l
sistemas de canaletas e Condutos perÍilados para instalaçõcs elétricas - Parle l: Requisitos

Gerais. NBR IEC 6108,1-2-l Sistcmas de canaletas e condutos perfilados para instalaçôes

elétricas - Parte 2: Rcquisitos Pâiticulâres Seçâo 1i Sistcmâs de canaletas e condutos
pcrfilados previstos para seÍern montados cm paredes e tetos. NBR IEC 61081-2-'1

Sistemas de canaletâs e condutos perfilados para instalações clétricas - PaÍte 2:

Requisitos Particulares - Seção 4: Colunas de scrviço. l-odo o material a scr utilizado
nâ implantação da infraestrutura do sistema de vigilância eletÍônica deverá scr previamente
vistoriado c âprovado pelo Contratante Ântes de ser utilizado, sendo que este emitirá no ato

da vistoria uma autorização pâra utilização do mateÍial vistoriado. E vcdada a utilizaçâo de

qualquer matcrial sem a prévia autorização do Contratante. NORMAS TF;CNICAS DE
REFERàNCIAS: As instalações devcnr ser projetadas e executadas em estrito

atendimento às nonnas técnicas nacionais vigentes, e na falta destas, em normas
intemacionais, visando garantir o peÍfeito funcionamcnto dos componentes do sistema e a
integ dâde iisica dos scus usuários. Deverão obedecer às seguil1tes nonnas tecnicas, cm

sua última versão: Infraestrutura de calleamento: ABN'I' NBR 1'1.565 - Cabeamento de

Telecomunicações para Edillcios Con,erciais ANSI/TI^.EIA - 568.8 - Sérics:

Commercial Building Tclccommunications Cabling Standard - Padião de cabeamcnto de

telccomunicações para prédios comerciais. ANSI/llA,trlA - 569.4: Commercial Building
Standard for'l'elecommunications Pathways and Spaces - Padrão camjnhos e espaços de

tele(umunrcaçôes parl prcdio. conrerciai.
14- CONTROLE DII ACESSO PÀRA PORT^S - O controle de acesso para portâs
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executivo) interligados por controladoÍes e leitor de biometria, que veriÍicará a permissão

para acesso ao ambiente, registrará usuário, data e horário acessado e emitirá alenas para ? o <
tentativas de acesso não autorizado e tentativas de fraudes no sistema. O controle de saida .2 q-)

deverá ser através de biometria. Para cada porta, deverá ser instalado un interfone onde o À ,
segurança do posto local podent realizar a abertura do deüdo acesso de lorma direta. A ll"-
contoladora de biométrica deverá sçr fomecida com as seguintes caracteristicas: Deve 1'
supoÍar endercçamento IP via DHCP ou IP estático; Deve supoÍar no mínimo as

seguintes linguagens de configuração e operação: Inglês e Português; Deve suportar no

minimo 1500 (mil e quiúentas) biometrias de credenciais para funcionamento em oÍfline;
Dêve ter leitor biométrico de no minimo 500 dpi e caúão RFID com a tecnologia do prédio
existente. Deve suportar aÍnazenamento de registros de no mínimo 50.000 (cinqueta mil)
eventos; Deve suportar montagem em parede ou fixação em superfiaies diversasi Deve
possuir sistema de alarme contra abertura de tampa extema; Deve possuir saida alimentada
para alimentação do eletroimã; Deve possuir entrada de contato seco para instalação de

sensor de porta, botão de saídat Deve possuir arquitetwa abeÍta (API) para

desenvolvimento e integração com outos softwares; Deve suportar a instalação de no

mínimo 02 leitoras com o padáo wiegand, sem a necessidade de alimentação elétrica
adicional; Deve suportar alimentação de 12 volts DC Deve possuir supervisão de falha de

bateria e falha de energia altemada; Deve possuir porta ethemet 10/100 Mbps, Deve
suportâr temperatura de op€ração no mínimo 0 a 40"C; Deve suportar instalação em áreas

intema e/ou externa abrigada" além de possuir o padrão de proteção no mínimo de lP55; O
botão de saida deverá ser do tipo normalmente fechado, embutido em caixa de inox 4X2
com face dç inox em aço escovado para o ambiente intemo, além de etiquetas de

identiÍiÇação. O interfone deve possuir as seguintes características básicas: Abertura
Feçhadura eletromagnética: 12 V / A Acionameúto de contato seco: 24 v / A Comunicação
Via protocolo digital própdo Alimentação Fonte intema: 90-240 V (automáÍica) Fonte

extema: 18 V/330 mA Tensão de operação 18 V Frequência de operação 50/60 llz
Consumo < I W Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido). Deve possuir

garantia de no mínimo 12 meses.

16. LICENÇA BÁSICA ADICIONAL PÀRA PORTA/CATRACÀ CONTROLADA -
O sistema a ser ofertado deverá ser uma expansão do sistema existente no prédio, abaixo os

requisitos minimos do sistema de controle de acesso. O Sistema deverá permitir total
integração com contíole de iluminação, ventilação, ronda de guardas, sistema de cltv,
sistemas de intrusão, barreiras veiculares e controle de visitantes, bem como outras

aplicações requeridas, se for o caso, em uma única platafoÍmâ. Deve supoÍaÍ
interfaçe baseada em U/EB, com instalação em servidor e/ou em nuvem; Deve possuir

assistentes de configuação para tarefas comuns de modo interativo; Deve possuir

suporte para pesquisa global que fomece com um único clique aoesso a qualquer titular do

cartão ou o dispositivo no sistema; Deve suportar gestão e §egurança baseada em funçãodo

usuário; Deve suportar segurança de auteúicação baseada nos recursos do

aplicativo; Deve possuir suporte a banco de dados particionados; Deve possuir

comunicação criptografada entre o servidor de dispositivo e dispositivos, bem como entre

os clientes e os vários servidores de aplicações; Deve possuir logs de atividade do usuliÍio
e trilhas de auditoria. Deve possuir visualizador de eventos configuráveis pelo u§uário;

Deve suportar configuação de área de trabalho definidos pelo usuário; Deve possuir

capacidade de configuação de área de trabalho personalizados usando matriz, visualização

de video, exibição de lista, visualização do mapa; Deve possuir células estáticas, driver de

eventos baseados em cafiossel e monitoramento; Deve suportar built-in dashboards de
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conÍiguraçào de texto e imagens personaltzadas. Deve possulr relatonos de conllguraçao

de banço de dados; Deve possuir relatórios de historicos de eventosl Deve JÚá
possuir relatóÍios de auditoriai Deve possuir relatório de designer personalizado: ,--1
Dev€ possuir relatório de tempo e presença de usuários nos ambientes; Deve 'AL
suportar relatórios de incidentes, Deve suportar geÍação de relatório agendado, Dev€ \

suportar gráficos incorporados em relatórios; Deve suportar o encaminhamento

condicional de r€latórios de contas de e-mail; Deve suportar exportação no

mínimo pam os seguintes formatos: PDF, Excel e CSV. Deve possuir gerenciamento de

alarme integado; Deve suportar pdoridades de alarme ilimitadas; Deve possuir planos de

ação de alarmes de foma automatizada; Deve possuir a capacidade de gerar múltiplas
fontes de alarme: controle de acesso, intrusão,vídeo, através de integÍação via API/SDK
com o software de monitoramento de câmeras deste certame; Deve possuir a capacidade

de gerar um video automatiÇamente indexado a este evento quando o usuário passar pela

barreira, além de mostmr a foto do mesmo no relatório on line; Deve suportar instruções

de alarmet Deve suportar periodos de retenção conÍiguráveisl Deve suportar a gestão de

casos de alarme Deve possuir integração com controladoras apresentadas neste edital com

totais funcionalidadesl Deve suportar destravamento de poÍa atÍavés de agendamento,

manualmente ou por meio de recursos Çomo atraso por "First Person"; Deve supoíar
ac€sso cronometrado e re entrada sem a saida: Deve suportar bloqueio de área

de monitoramento (Bloqueio também chamado de mapa armadilha), Deve suportar

módulo de registro de cartão: Deve suportar introdução de feriados abrangendo os dias;

Deve suportar diversos formatos de cartão simultâneos para a consolidação local e

transição sem problemas entre os novos e antigos caÍões; Deve suportar comandos do

cartão atavés de PIN; Deve supofiar grupos do titulaÍ do caÍão pam gerenciamento de

acesso fácil: Deve suportar vários níveis de acesso poÍ cartão. Os níveis de acesso podem

ser alribuidos ao titular do ÇaÍão; Deve possuir caracte sticas do canâo

avançadas, tais como caÍão de rastreamento, contagem de uso do cartão: Deve supoftar

recurso de acompanhamento monitorado, Deve suportar configuração unificada de

controle de acesso e dispositivos de vídeo; Deve suportar autodescoberta de controladores

de controle de acesso além de outrosdispositivos integrados; Deve suportar a configuração

de agregar várias câmeras por porta; Deve suportar recuperação de desastres

dirigido; Deve possuir backups automáticos (na implantação hospedado) e backups offsite
programados; Deve suportar operação em stand-by e na ocorrência de fail-over do

servidor; Deve suportar controladores com comunicação com suporte a |P; Deve

suportar controladores PoE para portas, sem a necessidade de fonte de alimentação

adicional, incluindo os periféricos pam as portas como, fechaduras eletomecânicas,
magnéticas, leitores, sensores de porta passivos e sensotes de presença, sendo que todos os

periféricos deverão ser alimentados pela alimentação PoE, Deve supoÍtar cartões de váriâs

tecnologias, sendo que deve ter suporte no mínimo a: proximidade, Tarja Magnétioa,

iCLASS, MIFARE e biometria; Deve suportar monitoramento integÍado de sistemas de ar

condicionado Aquecimento, ventilação e (HVAC). Deve suportar módulo de rastreamento

de cartâo; Deve supoÍtar formulário de designer personalizado: Deve suportat módulo de

impo(ação / exportação de dados; Deve suportar módulo de modelos de

mensagens; Deve suportar integmção com XML / JSON API via Webseryice;

19. SERVIÇO DE TREINAMENTO TÉCNICO PARA OPERAÇÃO DO SISTEMA
- O serviço deve ter as seguintes configurações mínimas: O serviço tem como finalidade
principal treinar a equipe que ira utilizâr a solução, e seÍá ministrada no próprio ambiente

*-ip"'"li: J:",'::::::Y. 9:::::,:::-:L:ll'-""-l*^",-,*
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coúecimento adquirido do treinado. Treinamento básico terá aulas teóÍicas e prálicas e o

curso será ministÍado com no máximo 05 participantes, e carga hoftíLria de no mÍnimo de 08

horas-aulas.

20 - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE EXXCUÇÀO DOS
SERVIÇOS - Está incluído nesse item o projeto executivo, e também deverá constaÍ um
relatório geral dos serviços executados com caÍacteÍisticas técnicas das câmeras, consumo

de banda, storage e energia consumida; imagem da câmera e a foto da câmera instalada;

identificação das câmeras na planta baixa; equipamentos e assessórios complementares
ao projeto; sistema; considerações hardware; configuação estimativa de largura de banda

consumida; topologia; relatório de certificação dos cabos em equipamento especifico e

calibrado. 4-<v-
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Arâcati - Ceará, 13 de outubro de 2021.

Conforme decisão da Secretaria de Saúde do Municipio de Aracati - Ceará, que julgou

a ADESÃO (CARONA) N'. 00.002/2021, cujo obietivo e a ADESÁO A ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAçÀO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARÂ

DESENVOLVIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO, CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CFTV E

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, CONTORME DESCRIÇÃO

PREVISTA NO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO ARÂCATI _ CEARÁ. bEM COMO

parecerjurídico emitido pela Procuradoria Geral do Município atestando a regularidade

do ceÍtame em tela e para cump me[to do edital da licitação acima mencionada da Lei

N". 8.666/93 e Lei N'. 10.520/02 HOMOLOGO o mesmo para que produza os devidos

efeitos legais, a saber:

1. IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE

SEGURANÇA EIREI, estabelecida na Rua Atrtônio d€ Castro, no 341 A, Cidade

dos Funcionários, Fortaleza - Ceârá, inscrito no CNPJ n" 08.324.965/0001-41, com

o valor total R$ 145,270,67 (cento e quarenld e cinco mil, duzentos e seÍenta rcais e

sessenta e sete centavos), corrforme quantitativos e itens logo abaixo, o descritivo

completo segue no Anexo I:

R$ 3.087.00R$ 3.087,00

R$ 4.939,00 rt$ 19.756,00

R$ 1.370,00 R$ 1.370,00PATCH PANEL CAT6
RS 7.519,00SWITCH 24 PORTAS POE R$ 7.s19.00

R$ 1.345,00R$ 1.34s,00

PREFEITURA DO

ARACATI-;il*/r.§llxl?--
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Itetrs Descrição Qüânt
Vâlor

IiniÍário Valor Total

\

5 CAMERA DOML I

6 CAMERA BULLET 4

1 I

8 I

9 RACK 24U 1
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CRTSTIANE ARÁÚJO vIEIRA ALVES

Secretária {a Saúde

!.!

I() NOBREAK 1KVA I R$ 2.470,00 RS 2.470,00

11 r.r('r,.N(rA rss 5 R$ 2.467,00 R$ 12.335,00

12 REDE CAT6 200 R$ 73,00 R$ 14.600,00

l3 CATRACA PEDESTAI, i R$ 21.918,44 R$ 21.918,44

14 SCA PORTAS 1 R$ 11.268,78 R$ 1 1.268.78

16 LICENÇA SCA 2 R$ 2.827,0 R$ 5.654,00

t7 GUARDA CORPO 2 R$ 990.00 R$i 1.980,00

l9 STiRVI('o'1'R F, I NAMF]N'f O 1,5 R$ 13.678,30 R$ 20.5r7,45

20 SI.]RVICO RELATORIO I R$ 21.450,00 R$ 21.450.00

VALOR TOTAL: R$ 145.270,76 (cento e quarenta e cinco il, duzentos e setenta

reaís e sessenta e sele ce lalos).

Ciê[cia ao interessado.
Publique-se. ,-r:,;a?\

F.tr#

Av. Droaõo do llor 23O. Centro. Arocoti-CE - Brosil cÊp 62800-000
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AVISO DE HOMOLOGAÇAO

- MUNICIPIO DE ARACATI _ AVISO DE

HOMOLOGAÇÂO - ADESÃO (CARONA) N". 00.002/202r. Objeto: ADESÁO A

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRÁTAÇÁO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÀO DOS SERVIÇOS TÉCNTCOS PARA

DESENVOLVIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO, CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CTTV E

SISTI,MÀ DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORME DESCruÇÀO

PREVISTA NO ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

SECRETAR]A Df, SAÚDE DO MUNICÍPIO DO ARACATI - CEARÁ,

estabelecida úa Rua Antônio de Castro, n" 341 A, Cidade dos Funcionários, Fortaleza

Ceará, inscrito no CNPJ n" 08.324.965/0001-41, com o valor total RS 145.270,67 (cehto

e quarenla e cinco mil, (luzentos e setenta reaís e sessenÍa e sete centavos), Adesão

(Carona) homologada na forma da Lei N". 8.666/93, I-ei N'. 10.520/02 e Decreto No

012/2017. CRISTIANE ARAÚJO VIEIRA ALVES- Secrettuia da Saúde. Aracari -

Ceará. 13 de outubro de 2021.

Av. Droaôo do Mor 23O. Cêntro. Arocoti-CE - Brosil cEÊ 62800-000
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AÍacati - Ceará, 13 de outubro de 2021.

Certifico para os devidos fins, que foi afixado no quadro de avisos e publicaçôes do

Município de Aracati - Ceará, o extato referente ao Termo de Homologação originário da

ADESÃO (CARONA) N'. 00,002/2021 cujo objeto e a ADEsÀo A ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS PÁRA CONTRATAÇÁO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA

DESENVOLVIMENTO DE CENTRAL DE CONTROLE DO SISTEMA DE

SONORIZAÇÃO, CENTRAL DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, CFTV f, SISTEMA

DE CONTROLE DE ACESSO, CONFORI{E DESCRIÇÀO PREVISTA NO

ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE

DO MUNICiPIO DO ARACATI_ CEAR]I.

( ERTTDÀ() DE A \^( ÀO -TtR\,10 DL llol4oLOCA( ÀO

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracati-CE - Brasil CEP: 62800 000

(+55 88i3421-1050 | i55 88) 3421-19451 ww\tu.aracat;.ce gov.br



(D ARACATI-._PREFEITURÂ DO

ANEXO I
DESCRIÇÁO COMPI,T]'TA DOS ITtrNS

5- CÂMERA IP HDTV COM INFRAVI'RMELHO TIPO MINI-DOME PARA TJSO

IN I ERNO - Possuir sensor de imagem em estado sólido de I/3" ou lnaior, com arrcdura
progrcssiva, resolução minima de 1920x1080 pixels; Possuir lente iixa ângulo de

visualização de no mínirno 90'; Perrnitir a transmissão em resoluÇâo 1920x1080 à taxa de

liarnes de 30fps; Possuir sensibiiidade minirna igual ou inferior a 0,9 ltx no modo
colorido, 0,6 lux no modo monocromático c 0 (zero) Iux com iluminador inliaverrnelho
(iR) aoionado; Ser equipada corn LEDS lR com alcance de alé 25 metros, Scr capaz de

fornecer lluxos H.264 e Motion.lPEG: Possui Ílltro de corte de infravermelho removivel
automaticamente; Possibilitar compensação automática para tomadâ de imagem contraluz
de lindo; Possuir Wide Dynamic Range corlt 110 dBst Possuir capacidade de

armazenamento locâl âtraves de cartão de memória SD/MicroSD; Possuir capacidade de

armazenamento em rede (NAS ou Servidor de Arquivos) através da câmera; Ser equipada

corr funcionalidade inlegrada de eventos, clue podem ser desencadeados por: detecção de

movimento; Respondcr a cstcs eventos através de: Notificaçôes usando qualquer um

desses protocolos: TCP, HTTP, IITTPS ou e-mail, Deve scr fornecida conl

capacidade embarcada para inserir sobreposição de texto na imageml Deve ser lomecida
com capâcidade embarcada para cspelhamento de imagem; Scr fornecida Çom capacidadc
embarcada para rotacionar a imâgem no sensor em 90' e 180" para otimização de melhor

aproveitamento na inslalação; Possuir largura de banda configurável em.264 e fbrnecer
niveis de compressão configurávcis; Possuir porta para concxão em rede TCP/IP com

conector RJ-45 1ooBASE-TX; Possuir os protocolosr R'l P, RTSP, tlDP, TCP., IPv6,
DIICP, FITTP, SNMP, SMl P, UPnP, DNS e CIFS/SMB; Possuir arquitetura aberta para

integraçâo oorn outros sislernas e compativel com Onvifperfil S, Permitir alirnentação PoE

confonne padrão IEEE 802.3af(Classe 3) sem uso de equipamentos adicionais, Possibilitar
operação no range de temperatura de 0"C a 50"C; Dcve possuir caixa com grau dc proteção

lP52 resistentc a respingos d'água e poeira alcm de resistência a impacto oom grau de

proteção IKl0; Possuir garantia do labricantc de pelo menos 03 anos comprovado poÍ carla
de fabricantc c ou infonnação constante no site do mesmo. Deverá possuir Serviço de

instalação c configuração, (inclui fixação na parede ou teto e direcionamento parâ o foco
da captura), coln aplicação pela contratacla, de acessórios para fixação na pârede ou teto, c
configlração de ip conlbrme a validado pela cont.atante.
ó- CAMERÁ IP TIDTV COM INFRÀ.VtrRMELHO PARÂ USO EXTERNO .
Possuir scnsor de imagem em estado sólido dc l/3" 0u maior, com varredura progÍessiva.

rcsoluÇão minimâ de 1920x1080 pixcls; Possuir lente fixa ângulo de visualizaçâo de no

míÍin1o 90'; Pennitir a transmissão cm resolução 1920x1080 à taxa de liames de 3olpsl
Possuir sensibilidade rninima igual ou intàÍior a 0,9 lux no modo colorido, 0,6 lux no modo

monocromático e 0 (zero) lux corn iluminador infravennelho (lR) acionado; Ser equipada

com LEDS IR com âlcance de até 30 mstros; Ser capaz de tbrnecer fluxos H.264 e Motion
.IPEG; I'ossui Íiltro de coÍtc dc infraverrnelho removivel automaticamentc; Possibilitar
compensaçào automática para tomada de imagem contraluz de fundo, Possuir Wide
Dynamic Range com 110 dBs; Possuir capacidade de amazcnamento local atravós de

cartão de memória SD/MicroSDt Possuir capacidade dc armazenamento em redc (NAS ou

Servidor de Arquivos) através da câmer4 Ser equipada com l'uncionalidadc integrada de

eventos, que podem ser desencadeados por: detecção de movimcnto; Responder a estcs

eventos através de: Notificações usando qualquer um desses protocolos: TCP, IIllP,

317-
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sobreposição de texto na imagem; Deve ser fomecida com capacidade embarcada

para espelhamento de imagcm; Ser fomecida com capacidade embarcada para rotacionar a

imagem no sensor em 90' e 180'pâra otimização de melhor aproveitamento na instalaçâo,

Possuir largura de banda configurável em t1.264 e lbrnecer níveis de cotnpressào
conligurávcis, Possuir porta para conexão em rede fCP/lP com conector RJ-45 100BASE-
'l'X; Possuir os protocolos: R'fP, RTSP, LIDP, TCP,, lPv6, DHCP, IITTP, SNMP, SMTP,

UPnP, DNS e CIFS/SMB; Possuir arquitetura aberta para integração com outros sistemas c

compatívcl com Onvif perlil S; Pennitjr alimentação PoE confolme padrâo IEEE 802 3af
(Classe 3) sem uso dc equipamentos adicionaist Possibilitar operação no range de

temperatum de 0'C a 60"C; Dcvc possuir caixa com grau d€ proteção IP66 alóm de

resistôlcia a impacto com gÍau de protcção IKlo, Possuir garantia do fabricantc de pelo

menos 03 anos comprovado por carta de làbricante c ou infonnação constante no site do

mesmo Deverá possuir Serviço de instalâção e conÍiguração, (inclui fixação na parede ott

teto e direcionamcnto para o Í'oco da caplura), com aplicação pela contratada, de acessorios
para fixação na parede ou teto, e conllguração de ip conlbrmc a validado pela contratante.

7- PATCII PANEL - CATEGORI^ 6 - tsxcede aos requisitos nomativos para Categoria

6 confonne as normas TlA./ElA- 568- C2, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173-1:

Atendem às pinagens T568A e T'5688; Fornccrdo com porta etiqueta com proleção

tmnsparente e etiquetas cm papel brânco para facilitar â identiticação; Possibilita fácil
acesso traseiro aos móduios (6 coneclores), para eventual manutenção e substituição, por
meio de acesso djreto através de encaixe ou paraÍusos de fixação: Atende 100% à
certificação ROIIS compliant e possuir esta identiÍicação imprcssa na caixa do acessór io,

Possui etiqueta adesiva lll- LISTID colada ao painel, com os números das patcntes

aplicávcis; Possui as numeraçôes das patentes grafàdas c visiveis na serigrafia do circuito
impresso onde os conectoÍes são soldados; Fornecido com guia traseiro metálico para

facilitar o rotcamento traseiro dos cabos; Número minimo de 750 inseÍções, Possuir 1U de

altura (43,7mm) e 19" (482,6mm) de largura; Atende aos requisitos da nonra
ANSI/ Tl^/ElA-310D; Deve ser fomecido com paralusos e arruelas para fixação; Atende à

FCC paÍt 68.5 (FIMI - Indução Eletromagnética), Quantidades de CiÇlos: acima de

1000RJ45 e acirna de 200RI11. acima de 200 IDC, Força de inserção 24 AWG:13-28 lbs
(58- 125 N); Nivel de Flamabilidadei UL-rated 94V- 0; Matcriâl de contato elétrico: RJ-45

em bronze fosforoso com 50 microns de polcgada ou 1,27 microns de metro de ouro c 100

microns de polegada ou 2,54 microns de netro de niquel cstanhadol Diâmctro do

condutor: de 26 a 22 AWG, Resistência dc Isolação: 500 M ohm; Resjstência dc contato.

20m ohm, Força de retenção 8009; Força de retenção entre Jack e Plug: rninimo J33N,

Resistênciâ DC: 0,1 ohms. Vâlores operacionais de corrente: 1.54 a 68F (20C)1

Vollagem Dielétricar l000VAC RMS, 60H2, contato a contato e l500VAC RMS, 60 Hz
no rnínimo para face condutiva, Frequência de opeÍaçâo Cat.6 : 250MHz;
Possui Certificação UL listed c VeriÍled; Possui Certiflcação IITL para 4

conexões e 6 conexõcs, O Íàbricante deve possuir Certilicação. IioHS para sua (as)

unidade(s) fabril(s); Deve ser aprescntado catálogo do fabricante. Deverá está incluso o
seNiço dc instalação, Garantia on site de no mínimo: 36 meses.

It- SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS COM POE - Características Básicas: Cada

switch deve possuir, no minimo, 24 (vinte e quatro) poÍtas PoE (Power Over Ethemet)
10/100Base'lx, cujos conectores devem ser RJ45; Aléln das 24 poÍas l0/lo0BaseTX, o
switch deve possuir mais 2 portas l0/100/1000Base't'que devem funcionar sem prejuizo as

portas do item anterior, Deve supoltar a opeÍação simultânea de 24 (vinte e quaÍro) portas

em PoE Classe 2 ou 12 (doze) poftas em Classc 3 simultaneamentc; Deve ter a capacidade

rnáxima de 185W para alimentar dispositivos PoE; Devc possuir, pelo mcnos, 2 slots para

Av. Dragão do Mar, 230, Centro, Aracatr CE - Brasil CEP: 62800_000

(+55 88) 3421-10s0 | (5s 88) 3421-1945 L www.aracati.ce sov.br



Devem possuir capacidade de comutação de pacotes de, no minimo,9 (nove) Mpps
(Milhões de Pacotes por Segundo): Possuir capacidade de empilharnento. Devem ser

utilizadas portas especificas para csta iinalidade com velocidade mínirra dc 4
(quatro) Cbps. Não scrá permitida agregação de portas (LACP) paÍa a obtenção desta

velocidade e nenhuma das portas dos itens quc compõe a quantidade minima dc portas do

switch devem ser utilizadas para esta finalidade; Deve possuir a capacidade de ernpilhar
até 6 (seis) switches, formando uma entidâde gercnciaclt por um único endereço IP; Devem
suportar o mínimo dc 8000 (oito mil) endereÇos MAC paÍa a tabela de cndcrcçarÍtento,
Deve pennitir â c.iação de, pelo menos, 255 VLANS de acordo com o padrão IEEE
802.1Q: Deveimplementar os seguintes padrões: IEEE 802.1w (Rapid-reconvergence

ofSpanning Tree)t IEEE 802.1s (Multiple Spannig Tree Protocol); IEEE
802.3ad: lGM? Snooping v1/v2lv3, RADIUS ou TACACSf: TEEE 802.1p] Deve
implemenlar DHCP Snooping; Deve implemcntar Listas de Controle de Acesso. Dcvc
implementar mecanismo de proteção BPI)U (tsPDU guard ou BPDU protection); l)eve ser
dual stack (lPv4 c IPv6): Deve implementar QoS e 

^CL 
sobre lPv6, Deve implementar

Tunnclling ovcr lPv4 para lPv6; Ser adeÍente a RFC 2461 IPv6 Ncighbour Discovery
Deve suportar o protocolo LLDP e LLDP- MRD; Devem implemenlar o padÍão IEEE
802.1p, possuindo no minirno 04 (quatro) filas para priorização de tráfego por porta; Deve
priorizar o trát'ego atravós de ToS e DSCP; Deve utilizar os algoritmos Strict Priority e
WRR para priorização dc tráfego, permitindo inclusive que scjam aplicados os dois
algoritmos na mesma porta, Devem implementar IFItsB 802.1x, Devem implementar
IGMP Querierl Devem implementar 'lelnct; l)evem implemenlar SSH; l)cvem
implementar SNMP v1/v2lv3, permitindo autenticaÇão e a criptografia dos dados. Devett
suportar gerenciamento RMON (history, statistics, alarms, and events) implementando no
minimo cstcs 04 (quatro) gruposl Devem implementar sincronizaÇão de hoÍário âtravés do
protocolo N l'P ou SNlP; Devern ser fornecidos com fonte de alimentação intema com
capacidade para operar em tensões de 110 V ou 220 V, 50/60112, chaveada
automaticamente; Deve vir acompânhado dos cabos dc ligação elét câ necessários à

instalação e ao seu perfeito Í'uncionarnento, Deve vir acompanhado de cabo serial ou USB
para ligâção da portâ console a computador padrão IBM PC ou compalível; Módulos.
poÍas, cabos ou qualquer outro âcessó o fundancntal para o coÍeto funcionamento do
empilhamento dcverão ser Í'ornecidos; Devern ser entregues com sistema operacional
(lOS) na versào mais recente, de modo a implementar ou exceder todas as funcionalidades
solicrtadas neste edital; Ga.antia on-site minima de 36 mesesl Deverá posstrir Sewtço de

instalação e configurâção, (inclui fixação no rack), e configuração de ip conforrne a

validado pcla contratante.
9- RACK PARA SWI ICH - O Rack deverá ser padrão 19" e ter no minimo 12U dc
allura; Largura útit: 19"; Minimo de 450 mrn dc profundidade; O Rack deverá foscuir
Painel de controle de ventilação para Rack com no mínimo 02 Mini Ventiladores para
painel de ventilação 1 I 0/220v; O Râck deverá possuir 01 Régua 19" com 08 tomadas 2p I t
corn fusivel; O Rack deverá possuir posições U numemdâs, O Rack deverá possuir

cstabilidade estrutural; O Rack deverá possuir compatibilidade com equiparnentos de

vários lbrnecedores; O Rack deverá possuir acabamento com tinta em pó, O Rack deverá
possuir acesso de cabos via teto ou base; Deve ser Íbrnecido kit de montagem (Conjuntos
por pamfusos, poÍca, gaiola e arruelas); Dcverá estar incluso o serviço de instalâçãol
Garantia: Minima de 5 anos on-site;
10 - NO-BREAK 1.0 KVA - Deverá possuir Tecnologia online dupla conversão. Dcverá
possuir Tempo de translêrência nulo. inversor sempre ativado. Deverá ser controlado por
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10/ 100/1 000BaseT; Devem possuir switching fabric de,
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continuâ: 800w Deverá possuir FatoÍ de potência 0.8 DeverápossuiÍ Tensão de entrada nominal: 220V

Deverá possuir Faixa de tensão de entradat l65v 265V Deverá possuir I'requêncià de elltrada:
60Hz +5o/o Deverá possui. Tensão de saida nominal: 220V Deverá possuir Correçào dc
fator de pofêncjâ ativo maior que 0,98 para carga linear ou não lincar Deverá possuir
DistorÇão harmônica menor que 57u com carga linear Devcrá possuir llendimento superior
a 90% Deverá possuir Auto-teste com verilicação das condições iniciais do equipamento

Deveú possuir Sinalização visual com display Íiontal com informações das condições do
cquipamento, da bateria, do inversor, do bypass, do oonsumo de carga, e da rede elétrica

Deverá possuir Tndicação de medidas de tensão de entrada e saida, tensão da bateria,
potência, fator de potência, frequência de saida. Deverá possuir Alarme sonoro para

indicação do nível de bateria no modo inversor, desligarnento por proteção, potência

excessiva na saida do nobreak, temperatuÍa intcma cxcessiva Deverá possuir Tomadas de

saida padrão NBR 14136 Deverá possuir Bateria: minimo 03 baterias scladas. Deverá
possuir Gabinete pintura epóxi padrão Râck 19" Deverá possuir Proteções: sobrecarga,
curto-circuito, desligamento por potência mínima. Deverá possuir SollwaÍe dc
monitoÍação com medidas da tensão de ontmda e saida, tensão das baterias, potência

consumida, desligamento rcmoto c cstado geral do nobreak Todas as caraoterísticas do

equipamento dcvcm ser comprovadas através de documcntação técnica do fabricante.
Carantia de no minimo: 36 meses. Deverá possuir Serviço dc instalação e coniiguraçào.
I t- Ltct\( A BÁst('A ADICION rL PARA CÁMtlL{ lP - Fornecimenro e

instalação de licença cle soÍlware cornpativel com o VMS existente. Item de solução de

monitoramento de rnédio pone para que o sistema de rnonitoramento possa controlar pelo

menos I (uma) câmera adicional provendo no minimo os seguintes recursos; Devc permitiÍ
a configuração para operação em ambientc rcdundante; Deve permitir quc reium

oonllguradâs pBra utilização no sistema cârneras IP p.opostas no Edital. assim cotno os

principais ÍàbÍiÇanles: ACTi, 
^xis, 

Bosch, Ilir, Panasonic, Pelco, Samsung, Vivotek, Sony

e Toshiba. Deve supoíar a análise inteligcnte de video nas imagens recebidas de todas as

câmeras configuradas com ao menos as seguintes funcionalidades: I)ctecção de

movimento: Detecção de câmera obstruida, Detecção de cenário alterado;36 Meses de

Atuâlizâções
12 - FORNECIMENTO E INSTALÀÇÂO DE PONTO DE REDI] DE DADOS
CAT.6, COM INFRAESTRUTTIRA - Este item prevê o forneoimento e instalâção de

lnÍiaestruluÍa, cabo, conector RJ-45 Íêmea embutido em caixa apropriada para o atnbiente
(caixa de superficie, espelho de parede, espelho em latão para piso, condulete, ctc), patch

cord de 2,5 metros para a área de trabalho e patch cord do mcsmo compimento pa.a

conexão cntre equipamento aíivo e patch panel, além de etiquetas de identificação, velcro
para amaúação dos mesmos, etc. O lançamento do cabo será feito por InfraestrutuÍa a ser

fornecida e instalada pela proponente, e âdecluâda para cada ambiente, podendo a mesma

ser conlêccionada em canal€tas (normalmente do tipo 50x20mú), perlllados, dutos ou

eletrocalhas conforme o câso. Todos os acessórios necessários paÍa instalação desta
InÍiaestrutura (parafusos, buchas, junções, terminaçôes, emendas, derivações, etc.) também

deverão ser fornecidos e inslalados pela proponente. Os serviços de instalação

compreendem o lançamento do cabo por InfraestruÍura, Íixação das caixas para conector
fêmea, conectorizaÇão de uma das extremidades do cabo no conector e a outra no bloco ou
patch panel. 'lambém llcará sob rcsponsabilidade da empresa instaladora, ir limpeza do

local de trabalho, bem como lodo e qualquer acabamento necessário. Todo ponto inslalado
deverá ser devidamente identificado como descrito neste edital. Certilicação do ponto com
cquipamento adequado (Scanner), próprio para o link em questão (categoÍia 6),

instaladora individual

' PRltllluna I'o
]ARACATI

'Íonoiàsico DeveÍápossttif l'otancia dc satda nonlinal l000VA DeveÍá plr§urr Putcrtria c \ard!
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para cada ponto instalado, emitido pelo referido rento. Atualizaçào de

documentaçâo em mídia eletrônica, com os dados peúinentçs a cada ponto instalado.

NOT^ 1 : Caracteristicas Técnicas obrigatórias dos produtos â serem uÍilizados na

execução dos serviços de InliaestÍutura dos itcns FORNECIMIN l O E INSTALAÇÀO
DE PONTO I)L. ITEDE DE DADOS CAT.ó dcstc documento: a) Cabo UTP - Catcgoria 6

Cumprir ou superar as especilicaÇões da norma ANSI/TIA-568-C.2 Ilalanced Twistcd-
Pair Telecommunications Cabling and Components Standards de A.bril de 2010'
CENEI.EC EN 50288-6-1 e ISO/IEC I1801 Class E; Existir compatibilidade mecânica e

elétrica dos produtos de CategoÍia 6 com as categorias anteriorcs; Dentro do cabo, devc

existir uma barreira Íisica diclétrica separando o cabo cm dois herrisférios; Deve scr
possível, durante a instalação, a rcmoÇão do separador do cabo sern o uso de qualquer tipo
de làrramenta; Os condutores devem ser de cobre sólido bitola 23 AWC para uso de l'oE
plus, O cabo devc ser entregue na cor cinza, Condutores de cobre rigidos com isolação em
polietilcno de alta densidade, com características elétricas c mccânicas mlnilnas
compativeis com os padrões paÍa categoria 6; Possuir oonstrução reunindo 4 pares de

condutores em capa de PVC; O cabo deve ser do tipo CMR (Riser) listado pelo UL ou
ETL, não scndo accito para este projeto cabos com classe de llamabilidadc CM ou CMX,
Atcnde à nonnativa ,\NSI/TIA,trIA 568-C.2 da categoria 6, NEMA WC 63/66,
ANSI/ICE^ S- 90-661, ISO/.IEC 11801 classe E e verificaçâo por terceira partc sobre

solicitações dc desempenho do fabricante; Deve possui certificado UL ou ETL paü 4
oonexões conforme norma ANSI/F]IA/]lA- 568- C.2; Dcverá ser entregue, junto cotn a
entrega dos cabos, rclatórios de testes do(s) lote(s) dos oabos destinados à obra, contendo
os resultados dos seguintes parâmetros: NEXT, Perda de Retomo e AtcnuaÇão dos cabos

ou ainda scr cntregue código para consulta dcstes parâmetros pela intcmet através de

codificação única que mostre os resultados de testes do(s) lotc(s) dos cabos entregues; O
fabricantc dcve possuir Certificação RoHS para sua(as) unidade(s) Íàbril(s); Devem estar

de acordo com a diretiva RoHS 2002/95/FlC; Deve suporíar aplicaçôes em Video Banda
larga, Gigabit Ithernet, 155 Mbps A't M, 100 Mbps TP-PMD/CDDI e Fast Eihernet; Capa

em PVC, com marcação de comprimento em espaÇos inferiores a 1 metro, viabilizando
uma contagem exata da metragem utilizada na instalação, Resistência a tcnsão de tração
mínjma de llkgt Devc scr fornccido em caixas com 305 metros; b) Conector RJ-45

Fêrnea - Categoria 6 Os conectores RJ-,15 deverão possuir as seguintes caracteristicas
técnicas obrigatórias: Conector de 8 posiçôes, cotn contatos do tipo IDC na partc traseira e

conector tipo RJ- 45 fêmea na parte frontal para conexão de conectores ItJ-45 ou RJ-11

machos. Conectores IDC com camcterísticas eletricas e mecânicas minimas compativeis
corn os padÍões pâÍa câtegoria 6, desc to na 

^NSL/TIA-568-C.2, 
devendo apresentâr pelo

menos u1n trançamento interno de maneira a melhorar a perfoflnance das conexôes, O

conector dcve ser entregue no pâdrão U/UTP. Devem ser entregues na cor bege. Material
de contltor Bronze losloroso conl 50 microns de polegada ou 1,27 microns dc metro de

ouro e 100 microns de polegada ou 2,54 microns de metro dc niquelt Possuir identificação
UL e CSA c número de patenle gratàdo em altorelevo no corpo do produto; Possuir
contatos interdeslocados, paÍâ garantir menores niveis de NEXT na conectorização;
Devem ser do tipo IDC lnsulation Displacement Contact (contato por deslocamento do

isolador diclétrioo) angulado que aceitem condutor sólido unifilar medindo enfre 22 AWG
a 26 AWG . O "jack" deve ainda podcr ser instalado em pontos de consolidação ou caixa§

de superÍicie, pennitindo compatibilidade na montagcrn nestes produtos. Quantidades de

Ciclos: acima de 1000RJ45 e acima de 200RJll, acima de 200 IDC; Resistência de

isolaçãor 500 M ohm; Resistência de contato: 20m ohm; Força de retcnção 800gi Prova de

tensão dielét ca: 1000v (RMS, 60 Hz, lmin,); Força de ret€nção entre Jack e Plug:
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Gbps; Deverá ser adaptado às necessidades de cada us , podendo ser instalado em

espelhos, caixas de superficie, em piso, em mesas, ou ainda, fixo cm conduletes, caixas de
passagem, Deverá penrilir o encaixe nos espelhos em ângulo reto e 45', Deverá possuir
idcntificação para tanto para pinagem T5684 como 15688; Dcvcrá scr t'cito do
tcrmoplástico LJL 9.{V-0 dc alto impacto c rctardante a chamat I cmpcratura dr op.raçào
cnkc -10'C a +60"C; Possui CertificaÇão UL e ETL para 4 e 6 conexões; O labricante
deve possuir Certificação RoHS para sua(as) unidade(s) fàbÍil(s): Deve ser apresentado
ccrdlogo dô làhflcanle ORlfNlAçOl S II.CNICAS PAItA lVPl A\lAçÀo l)l
IN|RAISTRUTURA: Toda infracstrutura a scr instalada referente à implantação do
sistcma dc vigilância eletrôrrica devcrá alcndcr os rcquisitos constantes na norma AIJNT
NBR 5410 - instalaçôes eletdcas de baixa tensão. bem como em todas as normas neja
referenciadas. Deverâo ser obcdccidas tambcm a NR l0 Segurança em Instalações e

Serviços em Eletricidade e a Nl{ 26 Sinalização e Segurança 
^s 

redes deverão ser
limpas. assentadas rigorosamenle observando-se prumo, nír,cl c csquadro. lnstalaçôcs
externas ou aparentes: Nas edificações deve-se respeitar a estética das fachadas. A
braçadeira a ser utilizada nos sewiços de implantaçâo de infraestrutura de tubulação deverá
ser a do tipo BC. Ern todos os pontos onde houver a saída dos câbos para o meio extemo,
deverá ser utilizado o prensa cabos. Todo câbeamento deverá ser identillcado nas duas

extremidades por anilhas que deverão indicar, entre outros dados, o número do
cquipamento a que a fiação se relêre. Todo cabeamenlo cxposto dc intcrligaçâo aos
equipamentos, deverá receber acabamenlo do tipo espiral tubo. A implantação dc canaletas
e condutos perfilados deverá obcdcccr aos seguintcs requisitos: N13li IhC 61084-l
sistemas de canaletâs e Condutos peÍÍilados pa.a instalaçôes elétricas - Pârle l: Requisitos
Gcrais. NBR IEC 6108.1-2-l Sislemas de canaletas e condutos perfilados pa.a instalações
elétricas - Parte 2i Requisitos Particulares Seção l: Sislemas de canaletas e condutos
perl'ilados previstos para serem montados em paredes e tetos. NBR IEC ó108.1-2-,1

Sistemas de canaletas e condutos perÍilados paia instalações elétricas - Paúe 2.

Requisitos Particulares - Seção 4: Colunas de seNiÇo. Todo o lnaterial a ser utilizado
na implantação da infraestrutura do sistema de vigilància eletrônica deverá ser previamente
vistoriado () aprovado pelo Contratante antcs dc ser utilizado, sendo que este emitirá no ato
da vistoriâ umâ autorização para utilização do matcriâl vistoriâdo. Fl vedâdâ a utiiizaçào de
qualquer material sem a previa autorizirçi'lo do Contratnnte NORMAS TECNICAS DE
REFERENCI^S] ,As instâlâções devem ser projetadas e execuladas em estrilo
atendimento às nonnas técnicas nacionais vigentes, e na 1àlta destas, em normas
intemacionais, visando ga.anlir o perí'eito l'uncionamenlo dos componentes do sistelna c a
inÍegÍidade Í'isica dos seus usuários. Deverão obedecer às seguintes normas tecnicas, em
sua última vcrsào: lnfracstrutura de cabcamcnto: AtsN I' NBR l4 565 - Cabeamento de
'l eleconrunicaçôes para l-ldificios Comcrciais ANSI/'I'1A/EiA - 568.8 - Series:
Commercial Building lleleconnnunications Cabling Standard - Padrão de cabearnento de

tclccomunicaçõcs para prédios colncrciais. ANSI/TIA/EIA - 569.4: Commercial Building
Stândard lbr Telecornmunications Pathwâys ând Spaces - Padrão caminhos e espaços dc
tcl(comunicdçôe:' pâr c prédr,'s cornerciars
13- BLOQUEIO TIPO (IATRACA PEDESTAL Deverá possuir as espccificaçõcs
minimas abajxo: Deve possuir total integraÇão com o hardrvare e software de controle de

acesso, inclusive com integração com sistema de CFTV e Incêndio. lltilização: Controle de

entrada e saida dos usuários previamente autorizados seja recorrente ou não recorrcntc, aos
locais controlados, desde que sejam portâdores de credenciais biomótricas. Com a

finalidadc dc aumcntar a efctividadc do controle nas entradas e saidas do ambiente
protegido, já que o bloqueio possuirá capacidade de operação em forma bjdirccional, o
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passagen, ou seja, o usuário deve autenticâr r sentido de passa!um sentido de passagem

(horário/entrada ou anti-horário/saida), para poder autenticar o outro sentido de passagem.

Desta forma, se o sistema não identificou â autenticação de entrada do usuario no

ambiente, não pennitirá a autenticaÇâo de saida c vice-versa. Deverá possuir buzzer para

alarmc sonoro i dependente da sinalização das leitoras. Tal caracteristica seÍá utilizada
para comunicação com o usuário, no Bloqueio, para a confinnação da liberação de acesso,

aviso de bloqueio, alârmes de uso indevido, elc. Tipo Pedestal: Deve ser montado em

cstrutura e painéis de aço Carbono com rcvestimento err aço inoxidável, com chapa tipo
304 no minimo. Deverão possuir nas extremidades de passagem do usuário cantos

arredondados para evilar le mentos ou estraSos aos usuários Não dcverão exisfir
parafusos cxpostos. Memóriar Todas as memórias devcrão ser internas ao cquiparnento.

Dcve permitir armazenamento na memória do próprio ecluipamenlo de, no mínimo, 10.000

impÍessões digitais, co,n no minimo 2 templates por usuário; Mccanismol Dere possuir

slstema de bloqueio hoÍizontal robusto. Possuir 03 (três) braços girató.ios em tubo de aço

inox polido, com sistema de destravamento eletromecânico. As três hastcs do bloqueio
deverão ser fabíicadas em aço inoxidável AISI 304 com acabamento escovado. A ponta

extcrna das hastes poderão scr acabadas em aço inoxidável AISI 304 ou por acabamento

em plástico de alta resistência na cor preta, respeitando o raio de l5mm. Sensor

Biométrico: Lcitura biométrica com scnsor óptico de, no mínimo, 500dpi para leitura da

irnpressão digital. Operar em modo l:N ou 1:1, com tenpo de resposta máximo de, no

máximo,2,5 segundos sem o uso de crachás ou digitação de senhas. Rcconhecimento

automático das digitais. deve possuir conÍlnnação,/resposta audiovisual (Display/LED).
Dcve ter proteção no mínimo tP65 e suportar leitura de cartão mifare. Comunicação:

Ethernet (TCP/IP); Sinalizadores: Pictograma indicador de oricntaçào e direção.

Especiiicações indispensáveis ao Firmware do tsloqueio lnteligentc: Deverá pennitir
configuração de operaçào por lP tixo ou DHCP; Deverá possuir habilidade de

ârmazcnamento e gerenciameoto dc dados para consistênciâs off- line; Deverá Íàzer o
controle de acesso de forma on- line e off-line, Quando oll-line deveÍá annazenaÍ até

50.000 eventos com informações por eventos der quem, quando, onde, entrada, saida c

quando estabelecer conexão enviá- los de forma âutomática; Accssos liberado e negado

Iniciâlizaçâo do dispositivo Status on/oÍlline. Bntradas digitais alaimadas Controlc de

memória e espaço. Infraestrutura: l)everá ter separador complemenlar das catracas em aço

e vidro para fazer o fechamento ondc Íbr necessário(A scr ana)isado na vistoria).
14- CONTROLE DE ACESSO PAR^ PORTAS - O controie de accsso para poías
deverá scr dotado de automatizadores deslizantes ou pivotantes ( de acordo com frojeto
execütivo) interligados por controladores e leilor de biometÍiâ, que verificará â pennissâo

para accsso ao ambiente, registrará usuário, data e horário âcessado e emitirá ale(as para

tcntativas de acesso não autorizado e tentativas dc Íiaudes no sistema. O controle de saida

deverá ser atravós de biometria. I'ara cada porta, deverá ser inslalado uln interÍbne ondc o

segurança do posto local poderá realizar a abcrtura do devido acesso de forma direta. A
controladon de biométrica deverá ser lomecida com as seguintes características: Dcve

suportar endereçamento IP via DHCP ou IP estático: Deve supoúar no minimo as

seguintes linguagens de confrguração e operação: Inglês e Português: Deve suportar no

mínimo l50O (mil e quinhentas) biometdas dc credenciais para funcionamento em omine,
Deve ter leitor biométrico de no míniúo 500 dpi e cartão RF'ID com a tccnologiâ do prédio

cxistente. Deve suportar armazenamento de registros de no minirno 50.000 (cinqueta mil)
eventos, Deve suportar montagem em parede ou fixação em superlicies diversas; Deve

possuir sistema de alarme contra abeftura de tampa externa, Deve possuir saida alimcntada

para alimentação do eletroimã; Deve possuir entrada de contato seco parâ instalação de
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desenvolvimento e integraÇão com outros softwares; Deve suportar a instalaçào dc no

minimo 02 leitoras com o padrão Wiegand, sem a necessidade de alimentação elétÍica
adicional; Deve suportar alimentação de 12 volts DC Deve possuir supervisão de falha de
bateria e falha de energia altemada; Deve possuir porta ethemet 10/100 Mbps, Deve
supoúar temperatúa de opeÍação no mínimo 0 a 40{; Deve suportar instalação em áÍeas
intema e/ou extema abrigada, além de possuir o padrão de proteção no mínimo de tP55; O
botão de saída deverá ser do tipo nomalmente fechado, embutido em caixa de inox 4X2
com face de inox em aço escovado para o ambiente intemo, além de etiquetas de
identificação. O interÍbne deve possuir as seguintes caracte sticas básicas: Abertura
Fechêdura eletromagnética: 12 V / A Acionamento de contato secor 24 V / A Comunicação
Via protocolo digital próprio Alimentação Fonte intema: 90-240 V (automática) Fonte
extema: 18 V/330 mA Tensão de operação 18 V Frequência de operação 50/60 I{z
Consumo < I W Tipo de conexão Conector de pressão (engate rápido). Deve possuir
garanlia de no mínimo 12 meses.

I6. LICENÇA BÁSICA ADICIONAL PARA PORTÀ/CÀTRACA CONTROLADA -
O sistcma a scr ofcÍado deverá ser uma expansão do sistcnra existonte no prédio, abaixo os
requisitos minimos do sisteúa de controle de acesso. O Sistema deverá permitir total
integração com conÍrole de iluminação, ventilação, ronda de guardas, sistema de cftv,
sistcnas dc intrusào. barreiras veiculares e contÍole de visitantcs, bem como outras
aplicaçôes requeridas, se for o caso. cm uma únioa plataforma. Deve suportar
interface baseada em WEB, com instalação em servidor e/ou em nuvem; Derc possuir
assistentes de configuração paÍa tarefas comuns de modo interativo; Dele pussuir
supoúe para pesquisa global que tbrnece com um único clique acesso a qualquer titular do
catão ou o dispositivo no sistcma; Dcvc suportar gestão c segurança baseada em funçãodo

usuário, Deve suportar segurança de autenticação baseada nos recursos do
aplicativo: Deve possuir supoÍe a banco de dados particionadosl Deve possuir
comunicação criptog.afada entre o servidor de dispositivo e dispositivos, bem corno entre
os clientes e os vários servidoÍes de aplicaÇões; Deve possuir logs de atividade do usuário
e trilhas de auditoria. Deve possuir visualizador de eventos configuráveis pelo usuário;
Deve suponar configuração de árca dc trabalho defrnidos pelo usuáíio; Devc possuir
capacidade de configuraçâo de área de t.abalho personalizados usando matriz, visualização
de video, exibição de lista. visualização do mapa; Deve possuir cclulas cstáticas, drivcr de

eventos baseados em carrossel e monitoramento; Deve suportar buillin dashboards de
monitoramcnto pcrsonalizado; Deve suportar avisos sonoros pcrsonalizados; I)cvc suportai
configuração de texto e imagens personalizadas. Deve possuir relatórios de configuração
de banco de dados; Deve possuir relâtórjos de históricos de eventos: Deve
possuir relatórjos de auditoria; Deve possuir relatório de designer personalizado,
Deve possuir rclatório de tempo e presença de usuários nos ambientos; Deve
suportar relatórios de incidentes; l)evc supoÍtar gcraçào de relatório agendado; Deve
suportar gÍáÍicos incorporados em relatóriosi Deve suporlar o encaminhamento
condicional de relatórios de contas de e-mail; Deve suportar exportação no
minimo para os scguintcs Í'onnatos: PDF, Exccl c CSV. Deve possuir gerenciamenlo de

alarme integrado; Deve suportar prioridades de alanne ilimitadas, Dcvc possuir planos de

ação de alannes de foma automatizada; Deve possuir a capaoidade de gerar rnúltiplas
fontes de alannei controle de acesso, iníusão,vídeo, âtravés de inlegração via API/SDK
com o software de monitoramento de câmeras deste ceÍtamc, l)evc possuir a capacidade
de gerar um video automalicarnente indexado a este evento quando o usuário passar pcla
barreira, alern de mostÍar a foto do mcsrno no relatório on line: Deve suportar instruções
de alarrne; Deve suportar periodos de retenção configuráveisl Deve suportar a gestão de
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totais funcionalidades; Deve suportar destravamento de porta atrávés de agendamento,'

manualmente ou por meio de recursos como atraso por "first Person"; Deve suportar
acesso cronometrado c rc cntrada scm a saidal Deve suportar bloqueio de árca

de monitoramento (Bloqueio também chamado dc mapa armadilha); Deve suporiar
nlódulo de re8istro de cartão, I)eve suportar introdução de làriados abnngendo os dias,
Deve suporta. diversos lbrmatos de catão simultâneos para a consolidaçâo local e

transição sem problemas entro os novos c antigos caúões, Deve supoÍlar comandos do

cartão através de PINIDeve supoftar grupos do titular do cartão para gerenciamento de

acesso fácil; Deve suportar vários niveis de acesso por cartão. Os niveis dc acesso podem
ser atribuídos ao titular do cadão, Deve possuir caractcristicas do caúão
avançadas, tais como cartão de rastrcanento, contagem de úso do cartão; Dcvc supoÍtar
recurso dc acompanhamento monitorado, Deve suportar oonfiguração unificada de

controle de acesso e disposilivos de video. Devc suportar autodesceberta de conlroladorcs
de controle de acesso além de outrosdispositivos integrados; Deve suportar a
configuração de agregar várias câmeras por porta; Deve supoÍtar rccuperação de desastres

dirigido; Deve possuir backups autornáticos (na implantação hospcdado) e backups ol1sile
programados; Deve suportar operaÇão em stand-by c na ooorrência de fail-over do

servidor, Deve suportar controladores com comunicaçào com suporte a IP; l)cv(]
suporÍar controladores PoE para portas, sem a necessidade de lbntc de alimentação
adicional, incluindo os periféricos para âs poflas como, fcchaduras eletrornecânicas,
magnéticas, leitorcs, scnsorcs dc pofta passivos e sensores de presença, scndo que todos os

periÍéricos deverão ser alimentados pela alimentação Pol.-l: Deve suportar cartões de várias
tecnologias, sendo que deve ter suporte no minimo a: proximidade, Tarja Magnética,
iCLASS, MIFARE e biomelria, Deve suportar monitoramento integrado de sistemas dc aÍ
condicionado Àquecimento, venÍilaçào c (llVAC). Deve suportar módulo de rastrcamento
de cartão: Deve supoÍar fonnulário de designer personaiizado; Deve suportd rnódulo de

impoúação / expoúação de dados; Deve supoúar módulo de modelos dc

mensagens, Deve suportar integÍação com xML / JSON API via WebserviÇe,
17- GtlÀRDA CORPO EM AÇO INOX li VIDRO I EMPERADO - Será ncccssário

executar um lêchamento nos espaços excedcntcs, tanto entre cahacas quanto entrc a

catracâ e os limilantes I'isicos existentes (parcdcs, muros ou portões).foi verificado que há

variaÇão no comprimento do braço. conformc o fabricante, e que essa variaçâo implica
também em dilêrenças no espaço que devcrá ser fechado. Cada participante dcverll
forneoer o Ílchamento de acordo com as medidas dos ecluipamentos olerecidos e os locais
onde estes serão inslalados. Para os fcchamentos internos. onde serão instaladas as

catÉcas, será necessário instalar guarda-corpos Íêitos em aÇo inox, com cantos

arredondados, sem pontas ou cantos que ofereçam risco de acidentes graves aos usuârios.
A altura do guarda-corpo deverá ser igual a catraca a que ele estiver vinculado c dcverá ter
fechamento intemo que diÍlculte a passagem de pessoas e sinalize ao usuário a proibição
de passagem pelos vãos. Deverão ser consideras pofilnholas de acesso nos devidos pontos

confbÍme projeto execulivo a ser aprovado pela contratante. O item devc ser ofeiado em
metros.
19 - ST,RVIÇO DE TREINAMENTO TÉCN I('O PARA OPf,RAÇÀO DO SISTtrMÀ
- O serviço dcvc ter as seguintes configurações minimas: O serr'iço tem como Íinalidadc
principal treinar a equipe que ira ulilizar a solução, e será ministrada no próprio ambiente
de trabâlho. No treinamento deverá ser incluido todo o material didático, inclusive
ceúificâdos. O lreinamento deverá scr intensivo e prático e deve capacitar o profissional a
opcrar todo o sistema e suas l'uncionalidades, no final será realizado um teste para avaliar o

conhecimento adquirido do trcinado. Trcinamento básico terá aulas tcóticas e práticas e o
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horas-aulas.
20 . Sf,RvIÇo DE CONFECÇÃo DE RELATÓRIo DE ExECUÇÀo Dos
SERVIÇOS - Está incluido nesse jtern o projeto executivo, e também deverá constâr um
relatório geÍal dos serviços executados con características técnicas das câneras. consunlo
de banda, storage e energia consumida; imagem da câmera e a tbto da câmera instalada;
identificação das câmeras na planta baixai equipamentos e assessórios complementares
ao projeto; sistema; considerações hardware; conÍiguração estimativa de largura de banda
consumida; topologia, relatório de ceúificaçâo dos cabos eÚ equipamento especifico e

calibrado.

PREFEITURA DO

ARACAT
curso será ministrado com no máximo 05 participantes, e
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