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Largura da verga ou contraverga: Será igual à da alvenaria para blocos convencionais.
Armadura: Essa armadura, deve ser de 5 mm até vãos de 1,20 m e entre 1,20 m e 2,00 m
de vão, de 6,3 mm.
Apoios: Para cada lado do vão, é preciso que verga/contraverga esteja apoiada por um
comprimento mínimo de 20 cm.
União entre apoios: Se a distância entre esquadrias é menor do que 60 cm, as vergas e
contravergas podem ser unidas umas às outras.
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JANELAS E COBOGÓS

LARG PEIT

BAND

PORTAS E PORTÕES

-P2

P1

J2

JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO BASCULANTE

ESQUADRIAS

0,60 0,60 1,50

-P3

-

P4

1,501,50 0,60 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO DE CORRER

1,101,50J3 1,00 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO, TIPO DE CORRER

1,800,60 PORTA PARA W.C EM ALUMÍNIO

0,600,60 PORTA DE ALUMÍNIO EM CHAPA PARA VISITA DE CAIXA D'ÁGUA

2,100,80 PORTA EM MADEIRA TIPO PARANÁ
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-
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-P8 2,100,80 PORTA DE MADEIRA EM CEDRO

C1 COBOGÓ ANTI CHUVA1,501,50 0,60
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