
QDLT

QCom

PROJ. MARQUISE

WC FEM
3.95 m²

ENF./MEDICOS
16.25 m²

DENTISTA
13.17 m²

ESTERILIZAÇÃO
6.68 m²

FARMÁCIA
6.73 m²

VACINA
6.73 m²

WC MASC
3.95 m²

PREPARO
4.09 m²

ENFERMAGEM
5,65 m²

COPA/SERVIÇO
6.79 m²

PROCEDIMENTOS
5,65 m²

CIRCULAÇÃO
8.91 m²

RECEPÇÃO
28.42 m²

WC/ REVER.
16.25 m²

JARDIM
1.08 m²

DEPÓSITO
1,72 m²

CASA DE GÁS
0,74 m²

ABRIGO PARA QCOM
0.77 m²

ABRIGO PARA BOMBAS
0.78 m²

LEGENDA DE SÍMBOLOS

SOBE DESCE PASSA

001

A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E 
PASSA ENTRE OS 
PAVIMENTOS

SOBE E DESCE AINDA 
NO MESMO PAVIMENTO

CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA PAREDE A 
0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO NO PISO COM 
TAMPA ANTIDERRAPANTE.

PAREDE

ENTREFORRO

PISO

QUADRO DE DADOS E TELEFONIA, COM DIMENSÕES 
400x400x100mm, EMBUTIR NA PAREDE, A 1,50m DO PISO AO 
CENTRO. FABRICADOS COM FUNDO GALVANIZADO, PORTA E 
MOLDURA EM AÇO  CARBONO. PORTA COM DOBRADIÇA E 
TRINCO. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ A BASE DE 
EPÓXI/POLIÉSTER, NA COR N-6,5.

ATÉ 2 PONTOS RJ45 CAT6 PARA REDE DE 
DADOS E VOZ, EMBUTIDA NO FORRO EM CAIXA 
4"x2"

PONTO DE TELECOMUNICAÇÃO 
COM CONECTORES RJ45 FÊMEA 
CAT.6 PARA DADOS E VOZ, 
MONTADO EM CAIXA DE 
PASSAGEM 4"x2" COM PLACA 4"x2" 
RJ45,  INSTALADO NA PAREDE 
(ALTURA CONFORME INDICADA) OU 
NA BANCADA A 0.30m. FAB.: SIMON; 
LEGRAND; FURUKAWA.

SIMPLES (01 POSTO)

DUPLO (04 POSTOS E
02 TAMPA CEGAS)

0.30m 1.10m 1.80m BANCADA

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO INDICADO 
EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E 
PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NO PISO. NÃO 
PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA 
EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO INDICADO 
EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS E 
PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA LAJE/ALVENARIA OU 
APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, FIXADO ATRAVÉS DE 
ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE 
CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E 
GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

PERFURADO PERFORT, PRÉ ZINCADA A FOGO CONFORME NBR 7008.

PERFILADO METÁLICO

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO DOS PONTOS DE DADOS/ACESS POINTS

PATCH PANEL

SWITCH
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PATCH COORD CAT.6 

AMARELO (2,5m)CASCATAMENTO 

DOS SWITCHS

SWITCH PoE - 24 Portas

SWITCH POE

SWITCH GERENCIÁVEL -  24 Portas

SWITCH GERENCIÁVEL -  24 Portas
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AMARELO (2,5m)

RACK DE LINK
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QUADRO DE 

COMANDO DA BOMBA

RJ45-D.D

PT.R01.09
PT.R01.08

RJ45-D.D

PT.R01.015
PT.R01.014

RJ45-D.D
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RJ45-D.D
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RJ45-D.D
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4xCSU-4P

ELETRODUTO
BRAÇADEIRA CIRCULAR COM CUNHA
PARAFUSO CABEÇA REDONDA
ARRUELA LISA
BUCHA DE NYLON S6
DISCRIMINAÇÃO

5
4
3
2
1

ITEM QUANT.
01
01
01
01
01

5

4

3

2

1

S/ESC

LAJE/ALVENARIA

S/ ESCALA

2. ESQUEMA DE LIGAÇÃO PD/AP

1 : 30

TÉRREO
S/ ESCALA

3. FIXAÇÃO DE ELETRODUTO

TÉRREO

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

DIVERSOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DE UM POSTO - TIPO 02

CABEAMENTO ESTRUTURADO

01/01NOV/2021


