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WC FEM.
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WC CRIANÇA
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ÁREA LIVRE 02
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DIRETORIA/ SECRETARIA

A=25.73 m²
SALA PROFESSORES

A=31.50 m²
SALA MULTIUSO

A=6.55 m²
WC P.N.E

A=12.30 m²
WC MASC.

A=3.83 m²
ALMOXARIFADO

A=4.20 m²
WC DIR./ SECR.
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ALIMENTOS

A=1.92 m²
D.M.L
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A12

LEGENDA DE LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA PAFLON COM LÂMPADA LED 24W

LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS 
LED T8 DE 16W.

REFLETOR DE FACHADA COM LÂMPADA LED 50W, IP66.
UTILIZADO PARA ILUMINAR O LETREIRO.

POSTE TUBULAR EM CONCRETO COM 04 E 02 
PÉTALAS RESPECTIVAMENTE. CADA PÉTALA POSSUI 
UMA LÂMPADA LED DE 200W.

REFLETOR DE PAREDE COM LÂMPADA LED 50W, IP66.

(THREE-WAY), INSTALADO EM CAIXA DE 
PVC 4"x2", A 1.20m DO PISO ACABADO AO 
EIXO CENTRAL DA CAIXA. 

UMA SEÇÃO

DUAS SEÇÕES

(a)

(a)(b)

INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x2", A 
1.20m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA.

(a)

UMA 
SEÇÃO

DUAS 
SEÇÕES

TRÊS 
SEÇÕES

(a)

(b)
(a)

(b)
(c)

LEGENDA DE SÍMBOLOS

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, 
DE EMBUTIR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA 
A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, TAMPA COM 
FECHADURA, INSTALADO A 1,50m DO PISO ACABADO AO 
CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA 
PAREDE A 0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO 
NO PISO COM TAMPA ANTIDERRAPANTE.

PAREDE

ENTREFORRO

PISO

N F T R

SW

S2W

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO ACABADO
COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm e 30x30x50cm, respectivamente.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, 
FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE 
ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS 
E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO 
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL.  
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM ALUMÍNIO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

CONDULETES, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 
DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, ROSCA 
NPT, COM TAMPA CEGA. PARA AMBIENTES EXTERNOS, 
USAR KIT DE VEDAÇÃO IP54. 

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 20A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m OU 
1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE. 

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

S S2 S3

F PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. 
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL

ELETRODUTO METÁLICO
FLEXÍVEL SEM CAPA DE PVC

Luminária LED

OBS: REATOR A.F.P.

CAIXA DE PASSAGEM

PRENSA EM CABO NYLON PVC 
Ø 1/2  COM BUCHA CONICA

OCTOGONAL OU 4x4"

CAIXA DE PVC DE EMBUTIR
P/ TOM. BAIXA

CAIXA DE PVC DE EMBUTIR
P/ INTERRUPTOR

CAIXA DE PVC DE EMBUTIR
P/ TOM. ALTA

30 cm

110 cm

180 cm

CAIXA DE PVC DE EMBUTIR
P/ TOM. MÉDIA

SÍMBOLO

SÍMBOLO

SÍMBOLO

ELETRODUTO
Ø3/4"

PISO ACABADO

SETOR 02

SETOR 01

SETOR 03

F
O

L
H

A
 A

1
: 

1
0

0
0

 x
 6

1
0

 m
m

1 : 50

ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 1
ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 2
ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 3
PLANTA CHAVE.

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.F. FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01/08FEV/2022

S/ ESCALA
LIGAÇÃO DE LUMINÁRIA NO FORRO DERIVADA DE CAIXA

S/ ESCALA
INSTALAÇÃO DAS TOMADAS/INTERRUPTORES

1 : 1000

PLANTA CHAVE

LEGENDA DE SIGLAS DOS PONTOS DE FORÇA

Sigla da carga Descrição
BEB A. BEBEDOURO
BA A. BLOCO AUTÔNOMO_SIMPLES
PC A. COMPUTADOR
VDI A. QADRO VDI
TUG A. TUG - BAIXA DUPLA
TUG A. TUG - MÉDIA DUPLA
FG C. FOGÃO
GL C. GELADEIRA RESIDÊNCIAL
MC C. MICROONDAS



LEGENDA DE LUMINÁRIAS

LUMINÁRIA PAFLON COM LÂMPADA LED 24W

LUMINÁRIA TUBULAR DE EMBUTIR COM 2 LÂMPADAS
LED T8 DE 16W.

REFLETOR DE FACHADA COM LÂMPADA LED 50W, IP66.
UTILIZADO PARA ILUMINAR O LETREIRO.

POSTE TUBULAR EM CONCRETO COM 04 E 02
PÉTALAS RESPECTIVAMENTE. CADA PÉTALA POSSUI
UMA LÂMPADA LED DE 200W.

REFLETOR DE PAREDE COM LÂMPADA LED 50W, IP66.

(THREE-WAY), INSTALADO EM CAIXA DE
PVC 4"x2", A 1.20m DO PISO ACABADO AO
EIXO CENTRAL DA CAIXA.

UMA SEÇÃO

DUAS SEÇÕES

(a)

(a)(b)

INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x2", A
1.20m DO PISO ACABADO AO EIXO
CENTRAL DA CAIXA.

(a)

UMA
SEÇÃO

DUAS
SEÇÕES

TRÊS
SEÇÕES

(a)
(b)

(a)
(b)
(c)

LEGENDA DE SÍMBOLOS

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA,
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO
CENTRAL DA CAIXA,
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO,
DE EMBUTIR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS,
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA
A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, TAMPA COM
FECHADURA, INSTALADO A 1,50m DO PISO ACABADO AO
CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA
PAREDE A 0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO
NO PISO COM TAMPA ANTIDERRAPANTE.

PAREDE
ENTREFORRO

PISO

N F T R

SW

S2W

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO ACABADO
COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm e 30x30x50cm, respectivamente.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA
NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES
TÓXICOS.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS)
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA
NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO,
FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE
ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES
TÓXICOS.

BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS
E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL.
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM ALUMÍNIO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE
DE PAREDE

CONDULETES, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO
DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, ROSCA
NPT, COM TAMPA CEGA. PARA AMBIENTES EXTERNOS,
USAR KIT DE VEDAÇÃO IP54.

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 20A/250V, SIMPLES OU DUPLA,
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m OU
1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO
CENTRAL DA CAIXA,
RESPECTIVAMENTE.SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE
DE PAREDE

S S2 S3

F PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66.
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO
INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE.
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL

(aº)(bº)

A30 bº

A30 aº

Ø1"

Ø1"

A30

A30

SETOR 02

SETOR 01

SETOR 03

A29 i¹

A29 i¹

A29 j¹

A29 i¹

A29 i¹

A29 j¹

A29 j¹A29 j¹

A29 k¹

A29 k¹

A29 l¹

A29 k¹

A29 k¹

A29 l¹

A29 l¹A29 l¹

A29 l¹A29 l¹

A31 f¹

A31 f¹

A31 e¹

A31 f¹

A31 f¹

A31 e¹

A31 e¹A31 e¹

A31 e¹A31 e¹

A31 d¹

A31 d¹

A31 c¹

A31 d¹

A31 d¹

A31 c¹

A31 c¹A31 c¹

A5 b³

A5 b³

A5 b³

A5 b³

A5 b³

A5 b³

A31 a³

A31 a³

A31 a³

A31 a³

A31 a³

A31 a³(j¹)(i¹)

(l¹)(k¹) (e¹)(f¹)

(c¹)(d¹)

A2

A2 A15

A15A2
A2

A2
A2 A15

A15

A15
A15

A32

A32 e³

A32 e³

A32 e³ A19 d³

A19 d³

A19 d³

A31 c¹ A31 c¹

A=48.00 m²
SALA DE AULA  04

A=48.00 m²
SALA DE AULA 03

A=48.00 m²
SALA DE AULA 05

A=403.54 m²
ÁREA LIVRE 01

A=48.00 m²
SALA DE AULA 06

A=7.44 m²
ALIMENTOS

A=1.92 m²
D.M.L
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A8

A8

A8
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A15

A15
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A15

A15

A15A31 A31d¹c¹

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.F. FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02/08FEV/2022

ILUM DE EMERGÊNCIA E CONDENSADORAS - SETOR 1
PLANTA CHAVE,

1 : 50
ILUMINAÇÃO E TOMADAS - SETOR 3

1 : 1000
PLANTA CHAVE.
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24.000 BTU
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A21

#4,0

A22

#4,0

A23

#4,0

A24

#4,0

A25

#4,0

A26

#4,0

A=48.00 m²
SALA DE AULA 02

A=48.00 m²
SALA DE AULA 01

A=8.20 m²
UTENSÍLIOS

A=13.20 m²
WC FEM.

A=10.20 m²
WC CRIANÇA

A=73.09 m²
ÁREA LIVRE 02

A=23.93 m²
DIRETORIA/ SECRETARIA

A=25.73 m²
SALA PROFESSORES

A=31.50 m²
SALA MULTIUSO

A=6.55 m²
WC P.N.E

A=12.30 m²
WC MASC.

A=3.83 m²
ALMOXARIFADO

A=4.20 m²
WC DIR./ SECR.

A=22.06 m²
COZINHA/CANTINA

A=7.44 m²
ALIMENTOS

A=1.92 m²
D.M.L

SETOR 02

SETOR 01

SETOR 03

(THREE-WAY), INSTALADO EM CAIXA DE 
PVC 4"x2", A 1.20m DO PISO ACABADO AO 
EIXO CENTRAL DA CAIXA. 

UMA SEÇÃO

DUAS SEÇÕES

(a)

(a)(b)

INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x2", A 
1.20m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA.

(a)

UMA 
SEÇÃO

DUAS 
SEÇÕES

TRÊS 
SEÇÕES

(a)

(b)
(a)

(b)
(c)

LEGENDA DE SÍMBOLOS

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, 
DE EMBUTIR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA 
A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, TAMPA COM 
FECHADURA, INSTALADO A 1,50m DO PISO ACABADO AO 
CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA 
PAREDE A 0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO 
NO PISO COM TAMPA ANTIDERRAPANTE.

PAREDE

ENTREFORRO

PISO

N F T R

SW

S2W

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO ACABADO
COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm e 30x30x50cm, respectivamente.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, 
FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE 
ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS 
E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO 
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL.  
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM ALUMÍNIO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

CONDULETES, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 
DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, ROSCA 
NPT, COM TAMPA CEGA. PARA AMBIENTES EXTERNOS, 
USAR KIT DE VEDAÇÃO IP54. 

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 20A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m OU 
1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE. 

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

S S2 S3

F
PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. 
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.F. FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03/08FEV/2022

1 : 50

ILUM DE EMERGÊNCIA E CONDENSADORAS - SETOR 1

1 : 1000

PLANTA CHAVE,

ILUM DE EMERGÊNCIA E CONDENSADORAS - SETOR 1
PLANTA CHAVE,
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Circuito: A26

12.000 BTU

Circuito: A25

12.000 BTU

A13
A13

Circuito: A28

12.000 BTU

Circuito: A27

12.000 BTU

A=48.00 m²
SALA DE AULA  04

A=48.00 m²
SALA DE AULA 03

A=48.00 m²
SALA DE AULA 05

A=403.54 m²
ÁREA LIVRE 01

A=48.00 m²
SALA DE AULA 06

A=7.44 m²
ALIMENTOS

A=1.92 m²
D.M.L
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QUADRO 

PONTO DE FORÇA

CONDENSADORA

EVAPORADORA

4n 2,5mm²

CABO ISOLAÇÃO EPR 

TUBO DE COBRE
LINHA SUCÇÃO

LINHA LÍQUIDO
TUBO DE COBRE

#4x2,5mm² - 0,6/1kV

(THREE-WAY), INSTALADO EM CAIXA DE 
PVC 4"x2", A 1.20m DO PISO ACABADO AO 
EIXO CENTRAL DA CAIXA. 

UMA SEÇÃO

DUAS SEÇÕES

(a)

(a)(b)

INSTALADO EM CAIXA DE PVC 4x2", A 
1.20m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA.

(a)

UMA 
SEÇÃO

DUAS 
SEÇÕES

TRÊS 
SEÇÕES

(a)

(b)
(a)

(b)
(c)

LEGENDA DE SÍMBOLOS

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, 
DE EMBUTIR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA 
A NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, TAMPA COM 
FECHADURA, INSTALADO A 1,50m DO PISO ACABADO AO 
CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

CAIXA DE PASSAGEM, 10x10cm (OU 4"x4") EMBUTIDA NA 
PAREDE A 0,30m, FIXADO NO ENTREFORRO OU EMBUTIDO 
NO PISO COM TAMPA ANTIDERRAPANTE.

PAREDE

ENTREFORRO

PISO

N F T R

SW

S2W

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO PISO ACABADO

COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm e 30x30x50cm, respectivamente.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 1", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO EMBUTIDA 
NA LAJE/ALVENARIA OU APARENTE ACIMA DO FORRO FALSO, 
FIXADO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE 
ROSCÁVEL. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE 
HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES 
TÓXICOS.

BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) APROPRIADAS 
E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO APARENTE, FIXADO 
ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRA TIPO "D", TIRANTE ROSCÁVEL.  
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM ALUMÍNIO

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

ELETRODUTO EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL

INTERRUPTOR PARALELO

INTERRUPTOR SIMPLES

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

CONDULETES, FABRICADOS EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 
DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E À CORROSÃO, ROSCA 
NPT, COM TAMPA CEGA. PARA AMBIENTES EXTERNOS, 
USAR KIT DE VEDAÇÃO IP54. 

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 20A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m OU 
1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE. 

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

S S2 S3

F
PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

ANTI-CHAMA, COM BITOLA MÍNIMA DE 3/4", EXCETO QUANDO 
INDICADO EM PROJETO, INSTALAÇÃO EMBUTIDA NA PAREDE. 
NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES DE HALOGÊNIO E COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO EM PVC FLEXÍVEL

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI/CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E.F. FRANCISCO NOGUEIRA CAVALCANTE

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

04/08FEV/2022

1 : 50

ILUM DE EMERGÊNCIA E CONDENSADORAS - SETOR 2

S/ ESCALA
LIGAÇÃO DA CONDENSADORA/EVAPORADORA (SPLIT CONVENCIONAL)

ILUM DE EMERGÊNCIA E CONDENSADORAS - SETOR 2
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