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DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE

C22.09INDICADA
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LEGENDA

- DATUM VERTICAL - ARBITRADO
SISTEMA DE COORDENADAS - SIRGAS (WGS84)
MERIDIANO CENTRAL - 39° W GR.
PROJEÇÃO UNIVERSAL DE MERCATOR (UTM) - ZONA 24M
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TERRENO NATURAL

TERRENO PROJETADO 

LEGENDA

- DATUM VERTICAL - ARBITRADO
SISTEMA DE COORDENADAS - SIRGAS (WGS84)
MERIDIANO CENTRAL - 39° W GR.
PROJEÇÃO UNIVERSAL DE MERCATOR (UTM) - ZONA 24M

NOTAS

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

APROVAÇÃO

PROJETISTA:

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

DESENHO: ESCALA:

LOCAL:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

CONTROLE:

PRANCHA:DATA:

PROPRIETÁRIO:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301/302
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

SEÇÕES TRANSVERSAIS DA PRAÇA 
ESCALA: H 1/250 | V 1/25

SEÇÃO TIPO
ESCALA: 1/50

CORTE

ATERRO

-COTA DO EIXO REFERE-SE A COTA DE TERRAPLENAGEM

VILA SÃO FRANCISCO - ARACATI/CE FEV/2022

LEONARDO SILVEIRA

03/08

SEÇÕES TRANSVERSAIS - PRAÇA

PROJETO DE TERRAPLENAGEM - PRAÇA

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI/CE

C22.09INDICADA
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LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI/CE

APROVAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

ESCALA:LOCAL:

CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

CONTROLE:

PRANCHA:

DATA:

PROJETISTA:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

ESCALA 1/50
CORTE AA ESCALA 1/50

VISTA DA BOCA DE BUEIRO

ESCALA 1/50
PLANTA BAIXA

INDICADA ARCT C22.09

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PROJETO DE DRENAGEM

CORTE AA 04/08

FEV/2022VILA SÃO FRANCISCO - ARACATI/CE

PLANTA BAIXA
VISTA DA BOCA DE BUEIRO
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ESCALA: 1/25

ESCALA: 1/25 ESCALA: 1/25

ESCALA: 1/10

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI /CE

APROVAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

ESCALA:LOCAL:

CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

CONTROLE:

PRANCHA:

DATA:

PROJETISTA:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR INDICADA ARCT C22.09

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PROJETO DE DRENAGEM

DETALHE DA BOCA DE LOBO 05/08

JAN/2022ARACATI/CE

ESCALA: 1/25
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DET. ARMADURAS DAS V1 E V2 (10 X 15)
ESCALA: 1/25

DET. ARMADURA VIGA V3 (15 x 30)
ESCALA: 1/25

DET. ARMADURA SUPERIOR
ESCALA: 1/25

DETALHE DA TAMPA

AÇO POSIÇÃO BITOLA (mm) QUANT. COMP. UNIT. (cm) COMP.TOTAL (cm)

6,3 8,00 65,00 520,0060 N1

6,3 3,00 82,00 246,0060 N2

BITOLA (mm) PESO (kg)COMPRIM. (m)AÇO

12,84 2,0560 4,6

10,45Total Geral (kg) - Aço CA-60

6,3 10,00 90,00 900,0060 N3

6,3 8,00 70,00 560,0060 N4

6,3 4,00 184,00 736,0060 N5

6,3 2,00 174,00 348,0060 N6

6,3 2,00 90,00 180,0060 N7

4,6 8,00 48,00 384,0060 N8

6,3 2,00 167,00 334,0060 N9

4,6 9,00 100,00 900,0060 N10

38,24 8,4060 6,3

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI /CE

APROVAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

ESCALA:LOCAL:

CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

CONTROLE:

PRANCHA:

DATA:

PROJETISTA:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR INDICADA ARCT C22.09

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PROJETO DE DRENAGEM

DETALHE DA BOCA ESTRUTURAL 06/08

JAN/2022ARACATI/CE

ESCALA: 1/25
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LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI /CE

APROVAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

ESCALA:LOCAL:

CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

CONTROLE:

PRANCHA:

DATA:

PROJETISTA:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR INDICADA ARCT C22.09

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PROJETO DE DRENAGEM 

VISTA SUPERIOR
ESCALA: 1/25

CORTE A-A
ESCALA: 1/25

CORTE B-B
ESCALA: 1/50

VILA SÃO FRANCISCO - ARACATI/CE FEV/2022

DETALHE DO POÇO DE VISITA - 5,00 x 1,50 x 1,20m 07/08
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LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

ESCALA:LOCAL:

CONTEÚDO / IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

PROJETO:

CONTROLE:

PRANCHA:

DATA:

PROJETISTA:

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, N.º 2420, SALA 301
BAIRRO ALDEOTA | FORTALEZA/CE

FONE: 85 3241-3147 | EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR INDICADA ARCT C22.09

DRENAGEM DO CANAL DA VILA SÃO FRANCISCO

PROJETO DE DRENAGEM 

DETALHE DO POÇO DE VISITA - 4,00 x 1,50 x 1,20m 08/08

FEV/2022SEDE DE ARACATI - ARACATI/CE

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARACATI /CE

DETALHE DA FERRAGEM CORTE C-C
ESCALA: 1/50

FERRAGEM LAJE
ESCALA: 1/50

DETALHE DA FERRAGEM CORTE B-B
ESCALA: 1/50

DETALHE DA FERRAGEM CORTE A-A
ESCALA: 1/50
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RUA PROJETADA  EM PARALELEPIPEDO 

PASSEIO EM 
INTERTRAVADO NA 
COR CINZA

PISO EXISTENTE 

GUARDA CORPO 

7.
50

PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVO)

PISO EXISTENTE

TERRENO NATURAL

INDICAÇÃO NÍVEIS PLANTA E CORTE

INDICAÇÃO DE  CORTES

INDICAÇÃO DE  FACHADAS

INDICAÇÃO DE  PORTAS E JANELAS

LEGENDA:

X
PE-XX

X

PE-XX

PMXJAX

INDICAÇÃO DE EIXOS

ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS
(PISO/PAREDE/TETO)

INDICAÇÃO DE ELEMENTOS

(BANCADA, PRATELEIRAS E ETC.)

1 1
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1

BX

INDICAÇÃO DO 
DESENHO NA FOLHA

NÚMERO TOTAL 
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PLANTA GERAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

01/10ABRIL/22

1 : 500

PLANTA GERAL1
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TERRENO NATURAL
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TERRENO NATURAL
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TERRENO NATURAL
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TERRENO NATURAL
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PASSEIO EM 
INTERTRAVADO NA 
COR CINZA

PISO EXISTENTE 

7.50

GUARDA CORPO1.50

28.65

1.2
0

5.
85

 6,00

PISO EXISTENTE 

1.
10

1.20

14.80

 6,00

23.90

1.65

SETOR 01

SETOR 02

PLANTA CHAVE 

PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVA)

PISO EXISTENTE

TERRENO NATURAL

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

02/10ABRIL/22

PLANTA TECNICA - SETOR 01

1 : 150

PLANTA TECNICA - SETOR 011

N

S

L

O
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RUA GUSTAVO PEREIRA DO NASCIMENTO - LADO DIREITO 

RUA GUSTAVO PEREIRA DO NASCIMENTO 
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A=1.34 m²
TERRENO NATURAL

A=1.34 m²
TERRENO NATURAL

A=1.34 m²
TERRENO NATURAL

A=1.34 m²
TERRENO NATURAL

A=1.34 m²
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TERRENO NATURAL

A=1.34 m²
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TERRENO NATURAL

VAGA 01
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VAGA 04
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VAGA 10
VAGA 11

VAGA 12
VAGA 13

VAGA 14

VAGA 01

MOTO
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MOTO
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2
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PISO EXISTENTE

PISO EXISTENTE

PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVA)

PISO EXISTENTE

TERRENO NATURAL

SETOR 01

SETOR 02

PLANTA CHAVE 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

03/10ABRIL/22

1 : 150

PLANTA TECNICA - SETOR 021

N

S

L

O

PLANTA TECNICA - SETOR 02



4.60
PASSEIO

TERRENO NATURAL
PASSEIO

4.55 4.60

RUARUA

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: PRETO

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: NATURAL | CINZA

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: NATURAL | CINZA

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: PRETO

BANCO (VER DETALHE)

BANCO (VER DETALHE)

PISO EXISTENTE

4.554.60 4.60 4.50
ESTACIONAMENTOPASSEIOTERRENO NATURALPASSEIO

RUA
RUA

PISO EXISTENTE

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: PRETO

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: NATURAL | CINZA

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: PRETO
PISO EM PARALELEPIPEDO

BANCO (VER DETALHE)

BANCO (VER DETALHE)

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL: DATA:

PRANCHA:

ESCALA:
ARCT C22.03INDICADA

CONTROLE:

COORDENAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

ARACATI-CE ABRIL/22

04/10
CORTE A-A
CORTE B-B

1 : 100

CORTE A-A1

1 : 100

CORTE B-B2
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RUA PROJETADA  EM PARALELEPIPEDO 

PASSEIO EM 
INTERTRAVADO NA 
COR CINZA

PISO EXISTENTE 

GUARDA CORPO 

PISO EXISTENTE 

PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVO)

PISO EXISTENTE

TERRENO NATURAL

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: PRETO
PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO
INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: NATURAL | CINZA
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INTERTRAVADO,TIPO

PAVER. MODELO
TIJOLINHO, 19,9X10X6CM.

COR: NATURAL | CINZA

TERRENO NATURAL

MEIO FIO DE JARDIM

 0,
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PISO TÁTIL DE ALERTA

RAMPA I=8,33% 
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RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

05/10ABRIL/221 : 350

PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO2

1 : 50

DET. PAGINAÇÃO DE PISO 015

1 : 50

DET. PAGINAÇÃO DE PISO 026

1 : 50

DET. PAGINAÇÃO DE PISO 037

1 : 50

DETALHE - TERRENO NATURAL

TABELA DE PISO INTERTRAVADO

DESCRIÇÃO ÁREA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm CINZA 4056.51
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm PRETO 751.68
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x6)cm VERMELHO 326.43
Total geral 5134.62

1 : 20

DETALHE MEIO FIO EM PÉ

1 : 20

DETALHE MEIO FIO JARDIM

1 : 500

PLANTA EXISTENTE/ DEMOLIR1

3

4

8

01. PLANTA EXISTENTE/ DEMOLIR
02. PLANTA PAGINAÇÃO DE PISO
03. DETALHE MEIO FIO EM PÉ
04. DETALHE MEIO FIO JARDIM
05. DET. PAGINAÇÃO DE PISO 01
06. DET. PAGINAÇÃO DE PISO 02

07. DET. PAGINAÇÃO DE PISO 03
08. DETALHE - TERRENO NATURAL



PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVO)

PISO EXISTENTE

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, 
COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR 
LARANJA
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PASSEIO EM 
INTERTRAVADO NA 
COR CINZA

GUARDA CORPO 

SETOR 01

SETOR 02

PLANTA CHAVE 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

06/10ABRIL/22

TABELA DE PISO TÁTIIL

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP.3cm, COR LARANJA 74.2 m
PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP.3cm, COR AZUL 408.51 m
Total geral 482.72 m

1 : 150

PLANTA ACESSIBILIDADE - SETOR 011

N

S

L

O

PLANTA ACESSIBILIDADE - SETOR 01
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PISO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: CINZA

ESPECIFICAÇÕES

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: VERMELHO

PISO EM CONCRETO INTERTRAVADO,TIPO PAVER. MODELO TIJOLINHO, 
19,9X10X6CM. COR: PRETO

PISO EM PARALELEPIPEDO (ESTACIONAMENTO/ RUA NOVO)

PISO EXISTENTE

PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, 
COR AZUL

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP. 3cm, COR 
LARANJA

TERRENO NATURAL

SETOR 01

SETOR 02

PLANTA CHAVE 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADAMEIRY

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

07/10ABRIL/22

1 : 150

PLANTA ACESSIBILIDADE - SETOR 021

TABELA DE PISO TÁTIIL

DESCRIÇÃO COMPRIMENTO

PISO TÁTIL DE ALERTA EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP.3cm, COR LARANJA 74.2 m
PISO TÁTIL DIRECIONAL EXTERNO EM PMC(CONCRETO) ESP.3cm, COR AZUL 408.51 m
Total geral 482.72 m

N

S

L

O

PLANTA ACESSIBILIDADE - SETOR 02



A SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL

A. TEXTURA COM SEÇÃO TRAPEZOIDAL;
B. INTALADA NO SENTIDO DO DESLOCAMENTO;
C. A SEÇÃO É QUADRADA DE 25 CM;
D. SUA COR DEVE SER DIFERENCIADA EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE (COR MAIS ESCURA - PREFERÊNCIA);
E.EM CASO DO PISO POSSUIR TEXTURA, UTILIZAR SINALIZAÇÃO DIRECIONAL LISA);
F. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS MECÂNICOS E AS INTEMPÉRES, INCLUSIVE À MARESIA;
G. DEVERÁ SER ASSENTADO COM MATERIAL APROPRIADO, EVITANDO O DESCOLAMENTO.

A SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA

A. TEXTURA COM CONJUNTOS DE RELEVOS TRONCO-CÔNICOS;
B. INSTALADA SEGUNDO A NBR-9050/2004, POIS EXISTEM DIVERSAS SITUAÇÕES PARA SUA INSTALAÇÃO DE FORMA PERPENDICULAR AO SENTIDO DO
DESLOCAMENTO;
C. NÃO DEVE HAVER DESNÍVEL QUANDO INTEGRADAS;
D. A SEÇÃO É QUADRADA DE 25 CM;
E. SUA COR DEVE SER DIFERENCIADA EM RELAÇÃO AO PISO ADJACENTE (COR MAIS ESCURA - PREFERÊNCIA);
F.EM CASO DO PISO POSSUIR TEXTURA, UTILIZAR SINALIZAÇÃO DIRECIONAL LISA);
G. O MATERIAL DEVERÁ SER RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS MECÂNICOS E AS INTEMPÉRES, INCLUSIVE À MARESIA;
H. DEVERÁ SER ASSENTADO COM MATERIAL APROPRIADO, EVITANDO O DESCOLAMENTO.

A. 90°< X < 150° B. 150°< X< 180°

PISO TÁTIL DIRECIONAL PISO TÁTIL DE ALERTA
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ESPECIFICAÇÕES  - PISO TÁTIL

EXEMPLO DE COMPOSIÇÃO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

DETALHE DOS PISOS TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL

RAMPA (i=8,33%)

ABA (i máx.=10%)

.25

EXEMPLOS DE APLICAÇÃO
02

ESCALA: 1/25

PLANTA BAIXA RAMPA
01

ESCALA: 1/50

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25

1.50

PISO TÁTIL DE ALERTA EM PMC 
(CONCRETO) ESP. 3CM, NA COR 
LARANJA

RAMPA EM PISO INTERTRAVADO
CONFORME PAGINAÇÃO DE PISO 

(INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%)

0.
50

0.
25

1.
05

0.
25

2.
05

1.
80

0.
25

1.80 1.50 1.80

ABA LATERAL EM PISO 
INTERTRAVADO CONFORME 
PAGINAÇÃO DE PISO 

SOBE

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL: DATA:

PRANCHA:

ESCALA:
ARCT C22.03INDICADA

CONTROLE:

COORDENAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

ARACATI-CE ABRIL/22

08/10DETALHE ACESSIBILIDADE
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BARRA DE AÇO INOX
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0.
75

BARRA DE AÇO INOX

0.
75

0.35

0.
25

PLANTA BAIXA CONSTRUÇÃO CURVA

VISTA LATERALVISTA FRONTAL

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL: DATA:

PRANCHA:

ESCALA:
ARCT C22.03INDICADA

CONTROLE:

COORDENAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

ARACATI-CE ABRIL/22

09/10

1 : 20

DETALHE - BICICLETÁRIO1

DETALHE - BICICLETÁRIO



JARDINEIRA DE 
CONCRETO
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ENVERNIZADA ,FIXADAS ENTRE SI E EM 
APOIOS DE CONCRETO
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LASTRO PÓ DE PEDRA 
OU AREIA

PISO INTERTRAVADO

TÁBUAS DE MADEIRA (MAÇARANDUBA) 
ENVERNIZADA ,FIXADAS ENTRE SI E EM 
APOIOS DE CONCRETO

APOIO DE CONCRETO

0,
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5
0.
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JARDINEIRA DE 
CONCRETO
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CONCRETO

PISO

PISOPISO

0.
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0.
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0.30 0.06 1.18 0.06 0.30 0.10

1.90 0.10

2.00

PLANTA 

VISTA

CORTE BANCO

CORTE JARDINEIRA

PERSPECTIVA AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

PROPRIETÁRIO: OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL: DATA:

PRANCHA:

ESCALA:
ARCT C22.03INDICADA

CONTROLE:

COORDENAÇÃO:

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE SÃO FRANCISCO

ARQUITETURA

ARACATI-CE ABRIL/22

10/10DETALHE BANCO 
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QDLT

#16,0

CABO DE COBRE NU 
35MM²

HASTE DE TERRA

QDLT

ENTRADA DE ENERGIA

A14

LEGENDA DE SÍMBOLOS

SOBE DESCE PASSA
001

A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA 
ENTRE OS PAVIMENTOS

SOBE E DESCE AINDA NO 
MESMO PAVIMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE 
SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A 
NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m 
DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

N F T R

PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA 
MÍNIMA DE 1.1/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO 
EMBUTIDA NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES 
DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E 
GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO PEAD

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO 
PISO ACABADO

COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm.

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

F
PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

POSTE TUBULAR, H=10M, EM CONCRETO COM 02 PÉTALAS. CADA 
PÉTALA POSSUI UMA LÂMPADA LED DE 200W.

1. OS CONDUTORES ELÉTRICOS EMBUTIDOS NOS POSTES SERÃO DE CORDPLAST (CABO PP) 
DE #2,5MM² PARA ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO.

2. OS CONDUTORES ELÉTRICOS SOB PISO SERÃO DE ISOLAÇÃO EM PVC (0,6/1KV) PARA 
ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E DE #16,0MM² PARA O QUADRO ELÉTRICO.

3. A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO E TERRA É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO 
INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

4. O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS 
PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO.

5. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
6. UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO.
7. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE 

QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.
8. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
9. OS CIRCUITOS FORAM NUMERADOS PELA QUANTIDADE DE FASES, OU SEJA, CIRCUITOS 

TRIFÁSICOS CONTÉM TRÊS NÚMEROS.
10. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS 

EXTREMIDADES,
NAS CONEXÕES COM CAIXA DE PASSAGEM E DA SAÍDA.

11. UTILIZAR NO MÁXIMO DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO,
ENTRE CAIXAS.

12. AS CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS OBEDECEM À SEGUINTE NORMATIZAÇÃO:
13. FASE A - BRANCO / FASE B - PRETO / FASE C - VERMELHO

NEUTRO - AZUL CLARO | TERRA - VERDE | RETORNO - DEMAIS CORES, EXCETO AMARELO..

A5 a

N° Circuito

N° Comando

NUMERAÇÃO DOS CIRCUITOS:

Quadro Elétrico

NOTAS GERAIS

SETOR 1

SETOR 2

SETOR 3

F
O

L
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A
 A

1
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1
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0
0

 x
 6

1
0
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m

PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADANIKOLAS BORGES

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

01/03ABRIL/2022

PLANTA BAIXA - SETOR 1
1:100

PLANTA CHAVE
1:1000

PLANTA BAIXA - SETOR 1
PLANTA CHAVE.
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LEGENDA DE SÍMBOLOS

SOBE DESCE PASSA
001

A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA 
ENTRE OS PAVIMENTOS

SOBE E DESCE AINDA NO 
MESMO PAVIMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE 
SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A 
NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m 
DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

N F T R

PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA 
MÍNIMA DE 1.1/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO 
EMBUTIDA NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES 
DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E 
GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO PEAD

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO 
PISO ACABADO

COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm.

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

F
PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

POSTE TUBULAR, H=10M, EM CONCRETO COM 02 PÉTALAS. CADA 
PÉTALA POSSUI UMA LÂMPADA LED DE 200W.

1. OS CONDUTORES ELÉTRICOS EMBUTIDOS NOS POSTES SERÃO DE CORDPLAST (CABO PP) 
DE #2,5MM² PARA ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO.

2. OS CONDUTORES ELÉTRICOS SOB PISO SERÃO DE ISOLAÇÃO EM PVC (0,6/1KV) PARA 
ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E DE #16,0MM² PARA O QUADRO ELÉTRICO.

3. A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO E TERRA É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO 
INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

4. O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS 
PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO.

5. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
6. UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO.
7. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE 

QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.
8. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
9. OS CIRCUITOS FORAM NUMERADOS PELA QUANTIDADE DE FASES, OU SEJA, CIRCUITOS 

TRIFÁSICOS CONTÉM TRÊS NÚMEROS.
10. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS 

EXTREMIDADES,
NAS CONEXÕES COM CAIXA DE PASSAGEM E DA SAÍDA.

11. UTILIZAR NO MÁXIMO DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO,
ENTRE CAIXAS.

12. AS CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS OBEDECEM À SEGUINTE NORMATIZAÇÃO:
13. FASE A - BRANCO / FASE B - PRETO / FASE C - VERMELHO

NEUTRO - AZUL CLARO | TERRA - VERDE | RETORNO - DEMAIS CORES, EXCETO AMARELO..

A5 a

N° Circuito

N° Comando

NUMERAÇÃO DOS CIRCUITOS:

Quadro Elétrico

NOTAS GERAIS

SETOR 1

SETOR 2

SETOR 3
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PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADANIKOLAS BORGES

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02/03ABRIL/2022

PLANTA BAIXA - SETOR 2
1:100

PLANTA CHAVE
1:1000

PLANTA BAIXA - SETOR 2
PLANTA CHAVE
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LEGENDA DE SÍMBOLOS

SOBE DESCE PASSA
001

A NOME DO CORTE

Nº DA PRANCHA

SOBE, DESCE E PASSA 
ENTRE OS PAVIMENTOS

SOBE E DESCE AINDA NO 
MESMO PAVIMENTO

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS/FORÇA E ILUMINAÇÃO, DE 
SOBREPOR, COMPLETO COM DISJUNTORES E BARRAMENTOS, 
CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 1010/1020 COM GRAU DE 
PROTEÇÃO IP54, ATENDENDO OBRIGATORIAMENTE NA ÍNTEGRA A 
NORMA ABNT NBR 60439-1 E 60439-3 DE 2003, INSTALADO A 1,50m 
DO PISO ACABADO AO CENTRO DO MESMO.

CONDUTORES NEUTRO, FASE, TERRA E 
RETORNO, RESPECTIVAMENTE

N F T R

PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), COM BITOLA 
MÍNIMA DE 1.1/4", EXCETO QUANDO INDICADO EM 
PROJETO, COM CONEXÕES (CURVAS E LUVAS) 
APROPRIADAS E PRÉ-FABRICADAS, INSTALAÇÃO 
EMBUTIDA NO PISO. NÃO PROPAGANTE DE CHAMA, LIVRES 
DE HALOGÊNIO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E 
GASES TÓXICOS.

ELETRODUTO PEAD

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADA NO 
PISO ACABADO

COM TAMPA DE CONCRETO, COM 10cm DE BRITA
DIMENSÕES INTERNAS: 40x40x60cm.

ALTA

MÉDIA

BAIXA

2P+T, 10A/250V, SIMPLES OU DUPLA, 
PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME 
ABNT NBR 14136, INSTALADA EM 
CAIXA PVC DE 4X2" A 0,30m, 1,20m
OU 1,80m DO PISO ACABADO AO EIXO 
CENTRAL DA CAIXA, 
RESPECTIVAMENTE.

SIMPLES

DUPLA

TRIPLA

ALTURA QUANTIDADE

2,0m

1,2m

0,3m

TOMADAELÉTRICA DE CORRENTE 
DE PAREDE

F
PARA O ACIONAMENTO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, COM COMANDO 
NORMALMENTE FECHADO. MATERIAL COM GRAU DE PROTEÇÃO IP 66. 
POTÊNCIA DE COMANDO PARA LED (FP>0,9) DE 1000W.

RELÉ FOTOELÉTRICO

POSTE TUBULAR, H=10M, EM CONCRETO COM 02 PÉTALAS. CADA 
PÉTALA POSSUI UMA LÂMPADA LED DE 200W.

1. OS CONDUTORES ELÉTRICOS EMBUTIDOS NOS POSTES SERÃO DE CORDPLAST (CABO PP) 
DE #2,5MM² PARA ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO.

2. OS CONDUTORES ELÉTRICOS SOB PISO SERÃO DE ISOLAÇÃO EM PVC (0,6/1KV) PARA 
ALIMENTAÇÃO DOS POSTES DE ILUMINAÇÃO E DE #16,0MM² PARA O QUADRO ELÉTRICO.

3. A SEÇÃO DO CONDUTOR NEUTRO E TERRA É IGUAL AO DA FASE DO CIRCUITO, SALVO 
INDICAÇÃO CONTRÁRIA.

4. O CONDUTOR NEUTRO NÃO PODERÁ SER LIGADO AO CONDUTOR PROTEÇÃO TERRA APÓS 
PASSAR PELO QUADRO GERAL DA INSTALAÇÃO.

5. O CONDUTOR DE PROTEÇÃO NUNCA DEVERÁ SER LIGADO AO IDR.
6. UTILIZAR UM CONDUTOR NEUTRO PARA CADA CIRCUITO.
7. AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DEVERÃO SER EXECUTADAS RESPEITANDO OS PADRÕES DE 

QUALIDADE E SEGURANÇA ESTABELECIDOS NA NORMA NBR5410:2004.
8. TODOS OS PONTOS METÁLICOS DEVERÃO SER ATERRADOS.
9. OS CIRCUITOS FORAM NUMERADOS PELA QUANTIDADE DE FASES, OU SEJA, CIRCUITOS 

TRIFÁSICOS CONTÉM TRÊS NÚMEROS.
10. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER PROVIDOS DE BUCHAS E ARRUELAS NAS SUAS 

EXTREMIDADES,
NAS CONEXÕES COM CAIXA DE PASSAGEM E DA SAÍDA.

11. UTILIZAR NO MÁXIMO DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO,
ENTRE CAIXAS.

12. AS CORES DOS CONDUTORES ELÉTRICOS OBEDECEM À SEGUINTE NORMATIZAÇÃO:
13. FASE A - BRANCO / FASE B - PRETO / FASE C - VERMELHO

NEUTRO - AZUL CLARO | TERRA - VERDE | RETORNO - DEMAIS CORES, EXCETO AMARELO..

A5 a

N° Circuito

N° Comando

NUMERAÇÃO DOS CIRCUITOS:

Quadro Elétrico

NOTAS GERAIS

QUADROS DE MEDIÇÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE ∅2"

TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM
400x400x600mm

VAI PARA O POSTE
DE ILUMINAÇÃO

PASSEIO

HASTE DE ATERRAMENTO

QUADRO DE LUZ

POSTE PARTICULAR DE 100daN/9m

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA
LED 200W

POSTE DUPLO T, COM 02 PÉTALAS

NÍVEL DO SOLO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA,
∅ 60,3mm² COMPRIMENTO 75cm

PASSAGEM 
PARA CABOS

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA
LED 200W

CAIXA DE PASSGEM
COM ATERRAMENTO
(40x40x60)cm

PASSAGEM PARA CABOS 
FASE E NEUTRO

kW.h

QUADRO DE MEDIÇÃO

QDLT

SETOR 1

SETOR 2

SETOR 3

15 cm VAR 15 cm

VAR

10 cm

ELETRODUTO

ALVENARIA

PISO ACABADO/SOLO

60 cm

BRITA

TAMPA DE CONCRETO

VAR = 40 

VA
R

 =
  6

0

PUXADOR DE AÇO 1/2"

BLOCOS CERÂMICOS

A A

15 cm VAR 15 cm

15 cm

VAR

15 cm

TAMPA CONCRETO COM PUXADOR

AÇO - 1/2"

VAR =  40 
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A
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PROJETISTA PROPRIETÁRIO

LEONARDO SILVEIRA LIMA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 0601581067

APROVAÇÃO

ASSINATURAS E APROVAÇÃO

AV. PADRE ANTÔNIO TOMÁS, Nº2420, SALAS 301 
BAIRRO: ALDEOTA | FORTALEZA/CE.

FONE: 85 3241.3147| EMAIL: GEOPAC@GEOPAC.COM.BR

PROPRIETÁRIO:

OBRA:

PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DOS DESENHOS:

LOCAL:

DESENHO:

DATA: PRANCHA:

ESCALA: ARQUIVO:
INDICADACAMILY VASCONCELOS

ARACATI-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SÃO FRANCISCO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03/03ABRIL/2022
S/ ESCALA
DETALHE ENTRADA DE SERVIÇO - PRAÇA

S/ ESCALA
POSTE COM 2 LUMINÁRIAS

PLANTA BAIXA - SETOR 3
1:100

DIAGRAMA UNIFILAR
PLANTA  CHAVE.
PLANTA BAIXA - SETOR 3

PLANTA CHAVE
1:1000

S/ ESCALA
CAIXA DE PASSAGEM CORTE AA

S/ ESCALA
CAIXA DE PASSAGEM PLANTA BAIXA

QUADRO DE CARGAS

Circuito Nº Utilização Tensão (V)
Potência Aparente

(VA)
Corrente Nominal

Calculada
Disjuntor

Seção do condutor
adotado

% QUEDA DE
TENSÃO

FASE R FASE S FASE T

QDLT
A1 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 4 0,75% 798,56 W 0 W 0 W
A2 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 4 1,51% 0 W 798,56 W 0 W
A3 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 4 2,45% 0 W 0 W 798,56 W
A4 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 6 2,39% 798,56 W 0 W 0 W
A5 ILUMINAÇÃO 220 V 434 VA 1,97 A 10 A 6 1,26% 0 W 399,28 W 0 W
A6 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 4 0,94% 0 W 0 W 798,56 W
A7 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 4 1,88% 798,56 W 0 W 0 W
A8 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 6 1,88% 0 W 798,56 W 0 W
A9 ILUMINAÇÃO 220 V 868 VA 3,95 A 10 A 6 2,39% 0 W 0 W 798,56 W
A10 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 960 W 0 W 0 W
A11 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 0 W 960 W 0 W
A12 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 0 W 0 W 960 W
A13 ILUMINAÇÃO 220 V 434 VA 1,97 A 10 A 4 1,98% 399,28 W 0 W 0 W
A14 TOMADA DE FILTRO 220 V 300 VA 1,36 A 10 A 2,5 0 W 240 W 0 W
MEDIDOR
1 QDLT 220 V 11637 VA 52,89 A 70 A 16 1,30% 3754,96 W 3196,4 W 3355,68 W


	01_DREN_Canal_Campo São Francisco.pdf (p.1)
	GEO

	02_TERR_Canal São Francisco.pdf (p.2)
	TER

	03_TERR_Praça São Francisco.pdf (p.3)
	GEO

	04_DET-DREN_Bueiro.pdf (p.4)
	DREN

	05_DET-DREN_Boca de Lobo 1-2.pdf (p.5)
	A3

	06_DET-DREN_Boca de Lobo 2-2.pdf (p.6)
	A3

	07_DET-DREN_PV 1-2.pdf (p.7)
	A1

	08_DET-DREN_PV 2-2.pdf (p.8)
	A1

	ARQ_Arct_Praça São Francisco.pdf (p.9-18)
	ELE_PRAÇA SÃO FRANCISCO_0103_PLANTA BAIXA SETOR 1.pdf (p.19)
	01/03 - PLANTA BAIXA SETOR 1

	ELE_PRAÇA SÃO FRANCISCO_0203_PLANTA BAIXA SETOR 2.pdf (p.20)
	02/03 - SETOR 2

	ELE_PRAÇA SÃO FRANCISCO_0303_DUN E DETALHES.pdf (p.21)
	03/03 - DUN  E DETALHES


