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QUADRO DE MEDIÇÃO

QDLT

Disjuntor Termomagnético Monopolar

LEGENDA DIAGRAMA UNIFILAR

Condutores Neutro, Fase, Terra, respectivamente

DR IDR-Interruptor Diferencial Residual (Imax=30mA)

Disjuntor Termomagnético Tripolar

DPS - Dispositivo de proteção monopolar contra surtos 
(x4)

kW.h Medidor de Energia

DPS

Disjuntor Termomagnético de Caixa Moldada

ADVERTÊNCIA

1-Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum 
circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma 

sobrecarga ou um curto-circuito. Desligamentos freqüentes 
são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCAtroque seus 

disjuntores ou fusíveis por outros de maior corrente (maior 
amperagem), simplesmente. Como regra, a troca de um 
disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer, 
antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de 

maior seção (bitola). 
2-Da mesma forma, NUNCAdesative ou remova a chave 

automática de proteção contra choques elétricos 
(dispositivo DR), mesmo em caso de desligamentos sem 

causa aparente. Se os desligamentos forem freqüentes e, 
principalmente, se as tentativas de religar a chave não 

tiverem êxito, isso significa, muito provavelmente, que a 
instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só 

podem ser identificadas e corrigidas por profissionais 
qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE 

SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA 
CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA 

PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO

DIAGRAMA DO QUADRO

QUADROS DE MEDIÇÃO

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE ∅2"

TAMPA DE CONCRETO

CAIXA DE PASSAGEM
400x400x600mm

VAI PARA O POSTE
DE ILUMINAÇÃO

PASSEIO

HASTE DE ATERRAMENTO

QUADRO DE LUZ

POSTE PARTICULAR DE 100 da N/9m

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA
LED 200W

POSTE EM CONCRETO, COM 02 PÉTALAS

NÍVEL DO SOLO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA,
∅ 60,3mm² COMPRIMENTO 75cm

PASSAGEM 
PARA CABOS

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA
LED 200W

CAIXA DE PASSGEM
COM ATERRAMENTO
(40x40x60)cm

PASSAGEM PARA CABOS

POSTE EM CONCRETO, COM 01 PÉTALA

NÍVEL DO SOLO

BRAÇO PARA LUMINÁRIA,
∅ 60,3mm² COMPRIMENTO 75cm

PASSAGEM 
PARA CABOS

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA
LED 200W

CAIXA DE PASSGEM
COM ATERRAMENTO
(40x40x60)cm

PASSAGEM PARA CABOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI

CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ARACATI

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03/03OUT/2022

S/ ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM PLANTA BAIXA
S/ ESCALA

CAIXA DE PASSAGEM CORTE AA

QUADRO DE CARGAS

Circuito Nº UTILIZAÇÃO TENSÃO (V)
POTÊNCIA

APARENTE (VA)
CORRENTE NOMINAL

CALCULADA
DISJUN

TOR
SEÇÃO DO CONDUTOR

ADOTADO
% QUEDA DE

TENSÃO FASE R FASE S FASE T

QDLT
A1 ILUM; ADM, COPA, WC.MASC, WC.FEM, WC P.N.E 220 V 920 VA 4,18 A 10 A 2,5 1,88% 846,22 W 0 W 0 W
A2 POSTES 2 PÉTALAS 220 V 870 VA 3,95 A 10 A 4 2,33% 0 W 800,4 W 0 W
A3 TUGs; ADM, COPA, WC.MASC, WC.FEM, WC P.N.E 220 V 1391 VA 6,32 A 10 A 2,5 0,64% 0 W 0 W 1112,5 W
A4 POSTES 1 PÉTALA 220 V 1050 VA 4,77 A 10 A 4 2,34% 966 W 0 W 0 W
A5 POSTES 1 PÉTALA 220 V 1050 VA 4,77 A 10 A 4 2,58% 0 W 966 W 0 W
A6 AR-CONDICIONADO 12000 BTU (ADM) 220 V 1325 VA 6,02 A 10 A 2,5 0,33% 0 W 0 W 1060 W
A7 BLOCO AUTÔNOMO 220 V 25 VA 0,11 A 10 A 2,5 0,01% 20 W 0 W 0 W
A8 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 0 W 960 W 0 W
A9 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 0 W 0 W 960 W
A10 POSTE COM 6 REFLETORES 220 V 1304 VA 5,93 A 10 A 4 2,91% 1304 W 0 W 0 W
A11 POSTE COM 3 REFLETORES 220 V 652 VA 2,96 A 10 A 4 0 W 652 W 0 W
A31 Circuito Reserva 220 V 1200 VA 5,45 A 10 A 960 W 0 W 0 W
MEDIDOR
1,2,3 QDLT 380 V 11870 VA 18,04 A 25 A 10 1,23% 4096,22 W 3378,4 W 3132,5 W

S/ ESCALA

INSTALAÇÃO PADRÃO DE QUADROS ELÉTRICOS

S/ ESCALA

DETALHE ENTRADA DE SERVIÇO
S/ ESCALA

POSTE COM 2 LUMINÁRIAS
S/ ESCALA

POSTE COM 1 LUMINÁRIA

DIAGRAMA UNIFILAR QDLT
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